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GENERAL WARNINGS & DISPOSAL

[ ]
To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.

This symbol is used throughout this manual to warn the user about potential
risks. Please read & understand these sections before using the device.

Personal Protective Equipment (PPE.), such as ear defenders, eye protection,
safety gloves and a dust mask, must be worn during the operation of the
device.

% The device must not be exposed to rain or immersed in water.

Iz =z

& Do not allow any part of the device to come into contact with flames, or to
catch fire.

0-50°8 Do not expose battery pack or tool to fire or excessive temperatures.

Do not dispose of batteries in household waste. Return exhausted batteries
to a local collection or recycling point.

Li

This product has been marked with a symbol relating to removing electric and
electronic waste. The product should not be discarded with household waste
but must be returned to a collection system which conforms to the European
Directive 2012/19/EU. It will then be recycled or dismantled in order to

pr— reduce the impact on the environment. Electric and electronic equipment can
be hazardous for the environment and for human health since they contain
hazardous substances.

The month and year of manufacture can be found within the product serial number e.g.
MMYYPPPAXOOOCL. Where production month (MM) and production year (YY) are included.
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GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

The term “power tool” in the warnings refers to

your mains operated (corded) power tool or battery
operated (cordless) power tool.

I. Work area safety

> Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

v

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.

v

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

N

. Electrical safety

v

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

> Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.

> Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

>

w

Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep the cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing

and use common sense when operating

a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as a dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that have
the switch on invites accidents.

JCB-18RS
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Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.

Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair and
clothing away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.

If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from
frequent use of tools allow you to become
complacent and ignore tool safety
principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

. Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better
and safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power
source and/or remove the battery pack,
if detachable, from the power tool before
making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

>

Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power
tools.

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.

Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to

be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces

dry, clean and free from oil and grease.
Slippery handles and grasping surfaces do not
allow for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

5. Battery tool use and care

>

Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.




> When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.

> Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

> Do not use a battery pack or tool that is
damaged or modified. Damaged or modified
batteries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

> Do not expose a battery pack or tool to
fire or excessive temperature. Exposure
to fire or temperature above 130 °C may cause
explosion.

> Follow all charging instructions and do
not charge the battery pack or tool
outside the temperature range specified
in the instructions. Charging improperly or
at temperatures outside the specified range may
damage the battery and increase the risk of fire.

6. Service

> Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

> Never service damaged battery packs.
Service of battery packs should only be
performed by the manufacturer or authorized
service providers.




TOOL SPECIFIC SAFETY WARNINGS

> Wear ear protectors. Exposure to noise
can cause hearing loss.

> Wear eye protection. \Wear goggles
to prevent eyes from exposure to flying
particles.

> Wear dust mask. Take protective
measures against inhalation of dust. Some
materials can contain toxic materials. Also
work with dust/ chip extraction when
connectable.

Additional Safety Rules For Saw

Tools

> Hold the power tool by insulated
gripping surfaces, when performing
an operation where the cutting

accessory may contact hidden wiring.

Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of
the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.

> Keep hands away from cutting area

and the blade. Keep your second
hand on auxiliary handle, or motor

housing. If both hands are holding the saw,

they cannot be cut by the blade.
> Do not reach underneath the

workpiece. The guard cannot protect you

from the blade below the workpiece.
> Adjust the cutting depth to the

thickness of the workpiece. Less than a
full tooth of the blade teeth should be visible

below the workpiece.

> Never hold the workpiece in your
hands or across your leg while
cutting. Secure the workpiece to a
stable platform. [t is important to support
the work properly to minimise body
exposure, blade binding, or loss of control.

> When ripping, always use a rip fence
or straight edge guide. This improves
the accuracy of cut and reduces the chance
of blade binding.

> Never use damaged or incorrect
blade washers or bolt. The blade
washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and
safety of operation.

Kickback Causes And Related

Warnings

> Kickback is a sudden reaction to a pinched,
jammed or misaligned saw blade, causing

an uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator

> When the blade is pinched or jammed
tightly by the kerf closing down, the blade
stalls and the motor reaction drives the unit
rapidly back toward the operator

> If the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the
wood causing the blade to climb out of the
kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions
and can be avoided by taking proper
precautions as given below.




> Maintain a firm grip with both > Blade depth and bevel adjusting
hands on the saw and position your locking levers must be tight and
arms to resist kickback forces. secure before making the cut. If
Position your body to either side of blade adjustment shifts while cutting, it
the blade, but not in line with the may cause binding and kickback.
blade. Kickback could cause the saw to > Use extra caution when sawing into
jump backwards, but kickback forces can existing walls or other blind areas.
be controlled by the operator, if proper The protruding blade may cut objects that

precautions are taken. .
can cause kickback.

> When blade is binding, or when
interrupting a cut for any reason,
release the trigger and hold the
saw motionless in the material until
the blade comes to a complete
stop. Never attempt to remove
the saw from the work or pull the
saw backward while the blade is
in motion or kickback may occur.
Investigate and take corrective actions to
eliminate the cause of blade binding.

> When restarting a saw in the
workpiece, centre the saw blade
in the kerf so that the saw teeth
are not engaged into the material.
If a saw blade binds, it may walk up or
kickback from the workpiece as the saw is
restarted.

> Support large panels to minimise
the risk of blade pinching and
kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must
be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of
the panel.

> Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades
produce narrow kerf causing excessive
friction, blade binding and kickback.







CHARGER SAFETY

_ > The charger is designed to operate

on standard 230V household
electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage.

> This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge

> To reduce risk of injury, only charge . ‘ I
JCB rechargable batteries. The if they have been given supervision

or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

charger and battery packs are specifically
designed to work together. Other types of
batteries may burst causing fire and personal
injury.

> Do not allow any liquid to get inside

the charger. Electric shock may result.
> If the supply cord is damaged, it must

be replaced by the manufacturer, its

service agent or similarly qualified
> Under certain conditions with the persons in order to avoid a hazard.

charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign materials. Foreign materials of a
conductive nature such as, but not limited
to, steel, wool, aluminium foil or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities.

> Do not expose the charger to rain or
snow.

> Always unplug the charger from
the power supply when there is no
battery in the cavity.

> Unplug the charger from the power
supply before attempting to clean.

> Do not operate the charger with a
damaged cord or plug. Have them
replaced immediately.

JCB-18RS
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COMPONENT LIST

ST

Battery size shown for
illustrative purposes only

I. BLADE 7. HAND GRIP
2. PIVOTING BLADE SHOE 8. CHARGER*
3. SAW BLADE HOLDER 9 BATTERY PACK®* - PLEASE REFER TO TABLE
4. BLADE CLAMP & RELEASE ) ON PAGE | | FOR BATTERY INFORMATION
5. SECONDARY SAFETY SWITCH 10 BATTERY TEST BUTTON AND
6. ON/OFF SWITCH *  CHARGE INDICATOR*
*If applicable

JCB-18RS
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TOOL TECHNICAL DATA

Power |8V DC (From Attached Battery)
Stroke Rate Ny:0-3000/min

Stroke Length 22mm

Max. Cutting Depth (wood) 100mm

Product Weight (Body only, w/o battery) 1.95 kg

LITHIUM ION BATTERY TECHNICAL DATA

Battery |Battery Battery Charge Time Charge Time
. Voltage .

Code Size Capacity | (Fast Charger: JCB-18VFC) | (Super Fast Charger: JCB-I8SFC)
JCB-20LI Small 18V 2.0Ah 50 mins 30 mins
JCB-30LI Large 18V 3.0Ah 80 mins 45 mins
JCB-40LI Large 18V 4.0Ah 100 mins 60 mins
JCB-50LI Large 18V 5.0Ah 120 mins 75 mins

Times given as a guide only. Battery charge and discharge times dependant on age, usage and condition.

CHARGER TECHNICAL DATA

Charger Code Input Power Output
JCB-18VFC 220 - 240V ~ 50-60Hz 70W 2.4A
JCB-I8SFC 220 - 240V ~ 50-60Hz 105W 4.0A

NOISE INFORMATION

A-Weighted Sound Pressure (LpA) 87.00 dB(A)
A-Weighted Sound Power (LWA) 98.00 dB(A)
K&K, , 5dB(A)
Wear ear protection when sound pressure is over 80 dB(A)

JCB-18RS
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VIBRATION INFORMATION

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 62841-1 and

EN 62841-2-11
. Vibration Emission
Cutting Board -2
g " Value (a, B) 19.0ms
Cutting Wooden Vibration Emission 20.6 ms?
Beams Value (a, M) '
Uncertainty (K) |.5 ms?

> How the tool is used and the materials
being cut or drilled.

> The tool being in good condition and well
maintained.

> Using the correct accessory for the tool and
ensuring it is sharp and in good condition.

> ALWAYS use sharp and undamaged bits,
chisels, drills and blades.

> The tightness of the grip on the handles and

. Lo , > Maintain this tool in accordance with these
if any anti-vibration accessories are used.

. . ‘ instructions and keep well lubricated (where
> The tool being used as intended by its appropriate).

design and these instructions. . .
& > If the tool is to be used regularly then invest

> The declgred V|blratl|on total value may also in anti-vibration accessories.
be used in a preliminary assessment of

> Avoid using tools in temperatures of 10°C
exposure.

or less.

> Plan your work schedule to spread any high
THIS TOOL MAY CAUSE HAND-ARM vibration tool use across a number of days.
VIBRATION SYNDROME IF USAGE IS

NOT ADEQUATELY MANAGED.

JCB-18RS
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OPERATING INSTRUCTIONS

Intended Use

This reciprocating saw is intended for cutting
and sawing of wood, metal, plastic and other
similar materials.

The tool must not be modified or used for
any other purposes than the ones described in
these instructions.

Battery

> Refer to the Battery Charge Level table
below for battery charger status as indicated
by LED lights.

> Unplug the charger from the power point
and remove the battery from the charger.

Battery Charge Level

NOTE

Make sure the power switch is not pressed
in when inserting or replacing the battery.
Use only JCB batteries: JCB-20LI,
JCB-30LI, JCB-40LI and JCB-50LI.

> Do not force the battery when
connecting it, use moderate pressure.
An incorrectly connected battery can
damage the battery terminals or the battery
socket on the tool.

> Use the button on the battery to check the
charging status; 4 red LEDs indicates fully
charged, where | indicates low battery
status.

Charging The Battery

> Place the battery charger on a level and
stable surface. Plug the charger into a 230 V
power point.

> Connect the battery to the charger so that it
clicks into place.

Red | Green
LED | LED Battery Charge Status
° Charger is connected to
mains power
® -:6:- Connlected battery is
! charging
Connected battery is fully
[ ]
charged
L «t, | Connected battery has a
e~ | -e- .
b 7 | charging fault
' Charger is outside correct
-:?:- operating temperature
range (<0°C/>40°C)

If the LEDs on the charger do not come on
when charging:

> Check that the charger’s mains adaptor is
properly plugged into the power point and
that the charger is switched on

> Check that the battery is correctly inserted
in the charger

Connecting the battery

> Connect the battery to the battery socket
on the tool so that it clicks into place.

Removing the battery

> Press the battery release button and remove
the battery from the tool.

JCB-18RS
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Saw Blade Installation

> Select the correct saw blade for cutting the
material in question.

> Turn the ring on the saw blade clamp until
the saw blade can be slid into saw blade
bracket slot.

> Release ring. The ring should now
voluntarily turned back to its starting
position. If this does not happen - turn the
ring to the starting position by hand.

> Check that the saw blade is secured
correctly in the bracket by pulling the saw
blade.

Power Switch

Maintenance

> o switch on the reciprocating saw press in
the switch lock and then the power switch.

> Switch off the reciprocating saw by releasing
the power switch.

Sawing

> Place the reciprocating saw'’s pivot shoe

against the work piece at the required angle.

> Start the reciprocating saw and hold it
against the work piece.

4

v

v

v

Wipe the tool with a dry or damp cloth.
Do not use a wet cloth. Do not use
detergent that contains solvent or
corrosive, abrasive additives. This risks
damaging the surfaces of the tool.

Clear the tool vents and the accessory
mount of dust and dirt after each use.

Do not clean ventilation holes by
inserting sharp objects in them, such
as screwdrivers and other similar
objects.

Stubborn contamination in areas hard to

access can be removed with compressed air
(max 3. bar).

Regularly check all fasteners, screws and
bolts to make sure that they are tight.
Tighten any loose screws immediately or
serious injury could occur.

JCB-18RS
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Transport and Storage

> If the tool will remain unused for any length
of time, it should be stored in the original
packaging.

> Store the tool in a dry, frost-free, well
ventilated place.

> Keep all tools out of the reach of children.

> Always switch off the tool and disconnect it
from the power supply (remove the battery/
unplug the power cord) before transport.

> Always carry the tool using the purpose-
designed handle.

> Ensure that the tool is not at risk of tipping
over or exposed to excessive vibration and
shocks during transport, especially if the tool
will be transported by car or other vehicle.

NOTE

Operating temperature: 0~40 °C
Storage temperature: -20~60 °C

JCB-18RS
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WARRANTY STATEMENT

JCB Power Tools are guaranteed against manufacturing defects for
up to 3 years from date of purchase. Proof of purchase required. This
does not affect your statutory rights.

The original sales receipt will be required in the event of any claim within the warranty period.
Warranty cover commences from the date of purchase on the retail sales receipt and is valid only
for JCB Tools products bearing the CE mark and a visible serial number.

In the unlikely event your JCB Power Tool is subject to a manufacturing fault within the warranty
period, please contact the seller/retailer where the item was purchased.

The above repair or replacement of products will be undertaken providing that:

> The product has been subject to fair wear and tear only.
> The product has not been subject to accidental or cosmetic damage.
> The product has not been misused and has been used only in accordance with the

instruction manual provided.
> The product has not been subject to overload or insufficient servicing and maintenance.

> The product has not been subject to any abnormal environmental conditions or
inappropriate operating conditions.

> Repairs have not been attempted by an unauthorised person and no modifications have
been made to the product.

> Repairs have not been undertaken using non-genuine spare parts.

JCB Power Tools used for Hire Fleets or as part of B2B and Service Contracts are not covered
by these terms and conditions.
JCB Tools Warranties excludes the following (where relevant):

JCB-18RS
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> Components normally subject to wear such as carbon brushes.
> Batteries, Chucks and Chargers.

> Accessories and consumable items.

> Cases and tool storage products.

If your product develops a fault, contact the seller/retailer where it was purchased together with
your sales receipt.

Delivery and repair charges may apply at our discretion should the warranty claim be invalid for
any of the reasons illustrated above. In the event charges are not accepted the product will be
retained by JCB Tools and remain the property of JCB Tools.

Only products purchased from JCB Tools authorised sellers are covered by the warranty.

JCB TOOLS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURIES OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES RESULTING FROM USE OF THIS PRODUCT.

JCB-18RS
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,
JCB Tools

Declare that the product:
Description
| 8V Lithium-lon Reciprocating Saw
Type
JCB-18RS
Function

Cutting and Sawing

Complies with the following Directives;
EC Machinery Directive
2006/42/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU
RoHS Directive
2011/65/EU
Standards conform to
EN 55014-1:2006+A1 +A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

The person authorized to compile the technical file:
Date: 20/12/2018

Signature:
— C€

Name/ title: Tim Burgoyne / Quality Assurance Manager
Address: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 OHR, UK.
Company REG: | 1062222
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ALLGEMEINE WARNHINWEISE UND ENTSORGUNG
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Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die
Betriebsanleitung lesen.

Dieses Symbol wird in dieser Anleitung verwendet, um den Benutzer vor
moglichen Gefahren zu warnen. Bitte lesen und verstehen Sie diese Abschnitte,
bevor Sie das Gerét benutzen.

Personliche Schutzausristung (PSA) wie Gehodrschutz, Augenschutz,
Schutzhandschuhe und eine Staubmaske missen wéhrend des Betriebs des
Gerétes getragen werden.

Das Geriat darf weder Regen ausgesetzt noch in Wasser eingetaucht werden.

Lassen Sie keine Teile des Gerats mit Flammen in Bertihrung kommen oder
Feuer fangen.

Setzen Sie den Akkupack oder das Werkzeug nicht Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus.

Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmll. Geben Sie verbrauchte Batterien
an eine lokale Sammel- oder Recyclingstelle zurtick.

Dieses Produkt wurde mit einem Symbol fur die Entsorgung von Elektro- und
Elektronikschrott gekennzeichnet. Das Produkt sollte nicht zusammen mit
Hausmull entsorgt werden, sondern muss in ein Sammelsystem zuriickgegeben
werden, das der europdischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Es wird dann
recycelt oder demontiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.
Elektro- und Elektronikgerdte kénnen geféhrlich fur die Umwelt und die
menschliche Gesundheit sein, da sie gefahrliche Stoffe enthalten.

Der Monat und das Herstellungsjahr sind in der Produktseriennummer angegeben,
z. B. MMUJPPPAXOOOCK, Darin sind der Produktionsmonat (MM) und das

Produktionsjahr (JJ) enthalten.
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

FUR ELEKTROWERKZEUGE

Der Begriff , Elektrowerkzeug* in den
Warnhinweisen bezieht sich auf thr

netzbetriebenes (kabelgebundenes) oder

batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

I. Sicherheit im Arbeitsbereich

> Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Uberladene oder
dunkle Bereiche laden zu Unfdllen ein.

> Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht
in explosionsgefihrdeten Bereichen,
z. B. in Gegenwart von brennbaren
Flussigkeiten, Gasen oder Staub.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub
oder Dampfe entziinden kdnnen.

> Halten Sie Kinder und umstehende
Personen fern, wihrend Sie ein
Elektrowerkzeug bedienen.
Ablenkungen kénnen dazu fuhren, dass Sie
die Kontrolle verlieren.

v N

Die Stecker der Elektrowerkzeuge
miissen zur Steckdose passen.
Verindern Sie den Stecker niemals

in irgendeiner Weise. Verwenden

Sie auf keinen Fall Zwischenstecker

in Verbindung mit geerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker
und passende Steckdosen reduzieren das
Risiko eines Stromschlags.

. Elektrische Sicherheit 3

> Vermeiden Sie den Kontakt des

Koérpers mit geerdeten Oberflichen
wie Rohren, Heizkérpern, Herden und
Kiihlschranken. Es besteht ein erhéhtes
Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Kérper
geerdet ist.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht
Regen oder Nasse aus. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrowerkzeug erhoht das
Risiko eines Stromschlags.

Das Netzkabel darf nicht missbraucht
werden. Verwenden Sie das Kabel
niemals zum Tragen, Ziehen oder
Unterbrechen der Stromversorgung
des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das
Kabel von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen fern. Beschidigte
oder verwickelte Kabel erhdhen das Risiko
eines Stromschlags.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien betreiben, verwenden Sie ein
fur den AuBeneinsatz geeignetes
Verlingerungskabel. Die Verwendung
eines fur den Auf3eneinsatz geeigneten Kabels
reduziert das Risiko eines Stromschlags.
Wenn der Betrieb eines
Elektrowerkzeugs an einem feuchten
Ort unvermeidlich ist, verwenden

Sie eine FI-Schutzeinrichtung.

Die Verwendung eines FI-Schutzschalters
reduziert das Risiko eines Stromschlags.

. Personensicherheit

Bleiben Sie wachsam, achten Sie
darauf, was Sie tun und wenden Sie
gesunden Menschenverstand an, wenn
Sie ein Elektrowerkzeug bedienen.
Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Eine kurzzeitige
Unachtsamkeit beim Betrieb

von Elektrowerkzeugen kann zu schweren
Verletzungen fihren.

l«4
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Personliche Schutzausriistung
verwenden. Tragen Sie immer einen
Augenschutz. Schutzausristungen wie eine
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, die unter
geeigneten Bedingungen verwendet werden,
reduzieren Verletzungen von Personen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes
Starten. Vergewissern Sie sich, dass
sich der Schalter in der Aus-Stellung
befindet, bevor Sie das Gerit an die
Stromquelle und/oder den Akkupack
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem
Finger auf dem Schalter oder das Anschlief3en
von Elektrowerkzeugen, bei denen der
Schalter eingeschaltet ist, fhrt zu Unféllen.
Entfernen Sie alle Einstell- oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten.

Ein Schraubenschlissel oder ein Schllssel,
der an einem rotierenden Teil des
Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann zu
Verletzungen fhren.

Ubernehmen Sie sich nicht. Achten Sie
immer auf einen guten Stand und das
Gleichgewicht. Dies ermdglicht eine
bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unerwarteten Situationen.

Ziechen Sie sich richtig an. Tragen Sie
keine lose Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare und Kleidung von
beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen sich in
beweglichen Teilen verfangen.

Wenn Vorrichtungen fiir den Anschluss
von Entstaubungs- und Absauganlagen
vorhanden sind, stellen Sie sicher,

dass diese angeschlossen und
ordnungsgemal verwendet werden.
Die Verwendung der Staubabscheidung kann
die staubbedingten Gefahren reduzieren.
Lassen Sie keine Vertrautheit durch den
haufigen Gebrauch von Werkzeugen
zu, die Sie nachlassig werden lasst und
die Prinzipien der Werkzeugsicherheit
ignoriert. Eine fahrlassige Handlung kann
innerhalb von Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fuhren.

®

JOCB

4. Verwendung und Pflege von

Elektrowerkzeugen

> Das Elektrowerkzeug darf nicht mit

Gewalt eingesetzt werden. Verwenden
Sie das richtige Elektrowerkzeug fiir lhre
Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug
erledigt die Arbeit besser und sicherer in dem
Umfang, fr den es entwickelt wurde.

> Verwenden Sie das Elektrowerkzeug

nicht, wenn der Schalter zum Ein-
und Ausschalten nicht funktioniert.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem
Schalter gesteuert werden kann, ist gefahrlich
und muss repariert werden.

> Trennen Sie den Stecker von der

Stromquelle und/oder entfernen

Sie den Akkupack, falls abnehmbar,
vom Elektrowerkzeug, bevor Sie
Einstellungen vornehmen, Zubehor
austauschen oder Elektrowerkzeuge
verstauen. Solche vorbeugenden
Sicherheitsmal3nahmen verringern das Risiko,
dass das Elektrowerkzeug versehentlich
gestartet wird.

Lagern Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge auB3erhalb

der Reichweite von Kindern und
lassen Sie Personen, die mit dem
Elektrowerkzeug oder dieser
Anleitung nicht vertraut sind, das
Elektrowerkzeug nicht bedienen.
Elektrowerkzeuge sind in den Handen
ungelbter Benutzer gefdhrlich.

Halten Sie Elektrowerkzeuge und
Zubehérteile in gutem Zustand.
Uberpriifen Sie die Ausrichtung oder
Verbindung von beweglichen Teilen,
den Bruch von Teilen und alle anderen
Bedingungen, die den Betrieb des
Elektrowerkzeugs beeintriachtigen
kénnen. Wenn das Elektrowerkzeug
beschadigt ist, lassen Sie es vor

der Verwendung reparieren. Viele
Unfélle werden durch schlecht gepflegte
Elektrowerkzeuge verursacht.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_DE.indd 5
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> Halten Sie Schneidwerkzeuge

scharf und sauber. Richtig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten
sind weniger anfallig fur Verklebungen und
lassen sich leichter kontrollieren.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug,
Zubehér und Werkzeugbits

usw. gemaB dieser Anleitung

unter Beriicksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der
auszufiihrenden Arbeiten. Die
Verwendung des Elektrowerkzeugs fur andere
als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer
gefdhrlichen Situation fihren.

Halten Sie Griffe und Griffflaichen
trocken, sauber, 6l- und fettfrei.
Rutschige Griffe und Griffflaichen ermdglichen
keine sichere Handhabung und Kontrolle des
Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

. Verwendung und Pflege von
Akkuwerkzeugen
Laden Sie das Gerit nur mit dem vom
Hersteller angegebenen Ladegerit auf.
Ein Ladegerit, das fur eine Art von Akkupack
geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem
anderen Akkupack Brandgefahr verursachen.
Verwenden Sie Elektrowerkzeuge
nur mit speziell dafiir vorgesehenen
Akkupacks. Die Verwendung anderer
Akkupacks kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr fuhren.
Wenn der Akkupack nicht in
Gebrauch ist, halten Sie ihn von
anderen Metallgegenstinden wie
Biiroklammern, Miinzen, Schlisseln,
Naigeln, Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenstinden fern,
die einen Kurzschluss zwischen den
Anschliissen verursachen kénnen.
Ein Kurzschlie3en der Batteriepole kann zu
Verbrennungen oder einem Brand fuhren.

®

Unter missbrauchlichen Bedingungen
kann Fliissigkeit aus der Batterie
austreten; Kontakt vermeiden.

Bei versehentlichem Kontakt mit
Wasser spiilen. Wenn Fliissigkeit mit
den Augen in Beriihrung kommt,
suchen Sie zusitzlich einen Arzt auf.
Aus der Batterie austretende FlUssigkeit kann
zu Reizungen oder Verbrennungen flhren.
Verwenden Sie keine beschadigten
oder modifizierten Akkupacks oder
Werkzeuge. Beschiddigte oder modifizierte
Batterien kénnen ein unvorhersehbares
Verhalten zeigen, das zu Branden, Explosionen
oder Verletzungsgefahr fuhren kann.

Setzen Sie ein Akkupack oder
Werkzeug nicht Feuer oder iiberhéhten
Temperaturen aus. Brandeinwirkung oder
Temperatur Uber 130 °C kann zu einer
Explosion fihren.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen
und laden Sie den Akkupack oder

das Werkzeug nicht auBerhalb

des in der Anleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Unsachgemilles
Laden oder Temperaturen auBBerhalb des
angegebenen Bereichs konnen die Batterie
beschédigen und die Brandgefahr erhdhen.

. Service

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von
einer qualifizierten Fachkraft und

nur mit identischen Ersatzteilen
instandhalten. Dadurch wird gewéhrleistet,
dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
aufrechterhalten bleibt.

Beschadigte Akkupacks niemals
instandsetzen. Die Instandsetzung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller oder
von autorisierten Serviceunternehmen
durchgefihrt werden.

H.  EEEm
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WERKZEUGSPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

> Tragen Sie einen Gehorschutz.
Larmeinwirkung kann zu Hérverlust fihren.

> Tragen Sie einen Augenschutz. Tragen
Sie eine Schutzbrille, um zu verhindern, dass
die Augen fliegenden Partikeln ausgesetzt sind.

> Tragen Sie eine Staubmaske. Ergreifen
Sie Schutzmal3nahmen gegen das Einatmen
von Staub. Einige Materialien kénnen
giftige Stoffe enthalten. Auch mit Staub-/
Spanabsaugung arbeiten, wenn anschlie3bar.

Zusatzliche

Sicherheitsvorschriften fiir

Sagewerkzeuge

> Halten Sie das Werkstiick beim Sagen

niemals in den Handen oder lber das
Bein. Sichern Sie das Werkstiick auf
einer stabilen Plattform. Es ist wichtig, die
Arbeit richtig abzustiitzen, um die Belastung
des Koérpers, das Verklemmen der Sageblatter
oder den Kontrollverlust zu minimieren.

Verwenden Sie beim Auftrennen
immer einen Parallelanschlag oder

eine gerade Kantenfiihrung. Dies
verbessert die Schnittgenauigkeit und reduziert
die Wahrscheinlichkeit einer Verklemmung
des Sageblattes.

Verwenden Sie niemals beschadigte
oder falsche Blattscheiben oder

H.  EEEm

> Halten Sie das Elektrowerkzeug an
isolierten Griffflichen, wenn Sie einen
Arbeitsgang durchfiihren, bei dem
das Schneidwerkzeug verdeckte
Kabel beriihren kann. Schneidzubehér,
das mit einem stromfUhrenden Leiter
in Bertihrung kommt, kann freiliegende
Metallteile des Elektrowerkzeugs unter

Schrauben. Die Blattscheiben und Schrauben
wurden speziell fur lhre Sage fur optimale
Leistung und Betriebssicherheit entwickelt.

Riickschlagursachen und damit ®
verbundene Warnungen

Spannung setzen und einen Stromschlag fir

den Bediener verursachen.
> Halten Sie die Hinde vom

Schneidebereich und dem Sageblatt
fern. Halten Sie lhre zweite Hand

am Zusatzhandgriff oder am

Motorgehiuse. \Wenn beide Hande die Sage

halten, kénnen sie nicht mit dem Sageblatt

verletzt werden.

> Nicht unter das Werkstiick greifen.
Der Sageblattschutz kann Sie unter dem
Werkstlck nicht vor dem Ségeblatt schiitzen.

> Stellen Sie die Schnitttiefe auf die

> Der Rickschlag ist eine plétzliche Reaktion

auf ein eingeklemmtes, blockiertes oder falsch
ausgerichtetes Sageblatt, bei der eine nicht
kontrollierbare Sage sich aus dem Werkstick
in Richtung des Bedieners abheben kann.

Wenn das Sageblatt durch das Schlieen der
Schnittspalte festgeklemmt oder blockiert wird,
treibt die Motorreaktion die Maschine schnell
wieder in Richtung des Bedieners.

Wenn das Sageblatt im Schnitt verdreht oder
falsch ausgerichtet wird, kénnen sich die
Zihne an der Hinterkante des Sageblattes

in die Oberseite des Holzes graben, so dass
das Sageblatt aus der Schnittfuge austritt und

Dicke des Werkstiicks ein. Unterhalb des
Werksticks sollte weniger als ein vollstindiger
Zahn der Zahnspitzen des Ségeblattes
sichtbar sein.

zurlick zum Bediener springt.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_DE.indd 7
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Der Riickschlag ist die Folge von Missbrauch >
der Sdge und/oder falschen Betriebsverfahren
oder -bedingungen und kann durch geeignete
VorsichtsmafBnahmen wie unten beschrieben

vermieden werden.

> Nehmen Sie die Sage mit beiden
Handen fest in die Hand und
positionieren Sie lhre Arme so, dass

sie Riickschlagkriften widerstehen. >

Positionieren Sie lhren Koérper

zur einen oder anderen Seite des
Sageblattes, aber nicht in einer Linie
mit diesem. Ein Rickschlag kdnnte dazu
fUhren, dass die Sage rickwarts springt,
aber die Ruckschlagkréfte kdnnen vom

Bediener kontrolliert werden, wenn die >

entsprechenden Vorsichtsmaf3nahmen
getroffen wurden.

> Wenn das Sageblatt verklemmt
ist oder wenn ein Schnitt aus
irgendeinem Grund unterbrochen
wird, lassen Sie den Ausléser los und
@ halten Sie die Sage unbewegt im

Material, bis das Blatt vollstindig zum

Stillstand gekommen ist. Versuchen
Sie auf keinen Fall, die Sage mit

sich bewegendem Sigeblatt aus der
Arbeit oder nach hinten zu ziehen,

da sonst Riickschlige auftreten
kénnen. Untersuchen Sie und ergreifen Sie
Korrekturmafnahmen, um die Ursachen der
Sageblattverklemmung zu beseitigen.

> Beim erneuten Starten einer Sage
im Werkstiick zentrieren Sie das
Sageblatt in der Schnittfuge so, dass
die Sagezidhne nicht in das Material
eingreifen. Wenn ein Sigeblatt klemmt,
kann es beim Wiederanlauf der Sdge vom
Werkstlck aufsteigen oder zuriickschlagen.

Stutzen Sie groBe Platten ab, um

das Risiko von Blattverklemmung
und Riickschlag zu minimieren.

Grof3e Platten neigen dazu, sich unter

ihrem Eigengewicht durchzubiegen. Stitzen
mussen auf beiden Seiten unter der Platte,
in der Nahe der Schnittlinie und in der Nahe
des Plattenrandes angebracht werden.

Verwenden Sie keine stumpfen
oder beschadigten Sageblatter.
Ungeschliffene oder falsch eingestellte
Sageblatter erzeugen eine schmale
Schnittfuge, die zu GbermaBiger Reibung,
Verklemmung des Sageblattes und
Ruckschlag fuhrt.

Die Verriegelungshebel fiir die Tiefen-
und Schrigstellung der Messer
miissen fest und sicher angezogen
sein, bevor der Schnitt durchgefiihrt
wird. Wenn sich die Blatteinstellung
wahrend des Sagens verschiebt, kann

es zu Verklemmung des Sageblattes und
Ruckschlag kommen.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn
Sie in bestehende Winde oder andere
Blindzonen sagen. Das hervorstehende
Sageblatt kdnnte Gegenstdnde schneiden,
die einen Rickschlag verursachen kénnen.

H.  EEEm

29

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_DE.indd 8 @

03/10/2019 19:11 ‘ ‘



JCB-18RS
ANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_DE.indd 9 @ 03/10/2019 19:11 ‘ ‘



LADEGERATE-SICHERHEIT

> Um das Verletzungsrisiko zu
verringern, laden Sie nur JCB-Akkus
auf. Das Ladegerat und die Akkupacks sind
speziell fur das Zusammenwirken konzipiert.

Andere Arten von Batterien kdnnen platzen
und Feuer und Verletzungen verursachen.

> Lassen Sie keine Fliissigkeit in das
Ladegerat gelangen. Ein Stromschlag
kénnte die Folge sein.

> Setzen Sie das Ladegerit nicht Regen
oder Schnee aus.

> Unter bestimmten Bedingungen
konnen die freiliegenden Ladekontakte
im Inneren eines angeschlossenen
Ladegerates durch Fremdkoérper
kurzgeschlossen werden. Fremdkorper
leitfahiger Art wie unter anderem Stahl,
Wolle, Aluminiumfolie oder Anhaftungen von
Metallteilchen sollten von Hohlrdumen des
Ladegerits ferngehalten werden.

> Trennen Sie das Ladegerit immer vom
Stromnetz, wenn sich kein Akku im
Ladeschacht befindet.

> Trennen Sie das Ladegerit vom
Stromnetz, bevor Sie es reinigen.

> Betreiben Sie das Ladegerit nicht
mit einem beschadigten Kabel oder
Stecker. Lassen Sie diese sofort ersetzen.

> Das Ladegerit ist fiir den Betrieb mit

handelsiiblichem 230 V-Haushaltsstrom
ausgelegt. Versuchen Sie nicht, es an
einer anderen Spannung zu verwenden.

> Dieses Gerit kann von Kindern ab

8 Jahren und von Personen mit
eingeschrankten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnden Erfahrungen und
Kenntnissen benutzt werden, wenn sie
unter Aufsicht stehen oder Anweisung
iiber den sicheren Gebrauch des
Gerites erhalten haben und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen.
Die Reinigung und Wartung darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgefihrt werden.

Ist das Netzkabel beschadigt, muss es

vom Hersteller, seinem Servicepartner

oder ahnlich qualifizierten Personen @
ausgetauscht werden, um eine

Gefihrdung zu vermeiden.
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KOMPONENTENLISTE

S =3

[T,

Die angezeigte
Batteriegrofe dient nur
der Veranschaulichung

l. BLATT 7. HANDGRIFF

2. SCHWENKBARER BLATTSCHUH 8. LADEGERAT*

3. SAGEBLATTAUFNAHME BATTERIEPACK* — INFORMATIONEN ZUR
4. BLATTKLEMME UND -ENTRIEGELUNG 9. EEA";'EEF‘IE FINDEN SIE IN DER TABELLE AUF

5. SEKUNDARER SICHERHEITSSCHALTER BATTERIETESTKNOPE UND

6.  EIN-JAUS-SCHALTER 10. | ADEANZEIGE*

*Falls zutreffend
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WERKZEUG - TECHNISCHE DATEN

Leistung 18 V DC (aus angeschlossenem Akku)
Hubzahl 0 — 3000 spm

Hublinge 22 mm

Max. Schnitttiefe (Holz) 100 mm

Produktgewicht (nur Hauptteil, ohne Akku) | [,95kg

TECHNISCHE DATEN DER LITHIUM-IONEN-BATTERIE

Batterie- Batterie- Spannung Batterie- (S!::j:dzejifét: (Supet:::neeﬁ:j:gerét:
Code gréBe kapazitit JCB-18VFC) JCB-18SFC)
JCB-15LI Klein 8V [,5Ah 40 min 25 min
JCB-20LI Klein 18V 2,0 Ah 50 min 30 min
JCB-30LI Grof3 18V 3,0 Ah 80 min 45 min
JCB-40LI Grof3 18V 4,0 Ah 100 min 60 min
JCB-50LI Grof3 8V 5,0 Ah 120 min 75 min
@ Die Zeiten dienen nur als Richtwert. Die Lade- und Entladezeiten des Akkus sind abhingig von Alter,
Nutzung und Zustand.

LADEGERAT — TECHNISCHE DATEN

Ladegerat-Code Eingangsleistung Ausgang
JCB-18VFC 220-240V ~ 50-60 Hz 70 W 24A
JCB-18SFC 220-240V ~ 50— 60 Hz 105 W 40A

GERAUSCHINFORMATIONEN

A-bewerteter Schalldruck (LpA) 87,00 dB(A)
A-bewertete Schallleistung (LwA) 98,00 dB(A)
K,undK 5dB(A)

Tragen Sie einen Gehorschutz, wenn der Schalldruck iiber 80 dB(A) liegt

JCB-18RS
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VIBRATIONSINFORMATIONEN

Vibrationsgesamtwerte (Triax-Vektorsumme) ermittelt nach EN 62841-1 und

EN 62841-2-11

Schwingungsemissi-

Sagen von Brettern -2
8 onswert (a,B) 19.0 ms
Sagen von Holzbalken Schwingungsemissi- 20,6 ms?
onswert (a, M)
Unsicherheit (K) [,5ms?

> Wie das Werkzeug verwendet wird und
welche Materialien geschnitten oder
gebohrt werden.

> Das Werkzeug ist in gutem Zustand und

gut gepflegt.

> Das richtige Zubehor fur das Werkzeug

verwendet und sichergestellt, dass es scharf
und in gutem Zustand ist.

> Die feste Griffigkeit an den Griffen und

bei Verwendung von
schwingungsddmpfendem Zubehor.

> Das Werkzeug wird bestimmungsgemal3

verwendet, wie es in seiner Konstruktion und
dieser Anleitung vorgesehen ist.

> Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann

auch fur eine vorlaufige Beurteilung der
Exposition verwendet werden.

DIESES WERKZEUG KANN DAS
HAND-ARM-VIBRATIONSSYNDROM
VERURSACHEN, WENN DIE
VERWENDUNG NICHT ANGEMESSEN
GEREGELT WIRD.

v

v

v

v

4

Verwenden Sie IMMER scharfe und
unbeschadigte Bits, Meil3el, Bohrer
und Klingen.

Pflegen Sie dieses Werkzeug gemal3 dieser
Anleitung und halten Sie es gut geschmiert
(falls erforderlich).

Wenn das Werkzeug regelmallig
verwendet werden soll, investieren Sie in
schwingungsddmpfendes Zubehaor.

Vermeiden Sie die Verwendung von
Werkzeugen bei Temperaturen von 0 °C
oder darunter.

Planen Sie lhren Arbeitsablauf so, dass er den
Einsatz von Werkzeugen mit hoher Vibration
Uber mehrere Tage verteilt.

4
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BEDIENUNGSANLEITUNG

BestimmungsgemaBe Verwendung

Diese Hubsdge ist zum Schneiden und Sagen
von Holz, Metall, Kunststoff und dhnlichen
Materialien bestimmit.

Das Werkzeug darf nicht modifiziert oder fur
andere als die in dieser Anleitung beschriebenen
Zwecke verwendet werden.

Batterie

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Einschalter

beim Einlegen oder Auswechseln des Akkus
nicht gedrickt wird. Nur mit JCB-Batterien

verwenden: JCB-20LI, JCB-30LI, JCB-40LI
und JCB-50LI.

> Beim AnschlieBen des Akkus keine
Gewalt ausiiben, sondern nur
maBigen Druck anwenden. Eine
falsch angeschlossene Batterie kann die
Batteriepole oder die Batteriebuchse am
Gerét beschadigen.

> Verwenden Sie die Taste am Akku, um den
Ladezustand zu Uberprifen; 4 rote LEDs
zeigen vollstandige Ladung und | LED
niedrigen Akkuladezustand an.

Aufladen des Akkus

> Platzieren Sie das Ladegerit auf einer ebenen
und stabilen Flache. SchlieBen Sie das
Ladegerit an eine 230-V-Steckdose an.

> Verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerit,
sodass er einrastet.

> Der Ladezustand des Batterieladegerats wird
durch die LED-Leuchten in der folgenden
Tabelle angezeigt.

> Trennen Sie das Ladegerit vom Stromnetz und
entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerit.

Akkuladezustand
Rote | Griine
LED LED Akkuladestatus
° Das Ladegerdt ist an das

Stromnetz angeschlossen

vt | Der angeschlossene Akku
7 | wird geladen

Der angeschlossene Akku ist

¢ vollstdndig geladen
So- _séz_ Der angeschlossene Akku hat @

einen Ladefehler

Das Ladegerét befindet sich
N auBerhalb des korrekten
Betriebstemperaturbereichs
(<0°C/>40°Q)

Wenn die LEDs am Ladegerdt beim Laden
nicht leuchten:

> Uberpriifen Sie, ob das Netzteil des
Ladegerdts richtig an die Steckdose
angeschlossen und ob das Ladegerét
eingeschaltet ist.

> Uberpriifen Sie, ob der Akku richtig in das
Ladegerdt eingesetzt ist.

Anschluss des Akkus

> Stecken Sie den Akku so in den Akkusockel am
Werkzeug, dass er einrastet.

Entfernen des Akkus

> Dricken Sie den Entriegelungsknopf und
entnehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug.

JCB-18RS

ANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH

®

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_DE.indd 15

03/10/2019 19:11 ‘ ‘



® H = HEEN

Installation des Sageblattes

> Wihlen Sie das richtige Sageblatt fur das
Schneiden des betreffenden Materials.

> Drehen Sie den Ring an der Sageblattklemme,

bis das Sdgeblatt in den Schlitz der
Sageblatthalterung geschoben werden kann.

> Den Ring loslassen. Der Ring sollte nun
selbsttdtig in seine Ausgangsposition
zurlickkehren. Geschieht dies nicht,
drehen Sie den Ring von Hand in die
Ausgangsposition.

> Uberpriifen Sie, ob das Sageblatt richtig in
der Halterung befestigt ist, indem Sie am
Sageblatt ziehen.

Einschalter

> Wischen Sie das Gerat mit einem trockenen
oder feuchten Tuch ab. Verwenden Sie
kein nasses Tuch. Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel, die Losungsmittel
oder korrosive, abrasive Zusitze
enthalten. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass die Oberflichen des Werkzeugs
beschadigt werden.

> Reinigen Sie die Luftungslocher der
Werkzeuge und die Zubehorhalterung nach

> Um die Hubsdge einzuschalten, driicken
Sie die Schalterverriegelung und dann
den Einschalter.

> Schalten Sie die Hubsége durch Loslassen
des Einschalters aus.

Sagen

> Legen Sie den Gelenkschuh der Hubsdge im
gewiinschten Winkel gegen das Werksttick.

> Starten Sie die Hubsdge und halten Sie sie
gegen das Werkstuick.

jedem Gebrauch von Staub und Schmutz.
Reinigen Sie die Ventilationséffnungen
nicht, indem Sie scharfe Gegenstinde
wie Schraubendreher und andere
ahnliche Gegenstinde in sie einfiihren.

> Hartndckige Verunreinigungen in schwer
zuganglichen Bereichen kénnen mit Druckluft
(max. 3 bar) entfernt werden.

> Uberpriifen Sie regelmaBig alle
Befestigungselemente, Schrauben und Bolzen
auf festen Sitz. Ziehen Sie lose Schrauben
sofort an, da sonst schwere Verletzungen
auftreten kénnen.

4
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Transport und Lagerung

> Wenn das Werkzeug fir langere Zeit
nicht benutzt wird, sollte es in der
Originalverpackung aufbewahrt werden.

> Bewahren Sie das Gerat und den Akku
an einem trockenen, frostfreien und gut
bellfteten Ort auf.

> Bewahren Sie alle Werkzeuge auB3erhalb der
Reichweite von Kindern auf.

> Schalten Sie das Gerét immer aus und trennen
Sie es vom Stromnetz (entfernen Sie den
Akku / ziehen Sie den Netzstecker), bevor Sie
@ es transportieren.

> Tragen Sie das Werkzeug immer mit dem
speziell daflr vorgesehenen Griff.

> Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
wahrend des Transports nicht umkippen
kann oder Ubermafigen Vibrationen und
Stéfen ausgesetzt ist, insbesondere wenn
das Werkzeug im Auto oder einem anderen
Fahrzeug transportiert wird.

HINWEIS

Betriebstemperatur: 0-40 °C
Lagertemperatur: 20-60 °C

JCB-18RS
ANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH
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GARANTIEERKLARUNG

JCB Power Tools gewihrt ab Kaufdatum eine Garantie von bis zu 3
Jahren auf Herstellungsfehler. Kaufnachweis erforderlich. lhre
gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberiihrt.

Der Original-Kaufbeleg ist im Garantiefall vorzulegen.

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum auf dem Kaufbeleg und gilt nur fiir JCB Tools-
Produkte, die das CE-Zeichen und eine sichtbare Seriennummer tragen.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass bei lhrem JCB-Elektrowerkzeug innerhalb der
Garantiezeit ein Herstellungsfehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Verkaufer /
Handler, bei dem der Artikel gekauft wurde.

Die oben genannte Reparatur oder der Austausch von Produkten wird durchgefiihrt,
vorausgesetzt, dass:

> Das Produkt war nur einem fairen Verschleil3 ausgesetzt.
> Das Produkt wurde nicht versehentlich oder kosmetisch beschadigt. @
> Das Produkt wurde nicht missbraucht und nur in Ubereinstimmung mit der mitgelieferten

Bedienungsanleitung verwendet.

> Das Produkt war keiner Uberlastung oder unzureichenden Wartung und Instandhaltung
ausgesetzt.
> Das Produkt war keinen anormalen Umgebungsbedingungen oder ungeeigneten

Betriebsbedingungen ausgesetzt.

> Reparaturen wurden nicht von Unbefugten durchgefiihrt und keine Anderungen am Produkt
vorgenommen.
> Reparaturen wurden nicht mit Originalersatzteilen durchgefihrt.

JCB Power Tools, die fur Mietflotten oder im Rahmen von B2B- und Servicevertragen verwendet
werden, sind von diesen Geschiftsbedingungen nicht betroffen.
JCB Tools-Garantien schlie3en Folgendes aus (sofern zutreffend):

JCB-18RS
ANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH
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> Verschleif3teile wie Kohlebursten.

> Batterien, Chucks und Ladegerdte.
> Zubehor und Verbrauchsartikel.
> Koffer und Werkzeugaufbewahrungsprodukte.

Wenn bei lhrem Produkt ein Fehler auftritt, wenden Sie sich zusammen mit lhrem Kaufbeleg an den
Verkdufer / Handler, bei dem es gekauft wurde.

Liefer- und Reparaturkosten kénnen nach unserem Ermessen anfallen, wenn der Garantieanspruch aus
einem der oben dargestellten Grinde ungtiltig wird. Falls Geblhren nicht akzeptiert werden, wird das
Produkt von JCB Tools einbehalten und bleibt Eigentum von JCB Tools.

Nur Produkte, die von autorisierten JCB Tools-Handlern gekauft wurden, sind von der Garantie abgedeckt.

JCB TOOLS HAFTET NICHT FUR VERLETZUNGEN ODER FOLGESCHADEN, DIE AUS
DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.

JCB-18RS
ANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,
JCB Tools

Erklaren, dass das Produkt:
Beschreibung
|8V Lithium-lonen-Hubsige
Trp
JCB-18RS
Funktion

Schneiden und Sagen

Den folgenden Richtlinien entspricht:
EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EC
EG-Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
2014/30/EU
@ RoHS-Richtlinie
2011/65/EU
Normenkonform zu
EN 55014-1:2006+A1 +A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

Die Person, die mit der Erstellung der technischen Unterlagen beauftragt ist:
Datum: 20.12.2018

Unterschrift:
RS C €

Name/Titel: ~Tim Burgoyne / Leiter der Qualitdtssicherung
Adresse: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 OHR, UK.
Handelsregister | 1062222

JCB-18RS
ANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH
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CB NARZEDZIE ELEKTRYCZNE
INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

JCB-18RS

Oryginalna instrukcja
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OSTRZEZENIA OGOLNE I INFORMACJE O UTYLIZAC)I

Uzytkownik jest zobowigzany przeczytac instrukcje obstugi, gdyz zawarte
w niej informacje pozwolg zmniejszy¢ ryzyko urazéw.

Ten symbol stosowany w tresci niniejszej instrukcji ma na celu ostrzezenie
uzytkownika o mozliwych zagrozeniach. Przed uzyciem urzadzenia nalezy
przeczytac ze zrozumieniem oznaczone nim sekcje.

Przy uzytkowaniu tego urzadzenia nalezy stosowac sprzet ochrony osobistej,
taki jak ochronniki stuchu, ochrona oczu, rekawice ochronne i maska
przeciwpytowa.

Urzadzenia nie wolno wystawia¢ na dziatanie deszczu ani zanurza¢ w wodzie.

Nalezy pilnowa¢, aby zadna czes¢ urzadzenia nie dotkneta ognia ani nie
zapalita sie.

Nie wolno wystawia¢ akumulatoréw ani narzedzia na dziatanie ognia lub
nadmiernej temperatury.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucac razem z odpadkami gospodarczymi.
Zuzyte akumulatory nalezy oddac¢ do pobliskiego punktu utylizacji
lub recyklingu.

Li

Ten produkt zostat oznaczony symbolem odnoszacym sie do usuwania
odpadkow elektrycznych i elektronicznych. Tego produktu nie wolno
wyrzucac razem z odpadkami gospodarczymi. Nalezy go oddac do punktu
w systemie zbidrki spetniajgcym wymogi Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.
Zostanie on poddany recyklingowi lub rozmontowany w celu zmniejszenia

I jego wptywu na srodowisko. Poniewaz sprzet elektryczny i elektroniczny
zawiera niebezpieczne substancje, stanowi on zagrozenie dla srodowiska jak
i ludzkiego zdrowia.

W numerze seryjnym urzadzenia zawarty jest miesigc i rok produkcji, na przyktad
MMRRPPPAXOXX. Cyfry w polach (MM) oznaczajg miesiac, a cyfry w polach
(RR) oznaczajg rok produkgji.

JCB-18RS
Instrukcja uzytkownika
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OGOLNE OSTRZEZENIA BEZPIECZENSTWA
DOTYCZACE NARZEDZI ELEKTRYCZNYCH

- )
Uzywane w tresci ostrzezen okreslenia >
,narzedzie elektryczne” i ,elektronarzedzia”
oznacza urzadzenie o zasilaniu sieciowym

(przewodowe) lub urzadzenie o zasilaniu
bateryjnym (bezprzewodowe).

1. Bezpieczenstwo na obszarze >
wykonywania pracy

> Utrzymuj porzadek na obszarze
roboczym i dbaj, aby byt on dobrze
oswietlony. Zabataganione lub
stabo oswietlone miejsca zwiekszaja >
ryzyko wypadkdw.

> Nie uzytkuj narzedzi elektrycznych
w obszarach zagrozonych wybuchem,
na przyktad w poblizu tatwopalnych
cieczy, gazéw lub pytéw. Narzedzia
elektryczne generujg iskry, ktére mogg
spowodowac zapton pytéw lub opardw.

> Podczas pracy z uzyciem narzedzia
elektrycznego pilnuj, aby dzieci
i osoby postronne znajdowalty sie
w bezpiecznej odlegtosci. Rozproszenie
uwagi moze spowodowac utrate kontroli
nad urzgdzeniem.

2.

Bezpieczenstwo uzytkowania
urzgdzen elektrycznych

Wtyczki elektronarzedzi musza by¢
zgodne z gniazdkami sieciowymi.

Nie wolno w zaden sposéb
modyfikowaé wtyczki zasilajgce;j.

Nie wolno uzywac zadnych adapterow
gniazdek/wtyczek z uziemionymi
narzedziami elektrycznymi.
Stosowanie niezmodyfikowanych wtyczek
i pasujacych do nich gniazd sieciowych
pozwoli zmniejszyc ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Unikac¢ kontaktu ciata z uziemionymi
powierzchniami, takimi jak rury,
grzejniki, kuchenki i lodéwki. Istnieje
wieksze ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym, jezeli ciato jest uziemione.
Nie wystawia¢ elektronarzedzi na
dziatanie deszczu lub wody. Dostanie
sie wody do wnetrza elektronarzedzi
spowoduje wieksze ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie

z przewodem zasilajgcym. Nigdy nie
uzywac przewodu zasilajgcego do
przenoszenia, przyciggania do siebie
lub odtaczania narzedzia elektrycznego
od gniazdka. Przewéd nalezy trzymacé
z dala od zrédet ciepta, oleju, ostrych
krawedzi lub czesci ruchomych.
Uszkodzone lub zaplatane przewody
zasilajgce zwiekszajg ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Podczas uzytkowania elektronarzedzi
na zewnatrz nalezy uzy¢ przedtuzacza
nadajacego sie do uzytku na zewnatrz.
Uzycie przewodu zasilajgcego nadajgcego
sie do stosowania na zewnatrz zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

> Jezeli nie da sie unikng¢ uzywania

elektronarzedzia w wilgotnym miejscu,
nalezy zastosowac bezpiecznik
réznicowo-pradowy (RCD). Zastosowanie
bezpiecznika typu RCD zmniejsza ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym.

4
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3. Bezpieczenstwo osobiste

> Podczas pracy z uzyciem narzedzia
elektrycznego badz czujny, zwracaj
uwage na to, co robisz i zachowaj
zdrowy rozsadek. Nie uzywaj narzedzia
elektrycznego gdy jeste$ zmeczony lub
pod wptywem Srodkéw odurzajacych,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi
podczas pracy z narzedziem elektrycznym
moze doprowadzi¢ do wypadku
z powaznymi obrazeniami ciata.

> Korzystaj ze sprzetu ochrony osobistej.
Zawsze chroi wzrok. Sprzet ochronny,
taki jak maska przeciwpytowa, bezpieczne
obuwie z podeszwg przeciwposlizgowa,
sztywny kask lub ochronniki stuchu uzywane
w odpowiednich warunkach ograniczg
ryzyko obrazen ciata.

> Zapobiegaj przypadkowemu
uruchomieniu. Przed podtgczeniem
urzadzenia do zrédta zasilania i/lub
akumulatora oraz przed podniesieniem
lub przenoszeniem go upewnij sie, ze
wytacznik jest w pozycji wytaczenia.
Przenoszenie narzedzi elektrycznych
z palcem na wigczniku lub podtaczenie
do zasilania urzadzen, ktérych wigcznik
znajduje sie w potozeniu wigczonym moze
doprowadzi¢ do przykrych wypadkdw.

> Przed wiaczeniem narzedzia
elektrycznego odtgcz wszelkie klucze
i narzedzia uzywane do regulacji.
Klucz lub narzedzie podtgczone do
obracajacego sie elementu narzedzia
elektrycznego moze doprowadzi¢ do
obrazen ciata.

> Nie siegaj zbyt daleko narzedziem.
Zawsze utrzymuj stabilng postawe
i rownowage. Pozwoli to lepiej
zapanowac nad narzedziem elektrycznym
w niespodziewanych sytuacjach.

> Nos$ odpowiednig odziez. Nie no$
luZznej odziezy ani bizuterii. Nalezy
trzymac wiosy i odziez z dala od czesci
ruchomych. Luzna odziez, bizuteria lub
diugie wtosy mogg zosta¢ pochwycone
przez ruchome czesci.

®

JOCB

> Jezeli urzadzenia sg wyposazone

w ztgcza do odciggu lub zbierania pytu,
dopilnuj ich prawidltowego podtaczenia
i uzywania we wiasciwy sposéb.
Skorzystanie z mozliwosci zbierania pytu
pozwala ograniczy¢ stwarzane przez

pyt zagrozenia.

Nie nalezy pozwala¢, aby czeste
korzystanie z narzedzi spowodowato
zbytnig beztroske w ich uzytkowaniu
i ignorowanie zasad bezpiecznego
korzystania z narzedzi. Nieostrozne
dziatania mogg w ciggu utamka sekundy
spowodowac powazne obrazenia.

. Uzywanie i dbanie o narzedzie

elektryczne

Nie uzywaj narzedzia elektrycznego

na site. Uzyj odpowiedniego narzedzia
elektrycznego do danego zastosowania.
Wiasciwie dobrane narzedzie elektryczne
wykona zadanie lepiej i bezpieczniej

z predkoscia, do ktérej zostato
zaprojektowane.

Nie uzywaj narzedzia elektrycznego,
jezeli nie daje sie ono wiaczy¢ i wylgczyé
za pomocg wytacznika. Kazde narzedzie
elektryczne, ktérego nie da sie kontrolowac
za pomocg wytgcznika stwarza zagrozenie

i nalezy je oddac do naprawy.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
regulacji, wymiany akcesoriéw lub
przechowywania odtgcz wtyczke od
zrédta zasilania i/lub jezeli da sie

go odigczyé, odigcz akumulator od
narzedzia elektrycznego. Taki Srodek
zapobiegawczy moze zmniejszyc ryzyko
przypadkowego uruchomienia

narzedzia elektrycznego.

Przechowuj nieuzywane narzedzia
elektryczne poza zasiegiem dzieci

i nie pozwalaj na uzywanie narzedzia
elektrycznego osobom z nim
nieobeznanym lub ktére nie zapoznatly
sie z instrukcjami jego obstugi.
Narzedzia elektryczne sg niebezpieczne

w rekach niewyszkolonych uzytkownikdw.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_PL.indd 5

47

H.  EEEm

03/10/2019 19:25‘ ‘



I [ [

> Konserwuj elektronarzedzia i ich

akcesoria. Sprawdz, czy ruchome
elementy sg wiasciwie ustawione

i czy nie blokuja sie, zwré¢ uwage

na uszkodzone elementy lub inny

ich stan mogacy mie¢ wptyw na
dziatanie narzedzia elektrycznego.

W razie uszkodzenia oddaj urzadzenie
elektryczne do naprawy przed
kontynuowaniem jego uzytkowania.
Wiele wypadkoéw jest spowodowanych
przez narzedzia elektryczne w kiepskim
stanie technicznym.

Pilnuj, aby narzedzia do ciecia byly ostre
i czyste. Wiasciwie utrzymywane narzedzia
tnace o naostrzonych krawedziach tnacych
majg mniejsze szanse zablokowania sie i s3
tatwiejsze do kontrolowania.

Uzywaj narzedzi elektrycznych,
akcesoriow i elementéw tnacych itp.
zgodnie z niniejszymi instrukcjami,
uwzgledniajgc warunki robocze oraz
planowang prace. Uzywanie narzedzi
elektrycznych do czynnosci innych niz te,
do ktdrych sg przeznaczone moze
doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.
Utrzymuj uchwyty i powierzchnie
do trzymania w stanie suchym,
czystym i wolnym od oleju i smaréw.
Sliskie uchwyty i powierzchnie do
trzymania uniemozliwig bezpieczne
przenoszenie i sterowanie narzedziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.

. Uzywanie i dbanie o narzedzie

akumulatorowe

Do tadowania nalezy uzywa¢ wytacznie
tadowarki wskazanej przez producenta.
tadowarka przeznaczona do jednego typu
akumulatoréw moze przy uzyciu z innym
rodzajem akumulatora stwarza¢ ryzyko
wywotania pozaru.

Uzywaj narzedzi elektrycznych

tylko z przeznaczonymi do nich
akumulatorami. Uzywanie innych
akumulatoréw moze spowodowac ryzyko
zranienia i pozaru.

®

Gdy akumulator nie jest uzywany,
trzymaj go z dala od metalowych
przedmiotdw, takich jak spinacze do
papieru, monety, klucze, gwozdzie,
wkrety lub innych metalowych
przedmiotéw mogacych spowodowaé
zwarcie miedzy biegunami. Zwarcie
biegunéw akumulatora moze spowodowac
poparzenia lub pozar.

W warunkach niewtasciwego uzycia

z akumulatora moze wytrysng¢

ciecz. Nalezy unikac¢ z nig kontaktu.

W razie dotkniecia nalezy sptukac

ja woda. W razie kontaktu z oczami
nalezy uzyskaé pomoc medycznga.
Ciecz wydostajaca sie z akumulatora moze
powodowac podraznienie lub poparzenie.

Nie stosowa¢ akumulatoréw ani
narzedzi, ktére zostaty uszkodzone

lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory moga
zachowywac sie w sposéb nieprzewidziany
i spowodowac pozar, wybuch lub

ryzyko obrazen.

Nie naraza¢ akumulatoréw ani
narzedzia na dziatanie ognia lub
nadmiernej temperatury. Ryzyko pozaru
lub temperatury powyzej 130°C moze
spowodowac wybuch.

Postepuj zgodnie z wszystkimi
instrukcjami tadowania i unikaj
tadowania akumulatora lub urzadzenia,
gdy temperatura przekracza zakres
podany w instrukcjach. tadowanie

w niewtasciwy sposéb lub w temperaturze
poza wskazanym zakresem moze
spowodowac uszkodzenie akumulatora

i zagrozenie powstaniem pozaru.

. Serwisowanie

Narzedzie elektryczne oddawaj do
serwisowania u wykwalifikowanego
mechanika, a przy wymianie czesci
uzywaj tylko identycznych czesci
zamiennych. Pozwoli to zagwarantowac
bezpieczenstwo narzedzia elektrycznego.

Nigdy nie nalezy serwisowac
uszkodzonych akumulatoréw.
Serwisowanie akumulatoréw powinno by¢
wykonywane wytacznie przez producenta
lub upowaznione punkty serwisowe.

H.  EEEm
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OSTRZEZENIA BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
DANEGO NARZEDZIA

Nalezy stosowac ochronniki stuchu.
Narazenie na hatas moze byc¢ przyczyng
utraty stuchu.

Nalezy stosowac srodki ochrony
wzroku. Nalezy nosi¢ okulary ochronne,
aby zabezpieczy¢ oczy przed unoszacymi
sie czastkami.

Nalezy stosowac¢ maske pytowa.

Nalezy stosowac srodki zabezpieczajace
przed wdychaniem pytu. Niektére materiaty
moga zawierac substancje toksyczne.
Nalezy réwniez stosowac¢ odprowadzanie
pytu/widréw jesli to mozliwe.

Dodatkowe zasady
bezpieczenstwa dotyczace
narzedzi do pitowania

>

Podczas wykonywania czynnosci, przy
ktorych element tnacy akcesorium
moze dotkna¢ ukrytych przewodéw
elektrycznych, przytrzymuj narzedzie
elektryczne tylko za izolowane
powierzchnie do chwytani. W razie
kontaktu elementu tngcego z przewodem
pod napieciem na odstonietych metalowych
czesciach narzedzia elektrycznego moze
pojawic sie napiecie elektryczne grozace
porazeniem pradem.

Nie nalezy zbliza¢ dtoni do obszaru
ciecia ani brzeszczotu.Druga

reke nalezy potozy¢ na uchwycie
pomocniczym lub na obudowie silnika.
Trzymanie pilarki obydwoma dtorimi sprawi,
ze nie bedg one mogty zostac zranione
przez brzeszczot pilarki.

Nie nalezy trzymac obrabianego
przedmiotu od dotu. Ostona nie chroni
operatora przed ostrzem pod obrabianym
przedmiotem.

> Gilebokos¢ ciecia nalezy dostosowa¢ do

grubosci obrabianego przedmiotu.
Pod obrabianym przedmiotem powinna by¢
widoczna niepetna wysokosc¢ zeba.

Podczas ciecia nigdy nie nalezy
przytrzymywac obrabianego
przedmiotu reka ani opieraé go na
nodze. Obrabiany przedmiot nalezy
potozy¢ na stabilnej platformie.
Wiasciwe podparcie przedmiotu jest
wazne z tego wzgledu, ze zmniejsza ryzyko
kontaktu z ciatem, zakleszczenia tarczy
pilarskiej czy utraty kontroli.

Podczas ciecia wzdluznego nalezy
zawsze uzywac docisku lub prostej
prowadnicy krawedziowej. Zwieksza
to doktadnos¢ ciecia i zmniejszy ryzyko
zakleszczenia sie tarczy pilarskiej.

Nigdy nie nalezy uzywac uszkodzonych
lub niewtasciwych podktadek lub
Srub brzeszczotéw tnacych. Podktadki
i Sruby tarczy pilarskiej sg przeznaczone
specjalnie do danego modelu pity, aby
zapewnic optymalng wydajnosc

i bezpieczenstwo pracy.

Przyczyny odrzutu
i powigzane ostrzezenia
> Odrzut to nagta reakcja spowodowana

przez zakleszczenie, zablokowanie,

lub nieprawidtowe ustawienie tarczy
pilarskiej, prowadzgce do tego, ze pilarka
w sposéb niekontrolowany odskakuje od
obrabianego przedmiotu i porusza sie

w kierunku operatora.

> Jezelitarcza pilarska zahaczy lub zakleszczy

sie w zamykajgcym sie nacieciu, zostaje
zablokowana, a sita silnika odrzuca pilarke
w kierunku operatora

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_PL.indd 7
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> Jezeli brzeszczot w nacieciu skrzywi sie
lub Zle ustawi, zeby tylnej krawedzi
brzeszczotu moga wbic sie w gérna
powierzchnie drewna, w wyniku czego
brzeszczot zostaje wyrzucony z naciecia
i odskakuje w kierunku operatora.

Odrzut jest wynikiem nieodpowiedniego

i/lub nieprawidtowego uzywania pity i mozna

tego unikna¢, podejmujac odpowiednie srodki

ostroznosci przedstawione ponizej.

> Pilarke nalezy mocno trzymac obiema
rekoma, a ramiona utozy¢ w taki
sposdb, aby stawié opér sile odrzutu.
Nalezy ustawic sie z boku brzeszczotu
(po dowolnej stronie). Nie nalezy
nigdy ustawiac sie w jedne;j linii
z brzeszczotem. W przypadku odrzutu
pilarka moze odskoczy¢ do tytu,
jednak operator opanuije site odrzutu,
jezeli podjete zostang odpowiednie

@ Srodki ostroznosci.

> W przypadku zakleszczenia sie
brzeszczotu lub przerwania ciecia
z jakiegokolwiek powodu, nalezy
zwolni¢ przycisk uruchamiajagcy
i trzymac pile w bezruchu do
momentu catkowitego zatrzymania
sie brzeszczotu. Nie wolno wyciggac
pilarki z przedmiotu obrabianego lub
ciagna¢ pilarki w tyt, gdy brzeszczot
znajduje sie w ruchu; w przeciwnym
razie moze wystapic odrzut.Nalezy
zbadac przyczyne zakleszczenia sie
brzeszczota pilarki i podjac stosowne
dziatania, aby wyeliminowac ten problem.

®

Wiaczajac ponownie pilarke

z brzeszczotem tkwigcym

w obrabianym przedmiocie nalezy
wycentrowac brzeszczot w nacieciu

i sprawdzi¢, czy zeby tnace nie sg
wczepione w materiat. Jezeli tarcza
pilarska sie zakleszczy, przy probie
ponownego wigczenia moze wyskoczy¢

z obrabianego przedmiotu lub
spowodowac odrzut.

Duze ptyty nalezy podpierac, aby
zmniejszy¢ ryzyko odrzutu w razie
zakleszczenia brzeszczota. Duze

plyty maja tendencje do uginania sie

pod wtasnym ciezarem. Podpory nalezy
umiesci¢ pod ptyta po obu stronach

w poblizu linii ciecia oraz w poblizu
krawedzi ptyty.

Nie nalezy uzywac stepionych lub
uszkodzonych brzeszczotéw. Tarcze
pilarskie ze stepionymi lub nieprawidtowo
ustawionymi zebami powodujg
zwiekszone tarcie w wyniku zbyt waskiego
naciecia, zakleszczanie sie tarczy pilarskiej
i odrzut.

Przed rozpoczeciem przecinania
nalezy dokreci¢ elementy regulujgce
gltebokos¢ i kat ciecia. Jezeli podczas
ciecia ustawienia te sie zmienig,
brzeszczot moze sie zakleszczy¢

i spowodowac odrzut.

Nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$¢ podczas wykonywania
wcie€ w istniejgcych Scianach lub
innych obszarach dostepnych tylko

od jednej strony. Wystajacy brzeszczot
moze przecig¢ przedmioty, co z kolei moze
spowodowac odrzut.

H.  EEEm
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BEZPIECZENSTWO DOTYCZACE tADOWAREK

> Aby ograniczy¢ ryzyko obrazen
ciata, uzywaj tadowarki wytacznie
do tadowania akumulatoréw
wielokrotnego uzytku marki JCB.
tadowarka i akumulatory sg przeznaczone
do pracy ze sobg. Akumulatory innych
typdw moga wybuchna¢, powodujac pozar
i obrazenia ciafa.

> Nie pozwalaj, aby do wnetrza tadowarki

dostata sie jakakolwiek ciecz. Mogtoby to
spowodowac porazenie prgdem.

> Nie wystawiaj tadowarki na dziatanie
deszczu ani $niegu.

> W pewnych warunkach, gdy tadowarka
jest podtgczona do zasilania, do
odstonietych stykéw w tadowarce moga
dostac sie przedmioty, powodujac
zwarcie. Nalezy trzymac przedmioty
z przewodzacych materiatdw, takich jak
miedzy innymi stal, wetna, folia aluminiowa
oraz wszelkie nagromadzenia metalicznych
czastek z dala od wgtebien tadowarki.

> tadowarke nalezy zawsze odtgczaé
od zasilania, gdy nie jest do niej
wiozony akumulator.

> Odiaczaj tadowarke od zasilania przed
przystapieniem do jej czyszczenia.

> Nie uzywaj tadowarki z uszkodzonym
przewodem lub wtyczka zasilajaca.
Jak najszybciej oddaj jg do wymiany.

> tadowarka jest przeznaczona

do zasilania napieciem 230 V ze
standardowej domowej instalacji
elektrycznej. Nie prébuj do jej zasilania
uzywac zadnego innego napiecia.

> To urzadzenie moze by¢ uzytkowane
przez dzieci w wieku powyzej 8 lat

oraz osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej bgdz umystowej
oraz nie posiadajgce doswiadczenia

i wiedzy wylacznie pod nadzorem lub
gdy zostang poinstruowane

w zakresie bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i sg w stanie zrozumie¢
wystepujace zagrozenia. Nie wolno
pozwala¢ na zabawe dzieci z uzyciem tego
urzgdzenia. Czyszczenie i konserwacja przez
uzytkownika nie moga by¢ wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.

W przypadku uszkodzenia przewodu @
zasilajacego, w celu unikniecia
zagrozen musi on zosta¢ wymieniony
na nowy przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub
wykwalifikowang osobe.

l«4
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Wielkos¢ baterii podana tylko
dla celéw pogladowych

1. BRZESZCZOT 7. UCHWYT RECZNY
2. WYCHYLNA STOPA PILARKI 8.  LADOWARKA*
3. MOCOWANIE BRZESZCZOTU PILARKI AKUMULATOR* - INFORMACE
4 MOCOWANIE I ZWOLNIENIE 9. O AKUMULATORZE MOZNA ZNALEZC
| BRZESZCZOTA PRZYCISK SPRAWDZENIA
5. EEOZ[)P?EE(ZD&MKACZNIK 10.  AKUMULATORA I WSKAZNIK STANU
NAELADOWANIA*

6. WYLACZNIK

*Jezeli dotyczy

JCB-18RS
- Instrukcja uzytkownika
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DANE TECHNICZNE NARZEDZIA

(urzadzenie bez akumulatora)

Moc 18 V pradu statego (z podtaczonego akumulatora)
Szybkos¢ skoku 0-3000 suwow/min.

Dtugos¢ skoku 22 mm

Maks. gtebokos¢ ciecia (drewno) 100 mm

Ciezar produktu 1,95 kg

DANE TECHNICZNE AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO

Symbol

Wielkos¢

Pojemnos¢

Czas tadowania

Czas tadowania

akumulatoralakumulatora Napigcie akumulatora (szyl}z;_?:\f:é?rka: (Ultrasjgff;::c(;warka:
JCB-15LI Maty 18V 1,5 Ah 40 minut 25 minut
JCB-20LI Maty 18V 2,0 Ah 50 minut 30 minut
JCB-30LI Duzy 18V 3,0 Ah 80 minut 45 minut
JCB-40LI Duzy 18V 4,0 Ah 100 minut 60 minut
JCB-50LI Duzy 18V 5,0 Ah 120 minut 75 minut

stopnia uzytkowania i stanu akumulatora.

Czasy tadowania sg podane wylacznie orientacyjnie. Czas tadowania i czas pracy jest zalezny od wieku,

DANE TECHNICZNE tADOWAREK

Symbol tadowarki

Moc wejsciowa

Natezenie pradu tadowania

JCB-18VFC 220-240V ~50-60 Hz 70 W 2,4A

JCB-18SFC 220-240V ~50-60 Hz 105 W 4,0A
INFORMACJE DOTYCZACE HALASU
Cisnienie akustyczne wazone krzywa korekcyjna A (LpA) 87,00 dB(A)
Moc akustyczna wazona krzywa korekcyjna A (LwA) 98,00 dB(A)
Koni K, 5 dB(A)

Przy cisSnieniu akustycznym przekraczajgcym poziom 80 dB(A) nalezy stosowac
ochronniki stuchu

JCB-18RS

Instrukcja uzytkownika
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INFORMACJE DOTYCZACE DRGAN

znormami EN 62841-1 oraz EN 62841-2-1

Wartosci taczne drgan (sumy wektorowe mierzone czujnikiem triax) okreslono zgodnie

Przecinanie plyt Warto$¢ emisji drgan (a, B) 19,0 ms2
Przecinanie belek drewnianych |warto$é emisji drgan (a, M) 20,6 ms?2
Niepewnos¢ (K) 1,5 ms?

> Sposdb uzywania narzedzia i wiercone lub
przecinane materiaty.

> Narzedzie w dobrym stanie i prawidtowo
konserwowane.

> Stosowanie z narzedziem wifasciwych
akcesoriéw i ostrych wiertet w dobrym
stanie.

v

> Pewnos¢ trzymania narzedzia za uchwyt
i stosowane akcesoria antywibracyjne.

> Korzystanie z narzedzia w sposéb
przewidziany dla jego konstrukcji oraz
zgodnie z instrukcjami.

v

> Deklarowana wartos¢ catkowita drgan moze
by¢ brana do wstepnej oceny narazenia.

v

W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA
ODPOWIEDNICH SRODKOW
ZAPOBIEGAWCZYCH TO URZADZENIE MOZE
SPOWODOWAC ZESPOL WIBRACYJNY
UKLADU REKA-RAMIE.

Nalezy ZAWSZE uzywac ostrych bitdw, dtut,
wiertet i ostrzy wolnych od uszkodzen.

Narzedzie nalezy konserwowac zgodnie

z niniejszymi instrukcjami i dbac, aby zawsze
byto nasmarowane (jezeli dotyczy).

W przypadku czestego korzystania

z narzedzia nalezy zaopatrzyc sie

w akcesoria antywibracyjne.

Nalezy unikac¢ stosowania narzedzi przy
temperaturze nizszej niz 10°C.

> Tak zaplanuj swéj harmonogram pracy,

aby korzystanie z wszelkich narzedzi
generujgcych wysoki poziom drgan roztozy¢
na wiele dni.

JCB-18RS Recip' Saw Manual_PL.indd 14
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INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

Przeznaczenie

Ta pilarka szablasta jest przeznaczona do
przecinania drewna, metalu, tworzywa
sztucznego i innych podobnych materiatow.

Narzedzia nie wolno poddawac modyfikacjom
ani uzywac do zadnych innych celéw niz te
opisane w niniejszej instrukgji.

Akumulator

INFORMACJA

Przy podtgczaniu akumulatora do narzedzia
upewnij sie, ze przycisk wigcznika nie jest
nacisniety. Stosuj wytacznie akumulatory JCB
nastepujacych typoéw: JCB-20LI, JCB-30LI,
JCB-40LI oraz JCB-50LL

> Przy podtaczaniu akumulatora nie
wolno go wsuwac¢ na site. Nalezy
@ stosowa¢ umiarkowany docisk.
Nieprawidtowe podigczenie akumulatora
moze uszkodzi¢ jego styki lub gniazdo
akumulatora w narzedziu.

Stan natadowania akumulatora mozna
sprawdzi¢ za pomocg przycisku na
akumulatorze: zaswiecenie sie

4 czerwonych diod LED oznacza petne
nafadowanie, natomiast 1 dioda oznacza
niski stan natadowania akumulatora.

v

tadowanie akumulatora

> Postaw tadowarke na réwnej, stabilnej

powierzchni. Podtgcz tadowarke do
gniazdka zasilajagcego 230 V.

WitdZz akumulator do tadowarki, az zatrzasnie
sie z odgtosem klikniecia.

Stany tadowarki sygnalizowane przez diody
LED mozna sprawdzi¢ w ponizszej tabeli
poziomu natadowania.

Odtacz tadowarke od gniazdka zasilajgcego

i odtgcz akumulator od tadowarki.

Poziom natadowania

akumulatora
Czerwona|Zielona Stan natadowania
dioda dioda akumulatora
° tadowarka jest

podiaczona do zasilania

<\, |tadowanie podigczonego
v |akumulatora

Podtgczony akumulator

¢ jest w petni natadowany
Y L. | Wystapit btgd tadowania
-.- -.-
on 7 |akumulatora
tadowarka ma
temperature inng niz
L dopuszczalny zakres
-.-
an roboczy temperatury

(ponizej 0°C lub

powyzej 40°C)

Jezeli przy tadowaniu nie zapala sie zadna
z didd LED tadowarki:

> Sprawd?, czy wtyczka tadowarki jest

poprawnie podfgczona do gniazdka
zasilajgcego, a fadowarka jest wigczona.

> Sprawd?, czy akumulator jest poprawnie

wtozony do tadowarki.

JCB-18RS
Instrukcja uzytkownika
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Podtaczanie akumulatora

> Podfgcz akumulator w gniazdo tadowania,
az zatrzasnie sie z odgtosem klikniecia.

Odtaczanie akumulatora

> Nacisnij przycisk zwolnienia akumulatora
i wysun akumulator z narzedzia.

Mocowanie brzeszczotu

> Wybierz brzeszczot odpowiedni do
przecinanego materiatu.

> Przekrec pierscien na zacisku brzeszczota
pity, az bedzie mozna wsunac brzeszczot
w wyciecie w uchwycie.

> Zwolnij pierscien. Pierscien powinien teraz
swobodnie wrdci¢ do pozycji poczatkowe).
Jezeli tak sie nie stanie - recznie przestaw
pierscien do pozycji poczatkowej.

> Pociagnij za brzeszczot, aby sprawdzi¢, czy
zostat poprawnie zamocowany w uchwycie.

Wiacznik zasilania

> W celu wigczenia pity szablastej nacisnij
blokade wigcznika, a nastepnie wigcznik.

> W celu wytaczenia pity szablastej nalezy
zwolni¢ wigcznik.

Przecinanie
> Przytdéz wychylng stope pity do przecinanego
elementu pod wymaganym katem.

> Uruchom pite szablasta i trzymaj ja
docisnietg do przecinanego elementu.

Konserwacja

> Wytrzyj narzedzie suchg lub lekko wilgotng
Sciereczka. Nie uzywaj mokrej Sciereczki.
Nie uzywaj sSrodkéw myjacych, ktore
moglyby zawierac rozpuszczalniki lub
dodatki o korozyjnym lub Sciernym
dziataniu. Mogtyby one uszkodzi¢
powierzchnie narzedzia.

> Po kazdym uzyciu oczys¢ z pytow
i zanieczyszczen otwory wentylacyjne
i gniazdo na akcesoria w narzedziu.
Otworéw wentylacyjnych nie wolno
czysci¢ poprzez wktadanie w nie ostrych
przedmiotow, takich jak koncéwki
wkretakoéw i podobne przedmioty.

> Zanieczyszczenia nie dajace sie fatwo
usungc¢ z trudnych do dostepu miejsc
mozna usunac sprezonym powietrzem
(maksymalne dopuszczalne cisnienie
to 3 bary).

> Nalezy regularnie sprawdzac, czy wszystkie
elementy mocujgce, sruby i wkrety sg
mocno dokrecone. Poluzowane $ruby
i wkrety nalezy natychmiast dokrecac,
w przeciwnym razie moze dojs¢ do
powaznych urazow.
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Transport i przechowywanie
> Narzedzie, ktére nie bedzie uzywane przez

dtuzszy czas nalezy przechowywac
w oryginalnym opakowaniu.

> Narzedzie i akumulator przechowuj
w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, w ktérym panuja
temperatury dodatnie.

> Przechowuj wszystkie narzedzia w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

> Przed transportowaniem narzedzia nalezy
zawsze je wytgczac i odtgczac od zasilania
(poprzez odtgczenie akumulatora lub
wyjecie wtyczki przewodu zasilajgcego
z gniazda).

> Narzedzie nalezy przenosi¢ tylko za stuzacy
do tego uchwyt.

> Zwrd¢ uwage, czy narzedzie nie
jest ustawione w sposéb grozacy
przewrdceniem sie lub czy nie jest narazone
na nadmierne drgania i wstrzasy podczas
transportu. Dotyczy to w szczegdlnosci
przewozenia narzedzia w samochodzie lub
innym pojezdzie.

INFORMACJA

Temperatura robocza: 0-40 °C
Temperatura przechowywania: 20-60°C

JCB-18RS
Instrukcja uzytkownika
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OSWIADCZENIE GWARANCY)NE

Elektronarzedzia JCB sg objete gwarancja na wady
produkcyjne przez okres do 3 lat od daty zakupu. Wymagany
dowéd zakupu. Nie wptywa to na twoje ustawowe prawa.

Oryginalny dowdd sprzedazy bedzie wymagany w przypadku jakichkolwiek roszczen w okresie
gwarancyjnym.

Ochrona gwarancyjna rozpoczyna sie od daty zakupu na paragonie sprzedazy detalicznej i jest
wazna tylko dla produktéw JCB Tools opatrzonych znakiem CE i widocznym numerem seryjnym.
W mato prawdopodobnym przypadku, gdy Twoje elektronarzedzie JCB ulegnie usterce
produkcyjnej w okresie gwarancyjnym, skontaktuj sie ze sprzedawcg / sprzedawca, u ktérego
produkt zostat zakupiony.

Powyzsza naprawa lub wymiana produktdw zostanie podjeta pod warunkiem, ze:

> Produkt podlegat jedynie normalnemu zuzyciu.
> Produkt nie zostat przypadkowo lub kosmetycznie uszkodzony.
> Produkt nie byt niewtasciwie uzywany i byt uzywany wytgcznie zgodnie z dostarczong
@ instrukcjg obstugi. @
> Produkt nie byt przecigzony ani niewystarczajgco konserwowany i konserwowany.
> Produkt nie byt poddawany nienormalnym warunkom srodowiskowym lub

nieodpowiednim warunkom dziatania.

> Osoba nieupowazniona nie podjeta prob naprawy i nie dokonano zadnych modyfikagji
produktu.
> Naprawy nie zostaty wykonane przy uzyciu nieoryginalnych czesci zamiennych.

Elektronarzedzia JCB uzywane do wynajmowania flot lub w ramach uméw B2B i uméw
serwisowych nie sg objete tymi warunkami.
Gwarancje na narzedzia JCB wykluczajg nastepujace (w stosownych przypadkach):

z dotgczonga instrukcjg obstugi.

JCB-18RS
Instrukcja uzytkownika
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> Elementy normalnie narazone na zuzycie, takie jak szczotki weglowe.

> Baterie, uchwyty i tadowarki.
> Akcesoria i materiaty eksploatacyjne.
> Obudowy i produkty do przechowywania narzedzi.

Jesli wystapi awaria produktu, skontaktuj sie ze sprzedawca / sprzedawcg w miejscu zakupu wraz
z dowodem sprzedazy.

Koszty dostawy i naprawy mogg obowigzywac wedtug naszego uznania, jezeli roszczenie
gwarancyjne jest niewazne z jednego z powodow przedstawionych powyzej. W przypadku, gdy
optaty nie zostang zaakceptowane, produkt zostanie zatrzymany przez JCB Tools i pozostanie
wiasnoscig JCB Tools.

Gwarancja obejmuje wytgcznie produkty zakupione od autoryzowanych sprzedawcéw JCB Tools.

NARZEDZIA JCB NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB SZKODY
WYNIKOWE ZWIAZANE Z WYKORZYSTANIEM TEGO PRODUKTU.

JCB-18RS
Instrukcja uzytkownika
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

My,
JCB Tools

Deklarujemy, ze nastepujacy wyroéb:
Opis
Pita szablasta z akumulatorem litowo-jonowym 18 V
Typ
JCB-18RS
Funkcja
Ciecie i pifowanie

Jest zgodna z nastepujacymi dyrektywami:
Dyrektywa Maszynowa WE
2006/42/WE
Dyrektywa zgodnosci elektromagnetycznej WE
2014/30/UE

@ Dyrektywa RoHS
2011/65/UE
Spetniane normy
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

Osoba upowazniona do sporzgdzenia dokumentacji technicznej:
Data: 20/12/2018r.

S q:

Imie i nazwisko/Stanowisko: Tim Burgoyne / Kierownik dot. zapewnienia jakosci
Adres: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 OHR, Wielka Brytania.
Nr rejestracyjny przedsiebiorstwa 11062222

JCB-18RS
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OUTIL A MOTEUR

. :B MANUEL D'INSTRUCTIONS
J ET D'UTILISATION
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AVERTISSEMENTS GENERAUX ET MISE AU REBUT

Pour réduire le risque de blessure, I'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

Veuillez lire et vous assurer d'avoir compris ces sections avant d'utiliser I'appareil.

&
A Ce symbole utilisé dans tout ce manuel avertit I'utilisateur des risques potentiels.

Les équipements de protection individuelle (EPI), par exemple protections
auditives, protection oculaire, gants de sécurité et masque a poussiere, doivent
étre portés pendant |'utilisation de I'appareil.

L'appareil ne doit pas étre exposé a la pluie ni immergé dans l'eau.

Ne pas laisser toute partie de I'appareil entrer en contact avec des flammes ni
prendre feu.

N'exposez pas un bloc batterie ni un outil ni au feu a une température excessive.

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagéres. Rapportez les batteries
épuisées a un point de collecte ou de recyclage local.

Ce produit a regu un marquage par un symbole concernant I'élimination des
déchets électriques et électroniques. Le produit ne doit pas étre jeté avec les
ordures ménageres mais rapporté a un systeme de collecte conforme a la
directive européenne 2012/19/UE. |l sera alors recyclé ou démonté de fagon
a réduire I'empreinte sur 'environnement. Les équipements électriques et
électroniques peuvent étre dangereux pour l'environnement comme pour la
santé humaine du fait qu'ils contiennent des substances dangereuses.

Le mois et 'année de fabrication se trouvent dans le numéro de série du produit, par exemple
MMAAPPPAXOOOOL Ou MM représente le mois de production et AA l'année de production.

JCB-18RS

Manuel d'instructions et d'utilisation
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AVERTISSEMENTS GENERAUX DE SECURITE
DES OUTILS A MOTEUR

> Evitez tout contact du corps avec les
surfaces mises a la terre, telles que
canalisations, radiateurs, registres et
réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est
augmenté si votre corps est mis a la terre.

> Ne pas exposer les outils a moteur a
la pluie ni a I'humidité. La pénétration
d'eau dans un outil a moteur augmente le
risque d'électrocution.

> Ne pas endommager le cordon.
Ne jamais utiliser le cordon pour

Le terme « outil & moteur » dans les transporter, tirer ou débrancher
avertissements désigne vos outils & moteur l'outil 2 moteur. Conservez le cordon

H 7 . TN N I'A 1 H
alimentés sur secteur (filaires) ou vos outils a a l'écart de la chaleur, de l'huile, des
moteur sur batterie (sans fil). bords coupants ou des piéces mobiles.

Les cordons endommagés ou emmélés

I. Sécurité du lieu de travail augmentent le risque d'électrocution.

> N!aintene:z le lieu de travail propre et > Pour utiliser un outil 2 moteur a
bien éclairé. Les zones encombrées ou I'extérieur, utilisez une rallonge
sombres favorisent les accidents. adaptée a un usage extérieur. @
> N'utilisez pas les outils a moteur L'utilisation d'un cordon adapté a l'usage
dans des atmosphéres explosives, extérieur réduit le risque d'électrocution.
par exemple en présence de liquides, > S'il est inévitable d'utiliser un outil a
gaz ou poussieres inflammables. . moteur dans un lieu humide, utilisez
Les outils a moteur créent dgs étincelles qui une alimentation protégée par un
peuvent, enflammer la poussiére ou disjoncteur différentiel (RCD).
les fumées. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit
> Maintenez les enfants et les spectateurs le risque d'électrocution.

a I'écart pendant l'utilisation d'un outil

a moteur. Les distractions peuvent vous faire
perdre le controle. > Restez attentif, observez ce que vous

faites et faites preuve de bon sens

w

Sécurité des personnes

2. Sécurité électrique pour utiliser un outil 3 moteur.

> Les fiches des outils a moteur doivent N'utilisez pas d'outil a moteur quand
correspondre a la prise. Ne jamais vous étes fatigué ou sous l'influence de
modifier la fiche de quelque facon que drogues, d'alcool ou de médicaments.
ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur de Un moment d'inattention pendant ['utilisation
fiche avec des outils a moteur mis a la d'outils & moteur peut se traduire par des
terre. Les fiches non modifiées avec les prises blessures graves.

correspondantes permettent de réduire les
risques d'électrocution.

JCB-18RS
Manuel d'instructions et d'utilisation
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> Utilisez les équipements de protection
individuelle. Portez toujours une
protection oculaire. Les équipements
de protection tels que masque a poussiere,
chaussures de sécurité antidérapantes, casque
ou protections auditives utilisés dans les
conditions appropriées réduisent les blessures.

> Evitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l'interrupteur est
en position d'arrét avant de brancher
la source d'alimentation ou le bloc
batterie, de soulever ou de transporter
l'outil. Le transport d'outils a moteur avec le
doigt sur linterrupteur ou la mise sous tension
d'outils a moteur avec un interrupteur activé
favorise les accidents.

> Retirez les clés de mandrin ou de
réglage avant d'activer l'outil. Une clé
de mandrin ou de réglage fixée a une piece
tournante de l'outil a moteur peut causer
des blessures.

> Ne pas travailler en extension.
Conservez un bon appui et équilibre
@ a tout moment. Ceci permet un meilleur
contréle de l'outil a moteur dans des
situations inattendues.

> Habillez-vous de facon appropriée.
Ne portez pas de vétements amples ni
de bijoux. Conservez les cheveux et les
vétements a I'écart des pieces mobiles.
Les vétements amples, bijoux ou cheveux longs
peuvent étre entrainés par les pieces mobiles.

> Si des appareils sont prévus pour le
raccordement d'une extraction de
poussiére et leur récupération, assurez-
vous qu'ils sont raccordés et utilisés
correctement. La récupération de poussiere
peut réduire les dangers dus a la poussiere.

> Ne laissez pas I'habitude due a
une utilisation fréquente des outils
émousser votre vigilance ou vous faire
ignorer les principes de sécurité. Toute
action imprudente peut créer des blessures
graves en une fraction de seconde.

4. Utilisation et entretien de l'outil
a moteur

> Ne forcez pas sur l'outil a moteur.
Utilisez l'outil a moteur approprié
a votre application. L'outil 2 moteur
approprié fera le travail mieux et plus en
sécurité au rythme pour lequel il a été concu.

> Nlutilisez pas I'outil a moteur si
l'interrupteur ne permet pas de le
démarrer et de l'arréter. Tout outil 2
moteur qui ne peut pas étre commandé par
linterrupteur est dangereux et doit
étre réparé.

> Débranchez la fiche de la source
d'alimentation et/ou retirez le bloc
batterie, s'il est amovible, de l'outil a
moteur avant tout réglage, changement
d'accessoire ou rangement des outils a
moteur. Ces mesures préventives de sécurité
réduisent le risque de démarrage accidentel de
l'outil a moteur.

> Stockez les outils a moteur en attente
hors de la portée des enfants et ne @
laissez pas les personnes ne connaissant
pas bien les outils a moteur ou les
présentes instructions utiliser l'outil.
Les outils @ moteur sont dangereux dans les
mains d'utilisateurs non formés.

> Entretenez les outils a moteur et
leurs accessoires. Recherchez un
désalignement ou un serrage des piéces
mobiles, une rupture de piéce et toute
autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de l'outil a moteur.
S'il est endommaggé, faites réparer
lI'outil 2 moteur avant utilisation.
Beaucoup d'accidents proviennent d'un
mauvais entretien des outils a moteur.

> Maintenez les outils de coupe propres
et affltés. Les outils de coupe correctement
entretenus a bords aff(ités sont moins
susceptibles de se coincer et plus faciles
a commander.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_FR.indd 5 @

68

03/10/2019 19:01 ‘ ‘



I [ [

> Utilisez l'outil a moteur, ses accessoires

5

et forets ou embouts conformément aux
présentes instructions, en prenant en
compte les conditions de travail et

le travail a accomplir. L'utilisation de 'outil

a moteur pour des opérations différentes

de celles prévues peut conduire a une

situation dangereuse.

Maintenez les poignées et points de
saisie propres, secs et exempts d'huile
et de graisse. Les poignées et points

de saisie glissants ne permettent pas une
manipulation et une commande s(re de l'outil
dans des situations inattendues.

Utilisation et entretien de l'outil
a batterie

Ne rechargez l'appareil qu'avec le
chargeur spécifié par le fabricant.

Un chargeur convenant a un type de bloc
batterie peut créer un risque d'incendie en cas
d'utilisation avec un autre bloc batterie.

N'utilisez les outils a moteur qu'avec les
blocs batterie concus spécifiquement
pour eux. L 'utilisation de tout autre type de
bloc batterie peut créer un risque de blessure
et d'incendie.

Quand le bloc batterie n'est pas utilisé,
conservez-le a I'écart des autres objets
métalliques, tels que trombones,
pieces, clés, clous, vis ou autres petits
objets métalliques pouvant créer un
court-circuit entre les bornes.

Un court-circuit entre les bornes de la batterie
peut causer des brilures ou un incendie.

En cas d'usage abusif, du liquide peut
étre éjecté de la batterie ; évitez tout
contact avec lui. En cas de contact
accidentel, rincez a l'eau. En cas

de contact oculaire avec le liquide,
consultez un médecin. Le liquide éjecté
de la batterie peut causer des irritations ou
des brllures.

®

>

N'utilisez pas un bloc batterie ni

un outil endommagé ou modifié.

Des batteries endommagées ou modifiées
peuvent avoir un comportement imprévisible
pouvant conduire a un incendie, une explosion
ou un risque de blessure.

N'exposez pas un bloc batterie ni

un outil au feu ni a une température
excessive. L'exposition au feu ou a une
température dépassant |30 °C peut causer
une explosion.

Respectez toutes les instructions

de charge et ne chargez pas le bloc
batterie ni l'outil en dehors de la plage
de température spécifiée dans les
instructions. Une charge incorrecte ou a des
températures hors des plages spécifiées peut
endommager la batterie et augmenter le
risque d'incendie.

6. Réparation

> Faites réparer votre outil a moteur par

un réparateur qualifié en n'utilisant que
des pieces de rechange identiques.

Ceci permettra d'assurer le maintien de la
sécurité de 'outil a moteur.

Ne tentez jamais de réparer des blocs
batterie endommagés. La réparation

des blocs batterie ne doit étre effectuée que
par le fabricant ou par des prestataires de
service agréés.

H.  EEEm
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AVERTISSEMENTS DE SECURITE SPECIFIQUES
DE L'OUTIL

> Portez des protections auditives. > Ne tenez jamais la piece de travail
L'exposition au bruit peut causer une dans les mains ni entre les jambes pour
perte auditive. couper. Fixez la piece de travail sur

> Portez une protection oculaire. une plate-forme stable. |l est important
Portez des lunettes pour éviter l'exposition des de soutenir correctement le travail pour
yeux aux particules projetées. réduire I'exposition des parties du corps, le

N . coincement de lame ou la perte de contrdle.
> Portez un masque a poussiére.

Prenez des mesures de protection contre > Pour le défoncage, utilisez toujours un
linhalation de poussiere. Certains matériaux guide de défoncage ou une regle guide.
peuvent contenir des substances toxiques. Cedi améliore la precision de la coupe et
Travaillez aussi avec une extraction de réduit les risques de coincement de la lame.
poussiére/copeaux quand il est possible d'en > Nlutilisez jamais de rondelles ni de vis
relier une. de lame endommagées ou incorrectes.

Les rondelles et vis de lame ont été concues

Regles de sécurité supplementalres spécifiquement pour votre scie, pour assurer

pour les outils a scie des performances optimales et la sécurité
> Maintenez l'outil a moteur par les de fonctionnement.
@ surfaces de prise isolées pour effectuer @

une opération ou l'accessoire de
coupe peut entrer en contact avec Causes de retour et
des cablages masqués. Le contact avertissements associés
entre l'accessoire de coupe et un fil « sous > Le retour est une réaction brutale d'une lame
tension » peut mettre sous tension des parties de scie pincée, coincée ou désalignée, qui
métalliques apparentes de 'outil a moteur et cause une montée incontrélée de la scie qui
causer une électrocution de l'opérateur. sort de la piece de travail vers l'opérateur.

> Gardez les mains a l'écart de lazonede 3 Quand la lame est pincée ou coincée
coupe et de la lame. Conservez votre étroitement par la fermeture du trait de scie,
deuxiéme main sur la poignée auxiliaire elle cale et la réaction du moteur renvoie
ou sur le boitier du moteur. Si les deux rapidement l'outil vers l'opérateur.

mains maintiennent la scie, elles ne peuvent

. ) > Sila lame est tordue ou mal alignée dans la
pas étre coupées par la lame.

coupe, les dents du bord arriere peuvent

> Ne pas passer sous la piece de travail. attaquer la surface supérieure du bois et faire
Le protecteur ne peut pas vous protéger de la monter l'outil pour le sortir du trait de scie et
lame en dessous de la piece de travalil. le renvoyer vers 'opérateur.

> Réglez la profondeur de coupe a
I'épaisseur de la piéce de travail.
Moins d'une dent compléte de la lame doit
étre visible sous la piece de travail.

70
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Le retour est la conséquence d'un usage abusif
de la scie ou de procédures ou conditions de
fonctionnement incorrectes, il peut &tre évité en
prenant des précautions appropriées indiquées
ci-dessous.

>

Maintenez une prise ferme des deux
mains sur la scie et positionnez vos
bras de facon a résister aux forces de
retour. Positionnez votre corps de l'un
ou l'autre coté de la lame, jamais
dans le méme plan qu'elle. Le retour
peut causer un saut vers l'arriere de la scie,
mais les forces de retour peuvent étre
contrélées par l'opérateur en prenant les
précautions appropriées.

Quand la lame se coince, ou en cas
d'interruption d'une coupe pour
quelque raison que ce soit, relachez
la gachette et maintenez la scie
immobile dans le matériau jusqu'a
l'arrét complet de la lame. Ne tentez
jamais de retirer la scie de la piece de
travail ou de la tirer vers l'arriére tant
que la lame est en mouvement, sous
peine de risquer un retour. Ftudiez la
cause du coincement de la lame et prenez
des mesures correctives.

Pour redémarrer un sciage dans la
piéce de travail, centrez la lame dans
le trait de coupe de facon a ne pas
engager les dents sur la matiere.

Si une lame de scie coince, elle peut monter
sur la piece de travail ou causer un retour
au redémarrage.

Soutenez les panneaux de grande
dimension pour réduire le risque de
pincement et de retour de la lame.
Les panneaux de grande dimension tendent
a fléchir sous leur propre poids. Des
supports doivent &tre mis en place sous le
panneau des deux cotés pres de la ligne de
coupe et prés du bord du panneau.

®

>

N'utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affCitées ou
mal posées créent un trait de scie étroit qui
cause un frottement excessif, un coincement
et un retour de la lame.

Les leviers de profondeur et
d'inclinaison de la lame doivent étre
bien serrés et fixés avant d'effectuer
la coupe. Si le réglage de lame bouge
pendant la coupe, ce peut étre une cause de
coincement et de retour.

Des précautions supplémentaires
doivent étre prises pour le sciage
dans des murs existants ou autres
zones aveugles. Le dépassement de
la lame peut couper des objets pouvant
provoquer un retour.

H.  EEEm
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SECURITE DES CHARGEURS

> N'utilisez pas le chargeur avec un
cordon ou une fiche endommagée.
Faites-les remplacer immédiatement.

> Le chargeur est concu pour une tension
électrique domestique standard de

230 V. Ne tentez pas de l'utiliser sur
toute autre tension.

> Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants a partir de 8 ans et des
personnes aux capacités physiques,

> Pour réduire le risque de blessure, sensorielles ou mentales réduites ou

ne chargez que des batteries manquant d'expérience et de savoir-

rechargeables JCB. Le chargeur et les faire si elles sont surveillées ou ont recu

blocs batterie sont congus spécifiquement une formation concernant l'utilisation

l'un pour l'autre. D'autres types de batterie de I'appareil de facon sire et en

peuvent éclater et causer un incendie et comprenant les dangers encourus.

des blessures. Les enfants ne doivent pas jouer avec
lappareil. Le nettoyage et I'entretien par

> Ne pas laisser de liquide pénétrer dans
le chargeur. Ceci pourrait conduire a

['utilisateur ne doivent pas étre effectués par @
une électrocution.

des enfants sans surveillance.

> En cas de dégats sur le cordon
d'alimentation, celui-ci doit étre
remplacé par le constructeur, son
agent de service aprés-vente ou autre
personne de qualification comparable
pour éviter les dangers.

> N'exposez pas le chargeur a la pluie ni
a la neige.

> Dans certaines conditions, quand le
chargeur est branché sur l'alimentation,
les contacts de charge apparents a
l'intérieur peuvent étre mis en court-
circuit par des corps étrangers.
Les corps étrangers conducteurs tels que mais
sans limitation acier, laine, feuille d'aluminium
ou accumulation de particules métalliques
doivent étre maintenus a 'écart des cavités
du chargeur.

> Débranchez toujours le chargeur de
l'alimentation quand il n'y a pas de
batterie dans la cavité.

> Débranchez le chargeur de
l'alimentation avant de tenter de
le nettoyer.
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LISTE DES COMPOSANTS

6.

v AWN -

LAME
SABOT DE LAME PIVOTANT
SUPPORT DE LAME DE SCIE
PINCE ET LIBERATION DE LAME
INTERRUPTEUR DE SECURITE
SECONDAIRE

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

*Le cas échéant

<

[T,

S =3

La dimension de la
batterie est présentée
pour illustration seulement

POIGNEE
CHARGEUR*

BLOC BATTERIE* — CONSULTEZ
LE TABLEAU EN PAGE | | POUR PLUS
D'INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

BOUTON DE TEST DE BATTERIE ET
INDICATEUR DE CHARGE*

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_FR.indd 12
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUTIL

Alimentation

I8V CC (sur la batterie interne)

Vitesse 0-3 000 tr/min
Course 22 mm
Profondeur maximale de coupe (bois) 100 mm
Poids du produit (corps seulement sans batterie) 1,95 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BATTERIE LITHIUM ION

Codede |Dimension| . . |Capacité de Te'('c',ﬂfgi?,f,ﬂﬂge Tﬁ.ﬁﬁ’i rf:’:?:;;%e
batterie |de batterie batterie JCB-IBVFC) JCB-18SFC)
JCB-15LI Petite 18V [,5Ah 40 min 25 min
JCB-20LI Petite 18V 2,0 Ah 50 min 50 min
JCB-30LI Grande 18V 3,0Ah 80 min 45 min
JCB-40LI Grande 18V 4,0 Ah 100 min 60 min
JCB-50LI Grande 18V 5,0 Ah 120 min 75 min

Les temps ne sont donnés qu'a titre indicatif. Les temps de charge et de décharge de la batterie dépendent de son

@ age, de son utilisation et de son état.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR

Code du chargeur Alimentation d'entrée Sortie
JCB-18VFC 220-240V ~ 50-60 Hz 70 W 2,4 A
JCB-18SFC 220-240V ~ 50-60 Hz 105 W 40A

DONNEES SONORES

Pression acoustique pondérée A (LpA) 87,00 dB(A)
Puissance acoustique pondérée A (LwA) 98,00 dB(A)
K.etK . 5dB(A)

Portez des protections auditives quand la pression acoustique dépasse 80 dB(A)

JCB-18RS
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DONNEES DE VIBRATION

Valeurs totales de vibration (somme de vecteurs sur trois axes) calculées selon
EN 62841-1 et EN 62841-2-11

Coupe de panneau | Valeur d'émission de vibration (a, B) 19,0 ms*?
Coupe de poutres L. . ]

en bois Valeur d'émission de vibration (a, M) 20,6 ms?
Incertitude (K) [,5ms?

> Méthode d'utilisation de l'outil et matériaux
coupés ou percés.
@ > Ouitil en bon état et bien entretenu. @

> Accessoire utilisé correct pour l'outil en vous
. . . p , > Utilisez TOUJOURS des forets, ciseaux,
assurant qu'il est bien aff(té et en bon état.
embouts et lames bien affités et intacts.

> Le bon serrage de la prise sur les poignées et

o . T > > Entretenez cet outil conformément aux
I'utilisation d'accessoires éventuels antivibration.

présentes instructions et maintenez-le bien

> Loutil est utilisé comme prévu par sa lubrifié (le cas échéant).

conception et par ses instructions.

v

Si l'outil est utilisé régulierement, investissez

> La valeur totale de vibration déclarée dans des accessoires antivibration.

peut aussi étre utilisée comme évaluation

PP , o Evitez d'utiliser les outils a des températures
préliminaire de l'exposition.

inférieures ou égales a 10°C.

\4

v

Prévoyez votre planning de travaux de fagon a
répartir les utilisations d'outils a forte vibration
sur un certain nombre de jours.

CET OUTIL PEUT CAUSER DES
SYNDROMES DE VIBRATION DE
LA MAIN ET DU BRAS SI SON
UTILISATION N'EST PAS
ASSUREE CORRECTEMENT.

JCB-18RS
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Usage prévu

Cette scie alternative est destinée a la coupe
et au sciage de bois, de métal, de plastique et
matériaux comparables.

L'outil ne doit pas étre modifié ni utilisé pour
tout autre usage que ceux décrits dans les
présentes instructions.

Batterie

> Raccordez la batterie au chargeur pour
I'encliqueter en position.

> Consultez le tableau de niveau de charge de
la batterie ci-dessous pour connattre ['état du
chargeur indiqué par des voyants LED.

> Débranchez le chargeur du point
d'alimentation et retirez la batterie du chargeur.

Niveau de charge de la batterie

REMARQUE

Assurez-vous de ne pas appuyer sur
linterrupteur d'alimentation lors de l'insertion
ou de la repose de la batterie. N'utiliser
qu'avec les batteries JCB : JCB-20LI,
JCB-30LI, JCB-40LI et JCB-50LI.

> Ne forcez pas sur la batterie pour
la raccorder, utilisez une pression
modérée. Une batterie mal raccordée peut
endommager les bornes de la batterie ou la
prise de la batterie sur 'outil.

> Ultilisez le bouton sur la batterie pour vérifier
son état de charge ; 4 voyants LED rouges
indiquent une charge compléte, | seul un état
de charge faible.

Charge de la batterie

> Placez le chargeur de batterie sur une surface
stable et de niveau. Branchez le chargeur sur
un point d'alimentation de 230 V.

Voyant | Voyant .
E h
LED LED tat de c arge de
la batterie
rouge | vert
° Le chargeur est raccordé a
lalimentation secteur
<!, |La batterie raccordée est en
® o
! cours de charge
La batterie raccordée est
[ ) JURN
chargée a fond
-\"- -\6’- La batterie raccordée a un
o 71 | défaut de charge
Le chargeur est en dehors
So- de la plage de température
o de fonctionnement correct
(<0°C/>40"°Q)

Siles voyants LED sur le chargeur ne s'allument
pas pendant la charge :

> Vérifiez que l'adaptateur secteur du chargeur
est bien branché sur le point d'alimentation et
que le chargeur est allumé.

> Vérifiez que la batterie est insérée
correctement dans le chargeur.

Raccordement de la batterie

> Raccordez la batterie a la prise de batterie sur
l'outil pour I'encliqueter en position.

Dépose de la batterie

> Appuyez sur le bouton de libération pour
retirer la batterie de l'outil.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_FR.indd 15
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> Sélectionnez la lame de scie correcte pour la
découpe du matériau en question.

Entretien

> Tournez la bague sur la pince de lame de scie
jusqu'a permettre le glissement de la lame
dans le logement de son support.

> Relachez la bague. La bague devrait
maintenant revenir toute seule a sa position de > Essuyez l'outil avec un chiffon sec ou

départ. Si ce n'est pas le cas — tournez la bague légerement humidifié. Ne pas utiliser
en position de départ, a la main. de chiffon mouillé. Ne pas utiliser de
> Vérifiez que la lame de scie est fixée détergent contenant des solvants ou
correctement dans le support en tirant sur des additifs corrosifs ou abrasifs. Ceci
la lame. risque d'endommager les surfaces de l'outil.
> Dégagez les fentes d'aération de l'outil et les

supports d'accessoires de la poussiere et de la
Interrupteur d'alimentation saleté apres chaque utilisation. Ne nettoyez @

pas les trous de ventilation en insérant
des objets pointus, par exemple
tournevis ou objets comparables.

v

Les contaminations rebelles dans les zones
difficiles d'acces peuvent étre éliminées a lair
comprimé (maxi 3 bar).

v

> Pour mettre en route la scie alternative, Vérifiez régulierement toutes les fixations, vis
appuyez sur le verrou de linterrupteur puis sur et boulons pour vous assurer qu'ils sont bien
linterrupteur d'alimentation. serrés. Resserrez immédiatement toutes les vis

> Arrétez la scie alternative en relachant desserrées sous peine de blessure grave.

linterrupteur d'alimentation.

Sciage
> Placez le sabot pivot de la scie alternative
contre la piéce de travail a l'angle voulu.

> Démarrez la scie alternative et maintenez-la
contre la piece de travalil.

JCB-18RS
Manuel d'instructions et d'utilisation
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Transport et stockage

> Sil'outil doit rester inutilisé un certain temps,
il doit &tre stocké dans son emballage d'origine.

> Stockez l'outil et la batterie dans un lieu sec,

protégé du gel et bien ventilé.

> Conservez tous les outils hors de portée

des enfants.

Arrétez toujours l'outil et débranchez-le de
lalimentation (retirez la batterie/débranchez le
cordon d'alimentation) avant le transport.

Transportez toujours l'outil par la poignée
prévue a cet effet.

Assurez-vous que l'outil ne risque pas de
basculer ou d'étre exposé a des vibrations
ou chocs excessifs pendant le transport, en
particulier s'il doit étre transporté en voiture
ou dans un autre véhicule.

REMARQUE

Température de fonctionnement : 0—40 °C
Température du stockage : 20-60 °C

JCB-18RS
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DECLARATION DE GARANTIE

Les outils électriques JCB sont garantis jusqu'a 3 ans a compter de
la date d'achat contre les défauts de fabrication. Preuve d'achat
requise. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Le regu de vente original sera requis en cas de réclamation dans la période de garantie.

La garantie commence a partir de la date d'achat indiquée sur le ticket de vente au détail et n'est
valable que pour les produits JCB Tools portant le marquage CE et un numéro de série visible.
Dans le cas improbable ou votre outil électrique JCB présenterait un défaut de fabrication au cours
de la période de garantie, veuillez contacter le vendeur / revendeur chez qui vous avez acheté
larticle.

La réparation ou le remplacement des produits ci-dessus sera effectué a condition que:

> Product Le produit a été soumis a une usure normale uniquement.

> Le produit n'a pas subi de dommages accidentels ou esthétiques.

> Le produit n'a pas été mal utilisé et n'a été utilisé que conformément au manuel d'utilisation
fourni.

> Product Le produit n'a pas été soumis a une surcharge ou a un entretien et un entretien
insuffisants.

> Product Le produit n'a pas été soumis a des conditions environnementales anormales ou
inappropriées.

> Aucune réparation n'a été tentée par une personne non autorisée et aucune modification

n'a été apportée au produit.
> Aucune réparation n'a été entreprise avec des pieces de rechange non authentiques.

Les outils électriques JCB utilisés pour des flottes de véhicules de location ou dans le cadre de
contrats de services B2B et de services ne sont pas couverts par ces termes et conditions.

Les garanties de JCB Tools excluent les éléments suivants (le cas échéant):

Composants normalement sujets a usure tels que les balais de charbon.

JCB-18RS
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> Batteries, mandrins et chargeurs.

> Accessoires et consommables.

> Valises et produits de stockage d'outils.

Si votre produit présente une anomalie, contactez le vendeur / revendeur auprés duquel il a été
acheté, ainsi que votre facture.

Des frais de livraison et de réparation peuvent s'appliquer a notre discrétion si la réclamation au titre de
la garantie était invalide pour I'une des raisons indiquées ci-dessus. Si les frais ne sont pas acceptés, le
produit sera conserve par JCB Tools et reste la propriété de JCB Tools.

Seuls les produits achetés aupres des vendeurs autorisés de JCB Tools sont couverts par la garantie.

JCB TOOLS NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUTE BLESSURE OU DE
DOMMAGES INDIRECTS RESULTANT DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT.

JCB-18RS
Manuel d'instructions et d'utilisation
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DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous,
JCB Tools

Déclarons que le produit :
Description
Scie alternative 18 V lithium-ion
Type
JCB-18RS
Fonction
Coupe et sciage

Est conforme aux directives suivantes ;
Directive machines CE
2006/42/CE
Directive CE sur la compatibilité électromagnétique
2014/30/UE
@ Directive RoHS
201 1/65/UE
Normes conformes a
EN 55014-1:2006+A1 +A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

Personne autorisée a réunir le dossier technique :
Date : 20/12/2018

Signature :
T 3

Nom/ titre : Tim Burgoyne / Quality Assurance Manager
Adresse : JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO5 | OHR, Royaume-Uni.
Immatriculation de la société : 11062222

JCB-18RS
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HERRAMIENTA ELECTRICA

CB MANUAL DEL USUARIO

E INSTRUCCIONES

JCB-18RS

Instrucciones originales
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ADVERTENCIAS GENERALES Y ELIMINACION

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el Manual de instrucciones.

Este simbolo se utiliza en todo el manual para advertir al usuario sobre los riesgos
potenciales. Por favor, lea estos apartados antes de usar la herramienta.

Durante el funcionamiento del dispositivo, se deben utilizar equipos de protecciéon
individual, como por ejemplo protectores auditivos, proteccién ocular, guantes de

@ @ seguridad y una méscara antipolvo.

No debe exponerse la herramienta a la lluvia ni debe sumergirse en agua.

se incendie.

@ & No deje que ninguna parte de la herramienta entre en contacto con las llamas ni que @

2
‘"

No exponga las baterfas o la herramienta al fuego o a temperaturas elevadas.

@
(0]
Q

°
0

No deseche las baterfas en los residuos domésticos. Lleve las baterfas agotadas a un
punto de recogida o reciclaje local.

Este producto se ha marcado con un simbolo relativo a la eliminacién de residuos
eléctricos y electrénicos. El producto no debe desecharse junto con los residuos
domésticos, sino que debe entregarse a un sistema de recogida de residuos que
cumpla la Directiva europea 2012/19/UE. De esta forma, se reciclard o desmontara
para reducir los efectos sobre el medio ambiente. Los equipos eléctricos o
electrénicos pueden ser peligrosos para el medio ambiente y para la salud humana,
ya que contienen sustancias peligrosas.

14 -

En el nimero de serie del producto se indica el mes y afio de fabricacién, por ejemplo MMAAPPPAXOOOOL,
donde (MM) indica el mes y (AA) el afo de fabricacion.
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ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE LA
SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS

El término “herramienta eléctrica” en las
advertencias hace referencia a la herramienta que

recibe alimentacién de la red eléctrica principal
(por cable) o a través de baterfas (sin cable).

|. Seguridad en el area de trabajo

> Mantenga limpia y bien iluminada el area
de trabajo. Las zonas desordenadas u oscuras
favorecen los accidentes.

> No utilice herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, como en presencia
de liquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden inflamar el polvo o los humos.

> Mantenga a los niios y otras personas
alejados mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden hacer que
pierda el control.

g

Seguridad eléctrica

Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben coincidir con las tomas
de corriente. Nunca modifique los
enchufes en modo alguno. No utilice
ningun adaptador de enchufe con
herramientas eléctricas con conexion a
tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas
de corriente adecuadas reduciran el riesgo de
descarga eléctrica.

v

>

>

w

Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra, como tuberias,
radiadores, fogones y frigorificos. Hay un
mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
estd conectado a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia ni a condiciones de humedad.
La penetracion de agua en una herramienta
eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

No haga un uso indebido del cable.

No use nunca el cable para transportar,
tirar o desconectar la herramienta
eléctrica. Mantenga el cable alejado del
calor, aceites, bordes afilados o piezas
moviles. Los cables danados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Al utilizar una herramienta eléctrica al
aire libre, use una alargadera de cable
adecuada para uso al aire libre.

La utilizacién de un cable adecuado para el uso

al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no es posible evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una ubicacion
himeda, utilice un suministro eléctrico
con interruptor diferencial. El uso de

un interruptor diferencial reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

Seguridad del personal

Manténgase alerta, vigile lo que esta
haciendo y utilice el sentido comun
cuando maneje una herramienta
eléctrica. No utilice una herramienta
eléctrica cuando se sienta cansado o se
encuentre bajo los efectos de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento
de distraccién durante el uso de herramientas
eléctricas puede dar lugar a lesiones
personales graves.

JCB-18RS
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> Utilice equipos de proteccion individual.
Utilice siempre proteccion ocular.
Los equipos de proteccién, como la méscara
antipolvo, calzado de seguridad antideslizante,
casco de seguridad o proteccién auditiva,
usados en condiciones adecuadas, reduciran las
lesiones personales.

> Evite la puesta en marcha accidental 4

de la herramienta. Asegurese de que

el interruptor de puesta en marcha

esta en la posicion de apagado antes de
conectar la herramienta a una fuente de
alimentacion y/o baterias cuando recoja
o transporte la herramienta. Transportar
las herramientas eléctricas con el dedo sobre

el interruptor de apagado/encendido o poner
en marcha herramientas eléctricas con dicho
interruptor en la posicion de encendido aumenta
el riesgo de accidentes.

> Retire cualquier llave de ajuste antes
de poner en marcha la herramienta.
Dejar cualquier llave unida a una pieza giratoria
de la herramienta eléctrica podria causar
lesiones personales.

> No use la herramienta en una posicion
forzada. Mantenga una posicion de pies y
un equilibrio adecuado en todo momento.
Esto permite tener un mejor control de la
herramienta eléctrica cuando surjan
situaciones inesperadas.

> Use ropa adecuada. No utilice ropa suelta
ni joyas. Mantenga su cabello y ropa
alejados de las piezas méviles. La ropa
suelta, joyerfa o el cabello largo pueden quedar
atrapados en las piezas moviles.

> Si se dispone de sistemas para la
conexion de la extraccion de polvos e
instalaciones de captacion de estos,
asegurese de que estos se conectan y
utilizan adecuadamente. El uso de equipos
de captacion de polvos puede reducir los riesgos
relacionados con la exposicién a estas particulas.

>

>

JOCB

No deje que la familiaridad conseguida
por un uso frecuente de las herramientas
le hagan sentir demasiado seguro de

si mismo e ignore los principios de
seguridad de las mismas. Una accion
imprudente puede producir lesiones graves en
una fraccion de segundo.

Uso y cuidados de la herramienta eléctrica

No fuerce la herramienta eléctrica.
Utilice la herramienta eléctrica adecuada
a su aplicacion. Una herramienta eléctrica
adecuada realizara un mejor trabajo vy sera

mas segura para el tipo de uso para el que

fue disefiada.

No use la herramienta eléctrica si el
interruptor de encendido/apagado no

la enciende o no la apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda controlarse
a través de su interruptor de encendido/apagado
es peligrosa y debe repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentacion y/o retire las baterias de

la herramienta, si ello es posible, antes
de realizar cualquier ajuste, sustituir
accesorios o guardar la herramienta
eléctrica. Dichas medidas preventivas de
seguridad reducen el riesgo de puesta en marcha
accidental de la herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que
no se estén usando fuera del alcance
de los nifios y no deje que las personas
que no estan familiarizadas con dichas
herramientas o estas instrucciones las
utilicen. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_ES.indd 5
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Realice un mantenimiento de las
herramientas eléctricas y los accesorios.
Compruebe la desalineacion o el
agarrotamiento de las piezas moviles, la
rotura de piezas y cualquier otra situacion
que pueda afectar al funcionamiento de
la herramienta eléctrica. Si se averia,
lleve a reparar la herramienta eléctrica
antes de usarla. Muchos accidentes tienen su
origen en un mantenimiento insuficiente de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de corte,
cuando se mantienen adecuadamente con los
bordes afilados, tienen una menor probabilidad
de agarrotarse.

Utilice la herramienta eléctrica, los
accesorios, brocas, etc., de acuerdo con
estas instrucciones, teniendo en cuenta
las condiciones de trabajo y el trabajo a
realizar. El uso de la herramienta eléctrica en
tareas distintas a las previstas podrfa provocar
situaciones peligrosas.

Mantenga las asas y las superficies de
agarre secas, limpias y libres de aceites
y grasas. Las asas y las superficies de agarre
resbaladizas no permiten manipular y
controlar de manera segura la herramienta
en condiciones imprevistas.

Uso y cuidados de la herramienta de
las baterias

Recargue las baterias iinicamente con el
cargador especificado por el fabricante.
Un cargador que es adecuado para un tipo

de baterfas puede crear un riesgo de incendio
cuando se utiliza con otro tipo de baterfas.

Utilice las herramientas eléctricas con las
baterias indicadas especificamente para
ellas. El uso de cualquier otro tipo de baterfas
podria crear un riesgo de lesiones y de incendio.

®

> Cuando las baterias no se estan

utilizando, manténgalas alejadas de otros
objetos metalicos, como sujetapapeles,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros
pequenos objetos metalicos, que pueden
crear una conexion de un terminal a otro.
Cortocircuitar los terminales de una baterfa
puede causar quemaduras o un incendio.

En condiciones extremas, la bateria puede
expulsar un liquido; evite el contacto.

En caso de contacto accidental, enjuague
con agua. Si el liquido entra en contacto
con los ojos, ademas busque ayuda
médica. El liquido expulsado de la bateria puede
producir irritacién o quemaduras.

No utilice baterias o una herramienta
que esté dafnada o modificada. Las baterfas
dafiadas o modificadas pueden mostrar un
comportamiento imprevisible que ocasione
incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

No exponga las baterias o la herramienta
al fuego o a temperaturas elevadas.

La exposicién al fuego o a temperaturas superiores
alos 130 °C puede causar una explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y no
cargue las baterias o la herramienta fuera
del rango de temperaturas especificado
en las instrucciones. Cargar de forma
indebida o a temperaturas fuera del rango
especificado puede dafar las baterfas y aumentar
el riesgo de incendio.

6. Mantenimiento

Encargue el mantenimiento de su
herramienta eléctrica a personal
cualificado y use solo piezas de repuesto
idénticas a las originales. Esto garantizara
el mantenimiento de la seguridad de la
herramienta eléctrica.

No realice nunca el mantenimiento de las
baterias dafadas. £l mantenimiento de las
baterfas sélo debe ser realizado por el fabricante
o proveedores de servicio autorizados.

H.  EEEm
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS DE
LA HERRAMIENTA

> Use proteccion auditiva. La exposicion a los
ruidos puede provocar pérdida de audicién.

> Use proteccion ocular. Use gafas de
seguridad para evitar que los ojos queden
expuestos a las particulas volantes.

> Use mascara antipolvo. Adopte medidas
de proteccion contra la inhalacién de polvos.
Algunos materiales pueden contener sustancias
tdxicas. Asimismo, trabaje con sistemas de
extraccion de polvos y particulas cuando puedan
ser conectados.

Reglas de seguridad adicionales
para herramientas de sierra

> Agarre la herramienta eléctrica por las
superficies antideslizantes aisladas cuando
realice una tarea en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cableado oculto. Si el accesorio de corte
estd en contacto con un cable bajo tensién, esto
podria tener como consecuencia que las partes
metdlicas expuestas de la herramienta eléctrica
queden igualmente bajo tension, lo cual podria
producir una descarga eléctrica al operario.

> Mantenga las manos alejadas del area de
corte y de la cuchilla. Ponga la otra mano
en la empunadura auxiliar o en la carcasa
del motor. Si ambas manos sostienen la sierra,
la cuchilla no podra cortarlas.

> No ponga la mano debajo de la pieza de
trabajo. El protector no puede protegerle de la
cuchilla por debajo de la pieza de trabajo.

> Ajuste la profundidad de corte al grosor
de la pieza de trabajo. Debajo de la pieza
de trabajo debe verse menos de un diente
completo de los dientes de la cuchilla.

> No sujete nunca la pieza de trabajo con
las manos o sobre su pierna mientras
esta cortando. Fije la pieza de trabajo
a una plataforma estable. Es importante
apoyar el trabajo correctamente para minimizar
la exposicién corporal, el agarrotamiento de la
cuchilla o la pérdida de control.

> Al cortar al hilo, utilice siempre una guia
paralela o una guia de borde recto.
De esta manera, se mejora la precisién del corte
y se reduce la posibilidad de agarrotamiento de
la cuchilla.

> No utilice nunca arandelas o pernos
de cuchilla dafiados o incorrectos.
Las arandelas y pernos de cuchilla han sido
diseflados especificamente para su sierra con
el fin de ofrecer un rendimiento éptimo y un
funcionamiento seguro.

Causas de los contragolpes y
advertencias relacionadas

> Un contragolpe o retroceso es una reaccion
sUbita a una hoja de sierra apretada, atascada
o mal alineada, que hace que una sierra
descontrolada se levante y salga de la pieza de
trabajo hacia el operario.

> Cuando la cuchilla queda fuertemente apretada
o atascada por el cierre del corte de sierra, la
cuchilla se detiene v la reaccién del motor hace
retroceder rapidamente la unidad hacia
el operario.

> Sila cuchilla se tuerce o se desalinea en el corte,
los dientes del borde posterior de la cuchilla
pueden cavar dentro de la superficie superior
de la madera haciendo que la cuchilla salga de la
ranura y salte hacia el operario.

El contragolpe es el resultado del mal uso de la
sierra y/o de los procedimientos o condiciones

de funcionamiento incorrectos y puede evitarse
tomando las precauciones adecuadas que se indican
a continuacion.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_ES.indd 7
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Agarre firmemente la sierra con ambas
manos y coloque los brazos para resistir
las fuerzas de un contragolpe. Coloque
su cuerpo a uno de lados de la cuchilla,
pero no en linea con la misma.

Un contragolpe puede hacer que la sierra

salte hacia atras, pero el operario puede
controlar las fuerzas del contragolpe si se
toman las precauciones adecuadas.

Cuando la cuchilla esta agarrotada,

o cuando se interrumpe un corte por
cualquier motivo, suelte el gatillo

y mantenga la sierra inmovil en el
material hasta que la cuchilla se detenga
por completo. No intente nunca retirar
la sierra de la pieza de trabajo ni tirar
de la sierra hacia atras mientras la
cuchilla esta en movimiento ya que

se podria producir un contragolpe.
Investigue y tome medidas correctoras para
eliminar la causa del agarrotamiento de

la cuchilla.

Cuando reinicie una sierra en la pieza
de trabajo, centre la hoja de la sierra en
el corte de modo que los dientes de la
sierra no se enganchen en el material.
Si-una hoja de sierra se agarrota, puede subir o
retroceder desde la pieza de trabajo al reiniciar
la sierra.

Ayudese de paneles grandes para
minimizar el riesgo de que la hoja quede
apretada y provoque un contragolpe.
Los paneles grandes tienden a ceder por su
propio peso. Los soportes deben colocarse
debajo del panel en ambos lados, cerca de la
linea de corte y cerca del borde del panel.

No utilice cuchillas desafiladas o
danadas. Las cuchillas no afiladas o colocadas
incorrectamente producen un corte

estrecho que causa una friccion excesiva, el
agarrotamiento de la cuchilla y contragolpes.

®

>

H.  EEEm

Las palancas de bloqueo de ajuste del
bisel y de la profundidad de la cuchilla
deben estar apretadas y bien sujetas
antes de realizar el corte. Si el ajuste de
la cuchilla cambia durante el corte, se puede
producir agarrotamiento y contragolpes.

Tenga mucho cuidado al cortar con la
sierra en las paredes existentes o en
otras zonas ciegas. La cuchilla que
sobresale puede cortar objetos que pueden
producir contragolpes.
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SEGURIDAD DEL CARGADOR

v

Para reducir el riesgo de lesiones, cargue
unicamente las baterias recargables
JBC. El cargador y las baterfas estan disefiados
especificamente para funcionar conjuntamente.
Otros tipos de baterfas podrfan explotar y causar
incendios y lesiones personales.

No deje que ningun liquido entre en
el cargador. Se podria producir una
descarga eléctrica.

No exponga el cargador a la lluvia o nieve.

En ciertas condiciones con el cargador
enchufado a la fuente de alimentacién,
los contactos de carga expuestos dentro
del cargador pueden cortocircuitarse por
materiales extrafnos. Los materiales extrafios
de naturaleza conductora, como el acero, la lana,
el papel de aluminio, entre otros, o cualquier
acumulacién de particulas metdlicas, deben
mantenerse alejados de las cavidades

del cargador.

Desenchufe siempre el cargador de la
fuente de alimentacién cuando no haya
ninguna bateria en la cavidad.

Desenchufe el cargador de la fuente de
alimentacioén antes de intentar limpiarlo.

No utilice el cargador con un cable o

enchufe dafados. Sustitiyalos inmediatamente.

El cargador esta disefiado para funcionar

con energia eléctrica doméstica estandar
de 230 V. No intente utilizarlo con ningin
otro voltaje.

> Este dispositivo puede ser utilizado por
nifos a partir de 8 afos y por personas
con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia
y conocimiento si se les ha ofrecido
supervision o instrucciones en relacion
con el uso del dispositivo de manera
segura y entienden los posibles peligros.
Los nifios no deben jugar con el dispositivo.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no
deben ser realizados por nifios sin supervision.

> Si el cable de alimentacion esta danado,
debe ser sustituido por el fabricante,
agente de servicio o personas con una
cualificacion similar para evitar riesgos.

JCB-18RS Recip' Saw Manual_ES.indd 10
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LISTA DE COMPONENTES
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El tamano de la baterfa se muestra
sélo con fines ilustrativos

| CUCHILLA 7. EMPUNADURA

2. ZAPATA DE CUCHILLA PIVOTANTE 8. CARGADOR*

3. SOPORTE DE CUCHILLA DE SIERRA BATERIA* - CONSULTE LA TABLA DE LA PA-
ABRAZADERA Y L|BERAC|©N 9. GINA || PARA OBTENER INFORMACION SOBRE

4 DECuCHILLA LA BATERIA ,

5. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 10. ﬁ\IOD—l—I((?,A\ID%ERP;EEBAAREE*BATERIA :
SECUNDARIO

6 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/

: APAGADO (ON/OFF)
*Si procede

JCB-18RS
Manual del usuario e instrucciones
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DATOS TECNICOS DE LA HERRAMIENTA

Potencia 18V CC (de la baterfa incluida)
Velocidad de carrera 0-3000 spm

Longitud de la carrera 22 mm

Profundidad de corte max. (madera) 100 mm

Peso del producto (sélo carcasa, sin bateria) 1,95 kg

DATOS TECNICOS DE LA BATERIA DE IONES DE LITIO

. Tamarno Capacidad . .
Tose| dela |Voaie| dein | Temeodecwss | Tempodocums
bateria bateria
JCB- 5L Pequefio 18V |,5 Ah 40 mins 25 mins
JCB-20LI Pequefio 18V 2,0 Ah 50 mins 30 mins
JCB-30LI Grande 18V 3,0 Ah 80 mins 45 mins
JCB-40LI Grande 18V 4,0 Ah 100 mins 60 mins
JCB-50LI Grande 18V 5,0 Ah 120 mins 75 mins
Los tiempos se indican sélo a modo de guia. Los tiempos de carga y descarga de las baterias dependen de la edad,
@ el uso y el estado de las mismas. @

DATOS TECNICOS DEL CARGADOR

Codigo del cargador Corriente de entrada Salida
JCB-18VFC 220 - 240V ~ 50-60 Hz 70 W 24A
JCB-18SFC 220 - 240V ~ 50-60 Hz 105 W 4,0A

INFORMACION SOBRE EL RUIDO

Presion acustica ponderada A (LpA) 87,00 dB(A)
Potencia sonoro ponderada A (LwA) 98,00 dB(A)
K&K, 5 dB(A)
Use proteccion auditiva cuando la presion acustica sea superior a 80 dB(A)

JCB-18RS

Manual del usuario e instrucciones
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INFORMACION SOBRE VIBRACIONES

Los valores de la vibracion total (suma del vector triaxial) se calculan de acuerdo con la
norma EN 62841-4y EN 62841-2-11

Cortar tablas Valor de emision de 19.0 ms

vibraciones (a, B)

Cortar vigas de madera Valor de emision de 20,6 ms*?

vibraciones (a, M)

Incertidumbre (K) 1,5 ms?

> Cdémo se utiliza la herramienta y los materiales
que se cortan o perforan.

> Laherramienta debe estar en buenas condiciones
y debe recibir un buen mantenimiento.

> Deben usarse accesorios correctos para la
herramienta a fin de garantizar que esta afilada y > Use SIEMPRE escoplos, brocas y hojas afilados y
en buenas condiciones. no dafados.

> Debe comprobarse que las empufiaduras > Mantenga esta herramienta de acuerdo con
estan bien firmes vy si se utiliza alglin accesorio estas instrucciones y bien lubricada (cuando
antivibracion. corresponda).

> Debe comprobarse que la herramienta se usa > Sidebe usar la herramienta de forma regular,
para la finalidad prevista seglin su disefio y de invierta en accesorios antivibracion.
acuerdo con estas instrucciones. > Evite usar la herramienta a temperaturas iguales o

> Elvalor total de vibraciones declarado también inferiores a 10°C.

puede utilizarse en una evaluacién preliminar de

v

Planifique su trabajo para distribuir el uso de
la exposicion. cualquier herramienta de altas vibraciones a lo
largo de varios dias.

ESTA HERRAMIENTA PUEDE PROVOCAR
EL SINDROME DE VIBRACION
MANO-BRAZO SI NO SE REALIZA UN
USO ADECUADO.

JCB-18RS
Manual del usuario e instrucciones
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Uso previsto

Esta sierra alternante esta disefiada para cortar
y serrar madera, metal, plastico y otros
materiales similares.

No debe modificarse ni usarse la herramienta para
ninguna otra finalidad distinta a la indicada en

> Consulte la tabla Nivel de carga de la bateria
siguiente para ver el estado del cargador de la
baterfa tal como indican las luces LED.

> Desenchufe el cargador del punto de
alimentacién y retire la baterfa del cargador.

Nivel de carga de la bateria

estas instrucciones.
LED LED Estado de carga de
Bateria rojo | verde la bateria
NOTA ° El cargador esta conectado a la
. red eléctrica
Aseglrese de que el interruptor de puesta en -
, . . e |
marcha no esté presionado al insertar o sustituir la Y 8- La t’)atena conectada se
. " . . 1
baterfa. Utilizar sélo con baterfas JCB: JCB-20LI, esta cargando
JCB-30LI, JCB-40LI y JCB-50LI. ° La baterfa conectada esta
completamente cargada
> No fuerce la bateria cuando la conecte, . .
- .. , AL v, |Llabaterfa conectada tiene un
utilice una presion moderada. Una baterfa N -o:
. ~ ! ! fallo de carga
conectada incorrectamente puede dafiar los
@ terminales de la misma o el zécalo de El cargador estd fuera del @
la herramienta. _\6,_ rango de temperaturas de
o an funcionamiento correcto
> Ultilice el botén de la bateria para comprobar N X
P P (<0°C /> 40°Q)

el estado de la carga; 4 LED rojos indica que la
baterfa estd completamente cargada, mientras
que | LED indica un estado bajo de carga.

Carga de la bateria

> Coloque el cargador de la baterfa sobre una
superficie nivelada y estable. Enchufe el cargador
a un punto de alimentacién de 230 V.

> Conecte la bateria en el cargador para que
encaje en su sitio.

Silos LED del cargador no se encienden durante
la carga:

> Compruebe que el adaptador de corriente
del cargador esté enchufado correctamente
en el punto de alimentacion y que el cargador
esté encendido.

> Compruebe que la baterfa esté insertada
correctamente en el cargador.

Conexion de la bateria

> Conecte la bateria en el zocalo de la herramienta
de modo que encaje en su sitio.

Extraccion de la bateria

> Pulse el botédn de liberacién de la baterfa y
extraiga la baterfa de la herramienta.

JCB-18RS
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> Seleccione la cuchilla de sierra correcta para
cortar el material en cuestion.

> Gire el anillo de la abrazadera de la cuchilla de
sierra hasta que ésta pueda deslizarse hacia
adentro de la ranura del soporte de la cuchilla
de sierra.

> Suelte el anillo. Ahora el anillo deberfa volver
voluntariamente a su posicion inicial. Si esto
no sucede, gire el anillo manualmente a la
posicién inicial.

> Compruebe que la cuchilla de sierra esté
correctamente fijada en el soporte tirando de la
cuchilla de sierra.

Interruptor de puesta en marcha

Mantenimiento

> Limpie la herramienta con un trapo seco o
ligeramente humedecido. No utilice un
trapo mojado. No utilice detergentes
que contengan disolventes ni aditivos
corrosivos o abrasivos. Esto podria dafiar las
superficies de la herramienta.

v

Limpie los orificios de ventilacién de la

herramienta y la sujecién del accesorio de polvo @
y suciedad después de cada uso. No limpie

los orificios de ventilacién insertando

objetos puntiagudos ni afilados, como
destornilladores y objetos similares.

> Para encender la sierra alternante, presione el
bloqueo del interruptor y luego el interruptor de
encendido.

> Apague la sierra alternante soltando el interruptor

de puesta en marcha.

Serrar

> Coloque la zapata de pivote de la sierra
alternante contra la pieza de trabajo en el dngulo
necesario.

> Ponga en marcha la sierra alternante y sosténgala
contra la pieza de trabajo.

4

La suciedad persistente en zonas de dificil
acceso puede eliminarse con aire comprimido
(a una presion maxima de 3 bar).

v

Compruebe de forma regular todas las fijaciones,
tornillos y pernos para asegurarse de que estén
apretados. Apriete todos los tornillos flojos
inmediatamente, ya que de lo contrario podrian
producirse lesiones graves.

JCB-18RS Recip' Saw Manual_ES.indd 16
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Transporte y almacenamiento
>

Si no va a usarse la herramienta durante cualquier
periodo de tiempo, esta debe guardarse en su
embalaje original.

Guarde la herramienta y la baterfa en un lugar
seco, sin escarcha y bien ventilado.

Mantenga todas las herramientas fuera del
alcance de los nifios.

Apague siempre la herramienta y desconéctela
de la alimentacién eléctrica (retire las baterfas o
desconecte el cable de alimentacion) antes de su
transporte.

Utilice siempre la herramienta con la
empunadura disefiada especificamente para esta.

Aseglrese de que la herramienta no pueda
volcar ni quedar expuesta a excesivas vibraciones
o impactos durante el transporte, especialmente
sila herramienta va a transportarse en coche u
otro vehiculo.

NOTA

Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
Temperatura de almacenamiento: 20-60 °C

JCB-18RS

Manual del usuario e instrucciones
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GARANTIA

Las herramientas eléctricas JCB estan garantizadas contra defectos
de fabricacion por hasta 3 ainos a partir de la fecha de compra. Se
requiere comprobante de compra. Esto no afecta sus derechos
legales.

Se requerira el recibo de venta original en caso de cualquier reclamo dentro del periodo de garantfa. La
cobertura de la garantfa comienza a partir de la fecha de compra en el recibo de venta minorista y es valida
solo para productos JCB Tools que tengan la marca CE y un nimero de serie visible.

En el improbable caso de que su herramienta eléctrica JCB esté sujeta a una falla de fabricacion dentro del
periodo de garantfa, comuniquese con el vendedor / minorista donde compré el articulo.

La reparacién o el reemplazo de productos anteriores se realizaran siempre que:

> El producto ha sido sometido a un desgaste justo solamente.
> El producto no ha sido sujeto a dafios accidentales o cosméticos.
> El producto no ha sido mal utilizado y se ha utilizado solo de acuerdo con el manual de

instrucciones provisto.

> El producto no ha sido sometido a sobrecarga o mantenimiento y mantenimiento insuficientes.
> El producto no ha sido sujeto a condiciones ambientales anormales o condiciones de operacién
inapropiadas.

> Las reparaciones no han sido intentadas por una persona no autorizada y no se han realizado

modificaciones en el producto.

> Las reparaciones no se han realizado utilizando repuestos no originales.

Las herramientas eléctricas JCB utilizadas para las flotas de alquiler o como parte de contratos B2B y de
servicios no estan cubiertas por estos términos y condiciones.
Las garantfas de herramientas JCB excluyen lo siguiente (cuando corresponda):

JCB-18RS
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Componentes normalmente sujetos a desgaste, como escobillas de carbén.

Baterfas, portabrocas y cargadores.
Accesorios y articulos consumibles.

Cajas y productos de almacenamiento de herramientas.

Si su producto presenta una falla, comuniquese con el vendedor / minorista donde lo compré junto con
su recibo de compra.

Los cargos de entrega y reparacion pueden aplicarse a nuestro criterio si el reclamo de garantia no es
valido por alguna de las razones ilustradas anteriormente. En caso de que no se acepten cargos, el
producto sera retenido por JCB Tools y seguird siendo propiedad de JCB Tools.

Solo los productos comprados a vendedores autorizados de JCB Tools estan cubiertos por la garantia.

JCB TOOLS NO SERA RESPONSABLE DE NINGUNA LESION O DANO
CONSECUENTE RESULTANTE DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

JCB-18RS
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Nosotros,
JCB Tools

Declaramos que el producto:
Descripcién
Sierra alternante de iones de litio de 18V
Tipo
JCB-18RS
Funcion
Cortar y serrar

Cumple las directivas siguientes;
Directiva relativa a las maquinas
2006/42/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética
2014/30/UE

Directiva sobre restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrénicos (RoHS)

2011/65/UE
Las normas son conformes a
EN 55014-1:2006+A1 +A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

Persona autorizada a redactar el archivo técnico:
Fecha: 20/12/2018

T C€

Nombre/cargo: Tim Burgoyne/director de garantia de calidad
Direccion: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 OHR, Reino Unido.
REG empresa: 11062222
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AVVERTENZE GENERALI E NORME PER LO SMALTIMENTO

Al fine di ridurre il rischio di lesioni, I'utente deve leggere il presente manuale
di istruzioni.

’é
A Questo simbolo viene utilizzato in tutto il manuale per segnalare all'utente potenziali

rischi. Leggere e comprendere queste sezioni prima di utilizzare il dispositivo.

Durante l'uso del dispositivo, & necessario indossare Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), quali protezioni auricolari, protezione per gli occhi, guanti di

@ @ sicurezza e una maschera antipolvere.

Il dispositivo non deve essere esposto a pioggia © immerso in acqua.

& Evitare che qualsiasi parte del dispositivo entri in contatto con fiamme o prenda fuoco.

2
‘"

Non esporre la batteria o I'utensile al fuoco o a temperature eccessive.

@
(0]
Q

°
0

Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Conferire le batterie esauste in un
centro di raccolta o riciclaggio locale.

Questo prodotto e contrassegnato da un simbolo indicante le modalita di smaltimento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il prodotto non deve essere
gettato con i rifiuti domestici, ma deve essere conferito in un centro di raccolta
conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Verra successivamente riciclato o
smontato al fine di ridurre limpatto sullambiente. Le apparecchiature elettriche ed
elettroniche possono essere pericolose per ambiente e la salute umana, a causa della
presenza di sostanze nocive.

14 -

I mese e l'anno di fabbricazione sono riportati nel numero di serie del prodotto, ad esempio
MMAAPPPAXOOOCK, in cui sono inclusi il mese di produzione (MM) e l'anno di produzione (YY).
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AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI PER GLI

UTENSILI ELETTRICI

Il termine “utensile elettrico” riportato nelle
awvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato

tramite rete (con cavo) o all'utensile elettrico
alimentato a batteria (senza cavo).

|. Sicurezza dell'area di lavoro

> Mantenere l'area di lavoro pulita e
ben illuminata. Aree disordinate o non
adeguatamente illuminate favoriscono
gli incidenti.

> Non usare gli utensili elettrici in ambienti
esplosivi, come ad esempio in presenza
di gas, polvere o liquidi infiammabili.
Gli utensili elettrici generano scintille che
possono incendiare la polvere o le esalazioni.

> Durante l'uso degli utensili elettrici non
consentire a bambini e ad altre persone
di avvicinarsi. Eventuali distrazioni possono
provocare la perdita del controllo dell'utensile.

2. Sicurezza elettrica

> Le spine degli utensili elettrici devono
essere conformi alla presa utilizzata.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non utilizzare spine adattatrici con
utensili elettrici collegati a terra. L'impiego
di spine non modificate e di prese conformi limita
il rischio di scosse elettriche.

> Evitare il contatto del corpo con superfici
collegate a terra, quali tubazioni, radiatori,
fornelli e frigoriferi. Se il corpo € collegato a
terra, il rischio di scosse elettriche aumenta.

> Non esporre gli utensili elettrici a pioggia
o umidita. L'ingresso di acqua in un utensile
elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

> Non manomettere il cavo di alimentazione.
Non usare mai il cavo per trasportare,
tirare o scollegare l'utensile elettrico.
Tenere il cavo lontano da fonti di calore,
olio, bordi affilati o parti in movimento.
Cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

> Quando si utilizza l'utensile elettrico
all'esterno, usare una prolunga adatta
per l'uso all'esterno. L'impiego di un cavo di
alimentazione idoneo all'uso all'esterno riduce il
rischio di scosse elettriche.

> Se ¢ indispensabile utilizzare un utensile
elettrico in luoghi umidi, servirsi di
un'alimentazione protetta da un
interruttore differenziale (RCD).
L'impiego di un interruttore differenziale (RCD)
riduce il rischio di scosse elettriche.

3. Sicurezza personale

> Quando si utilizza un utensile elettrico,
rimanere vigili, prestare attenzione a cio
che si sta facendo e usare il buon senso.
Non usare un utensile elettrico se si &
stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o
farmaci. Una minima disattenzione durante l'uso di
utensili elettrici pud causare gravi lesioni personali.

> Indossare dispositivi di protezione
individuale. Indossare sempre opportune
protezioni per gli occhi. L'uso di dispositivi
di protezione idonei quali maschera antipolvere,
calzature di sicurezza antiscivolamento, casco
di protezione o protezioni per l'udito riduce il
rischio di lesioni personali.

JCB-18RS
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> Adottare opportune precauzioni per
impedire l'avviamento accidentale. Prima
di collegare l'utensile all'alimentazione
elettrica e/o alla batteria, di afferrarlo o
trasportarlo, accertarsi che l'interruttore
sia disinserito. Il trasporto di utensili elettrici
con il dito appoggiato sull'interruttore o la messa
sotto tensione di utensili elettrici con l'interruttore
inserito favorisce gli incidenti.

> Rimuovere eventuali chiavette o chiavi di
registrazione prima di accendere l'utensile
elettrico. Una chiave o una chiavetta lasciata
inserita su un componente rotante dell'utensile
elettrico pud causare lesioni personali.

> Non sporgersi eccessivamente. Tenere i
piedi ben appoggiati e mantenere sempre
un buon equilibrio. Questa postura consente
un migliore controllo dell'utensile elettrico in
situazioni impreviste.

> Indossare indumenti idonei. Non
indossare indumenti laschi o gioielli.
Tenere capelli e indumenti lontano da
parti in movimento. Indumenti laschi, gioielli o
capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle
parti in movimento.

> Se sono previsti dispositivi per il
collegamento di sistemi di aspirazione
e raccolta delle polveri, accertarsi
che vengano collegati ed utilizzati
correttamente. 'uso di sistemi di raccolta
delle polveri puo ridurre i pericoli conseguenti al
deposito di polveri.

> Non lasciare che la familiarita acquisita
con l'uso frequente degli utensili si
trasformi in autocompiacimento e
inosservanza dei principi di sicurezza
dell'utensile. Un'azione noncurante pud
causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

4. Uso e cura degli utensili elettrici

Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare
l'utensile elettrico adatto alla specifica
applicazione. Un utensile elettrico idoneo
eseguira il lavoro meglio e con maggiore sicurezza,
alla velocita per la quale & stato progettato.

JOCB

Non usare l'utensile elettrico se
l'interruttore non si inserisce e
disinserisce correttamente. Qualsiasi
utensile elettrico non controllabile mediante
linterruttore & pericoloso e deve essere riparato.
Scollegare la spina dall'alimentazione
elettrica e/o, se rimovibile, rimuovere

la batteria dall'utensile elettrico prima

di effettuare qualsiasi regolazione,
sostituire accessori o riporre gli utensili
elettrici. Queste misure preventive di sicurezza
riducono il rischio di avwiamento accidentale
dell'utensile elettrico.

Conservare gli utensili elettrici inutilizzati
fuori dalla portata dei bambini e non
consentirne l'utilizzo a persone che

non conoscono l'utensile elettrico o le
presenti istruzioni. Nelle mani di utenti non
adeguatamente addestrati, gli utensili elettrici
Sono pericolosi.

Eseguire la manutenzione degli

utensili elettrici e degli accessori.
Verificare I'eventuale disallineamento o
inceppamento delle parti in movimento,
rottura dei componenti e qualsiasi altra
condizione che potrebbe influire sul
corretto funzionamento dell'utensile
elettrico. In caso di danni, fare riparare
l'utensile elettrico prima dell'uso.
Numerosi incidenti sono dovuti ad una
manutenzione inadeguata degli utensili elettrici.
Mantenere gli utensili di taglio affilati e
puliti. Il corretto mantenimento degli utensili

di taglio con i taglienti ben affilati diminuisce le
probabilita di inceppamento e agevola il controllo.
Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori,
le punte, ecc. conformemente alle
presenti istruzioni, tenendo conto delle
condizioni di lavoro e dell'operazione

da eseguire. L'uso dellutensile elettrico per
operazioni diverse da quelle per le quali & stato
progettato pud dar luogo a situazioni pericolose.
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> Tenere le impugnature e le superfici di
presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
Le impugnature e le superfici di presa scivolose non
consentono di manipolare e controllare in modo
sicuro l'utensile in situazioni impreviste.

5. Uso e cura della batteria dell'utensile

> Ricaricare soltanto con il caricatore
specificato dal produttore. Un caricatore
adatto per un tipo di batteria pud causare
rischi di incendi se utilizzato con una batteria
di tipo diverso.

> Usare gli utensili elettrici esclusivamente
con le batterie prescritte. L'uso di batterie
di tipo diverso pud provocare rischi di lesioni
e incendio.

> Quando la batteria non e in uso, tenerla a
debita distanza da altri oggetti metallici,
quali graffette, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono collegare fra loro i morsetti.

La messa in cortocircuito dei morsetti della
@ batteria pud causare ustioni o incendi.

> In caso di impiego errato, possono
verificarsi fuoriuscite di liquido dalla
batteria; evitare il contatto. In caso di
contatto accidentale, lavare con acqua.
In caso di contatto del liquido con gli
occhi, rivolgersi anche ad un medico.
Il liquido fuoriuscito dalla batteria pud causare
irritazioni o ustioni.

> Non utilizzare batterie o utensili
danneggiati o modificati. Le batterie
danneggiate o modificate possono mostrare
comportamenti imprevedibili con conseguente
incendio, esplosione o rischio di lesioni.

> Non esporre una batteria o un utensile
al fuoco o ad una temperatura eccessiva.
L'esposizione al fuoco o ad una temperatura
superiore a 130 °C pud causare esplosioni.

> Seguire tutte le istruzioni di ricarica e

non caricare la batteria o l'utensile al
di fuori dell'intervallo di temperature
specificato nelle istruzioni. Una ricarica
impropria o a temperature al di fuori
dell'intervallo specificato pud danneggiare la
batteria e aumentare il rischio di incendi.

6. Assistenza

> Far riparare l'utensile elettrico da

un tecnico qualificato che utilizzi
esclusivamente ricambi identici.

In questo modo verra preservata la sicurezza
dell'utensile elettrico.

> Non riparare mai batterie danneggiate.

La riparazione delle batterie deve essere
effettuata esclusivamente dal produttore o da
fornitori di servizi autorizzati.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE
PER L'UTENSILE

> Indossare protezioni auricolari.
L'esposizione al rumore puo causare la perdita
dell'udito.

> Indossare opportune protezioni per gli
occhi. Indossare occhiali per proteggere gli occhi
dall'esposizione a particelle volanti.

> Indossare una maschera antipolvere.
Adottare misure protettive contro l'inalazione
di polvere. Alcuni materiali possono contenere
sostanze tossiche. Utilizzare anche un sistema di
estrazione di polvere/trucioli se collegabile.

Norme di sicurezza aggiuntive

per gli utensili a sega

> Quando si esegue un'operazione in cui
l'accessorio di taglio puo entrare in
contatto con fili nascosti, tenere l'utensile
elettrico per le superfici di presa isolate.
Il contatto con un cavo “sotto tensione” puo
mettere sotto tensione anche parti metalliche
esposte dell'utensile elettrico, causando scosse
elettriche all'operatore.

> Tenere le mani lontano dall'area di
taglio e dalla lama. Tenere l'altro
mano sull'impugnatura ausiliaria o
sull'alloggiamento del motore. Se entrambe
le mani sorreggono la sega, non potranno essere
tagliate dalla lama.

> Non avvicinarsi alla parte inferiore del
pezzo in lavorazione. La protezione non pud
proteggere 'operatore dalla lama sotto il pezzo
in lavorazione.

> Regolare la profondita di taglio in base
allo spessore del pezzo in lavorazione.
Sotto il pezzo in lavorazione dovrebbe essere
visibile meno di un dente intero della lama.

> Durante l'operazione di taglio non
tenere mai il pezzo in lavorazione tra le
mani o sulle gambe. Fissare il pezzo in
lavorazione ad una piattaforma stabile.
E importante che il pezzo in lavorazione sia
sostenuto in modo adeguato al fine di ridurre al
minimo l'esposizione del corpo, linceppamento
della lama o la perdita di controllo.

> Quando si esegue un taglio longitudinale,
utilizzare sempre una guida parallela o
una guida dal bordo dritto. In questo modo
il taglio risulta piti preciso e la probabilita che la
lama si inceppi diminuisce.

> Non utilizzare mai rondelle o bulloni
di lame danneggiati o non corretti.
Le rondelle e i bulloni della lama sono stati
specificatamente progettati per la sega in
questione al fine di garantire una sicurezza di
funzionamento e prestazioni ottimali.

Contraccolpo: cause e
relative avvertenze

> |l contraccolpo € una reazione improwvisa a una
lama incastrata, inceppata o mal allineata, che
provoca un movimento incontrollato verso l'alto
della sega e la fuoriuscita della lama dal pezzo in
lavorazione verso l'operatore.

> Quando la lama rimane incastrata o inceppata
nel taglio praticato verso il basso, va in stallo e
la reazione del motore fa spostare rapidamente
l'unita allindietro verso l'operatore.

> Se lalama si deforma o disallinea allinterno del
taglio, i denti sul bordo posteriore della lama
possono affondare nella superficie superiore del
legno facendola uscire dal taglio e saltare indietro
verso |'operatore.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_IT.indd 7
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Il contraccolpo ¢ il risultato di un uso improprio della
sega e/o di procedure o condizioni di funzionamento
non corrette e pud essere evitato adottando le
apposite precauzioni sotto indicate.

> Tenere saldamente il seghetto con
entrambe le mani e posizionare le
braccia in modo da resistere alle
forze del contraccolpo. Posizionarsi
lateralmente rispetto alla lama, ma
non in linea con essa. || contraccolpo
puo far saltare indietro la sega, ma le forze
del contraccolpo possono essere controllate
dalloperatore adottando precauzioni idonee.

> Quando la lama si inceppa o quando

si interrompe un taglio per qualsiasi

motivo, rilasciare il grilletto e tenere il

seghetto ben saldo nel materiale fino

al completo arresto della lama. Non

tentare mai di rimuovere il seghetto

dal pezzo in lavorazione né di tirarlo

indietro quando la lama é in movimento

o potrebbe verificarsi un contraccolpo.
@ Analizzare e adottare misure correttive per

eliminare la causa dellinceppamento della lama.

> Quando si riavvia la sega all'interno del
pezzo in lavorazione, posizionare la
lama al centro del taglio e controllare
che i denti della sega non siano
incastrati nel materiale. Se la lama si
inceppa, pud uscire dal pezzo in lavorazione
o avere una reazione di contraccolpo quando
viene riawviata.

> Sostenere i pannelli di grandi
dimensioni al fine di ridurre al minimo il
rischio di inceppamento della lama e di
contraccolpo. | pannelli di grandi dimensioni
tendono a piegarsi per effetto del loro stesso
peso. | sostegni devono essere posizionati
sotto il pannello su entrambi i lati, vicino alla
linea di taglio e al bordo del pannello.

®

>

Non usare lame smussate o
danneggiate. Lame non affilate o mal
regolate producono tagli piccoli che
determinano un attrito eccessivo, con
conseguente inceppamento della lama e
reazione di contraccolpo.

Le leve per bloccare la profondita della
lama e la regolazione dell'angolo obliquo
verticale devono essere ben serrate e
fissate prima di iniziare il taglio. Se la
regolazione della lama si muove durante il
taglio, la lama potrebbe incepparsi e causare

un contraccolpo.

Prestare ancora piu attenzione quando
si utilizza la sega nelle pareti esistenti
o in altre aree cieche. La parte sporgente
della lama pud tagliare oggetti che possono
provocare il contraccolpo.

H.  EEEm
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SICUREZZA DEL CARICATORE

v

®

> Al fine di ridurre il rischio di lesioni,
caricare esclusivamente batterie
ricaricabili JCB. || caricatore e le batterie
sono specificatamente concepiti per funzionare
insieme. Altri tipi di batterie potrebbero
esplodere causando incendi e lesioni personali.

Evitare che all'interno del caricatore
penetrino liquidi. Potrebbero verificarsi
scosse elettriche.

Non esporre il caricatore a pioggia o neve.

In determinate condizioni con il
caricatore collegato all'alimentazione, i
contatti di carica esposti all'interno del
caricatore potrebbero essere messi in
cortocircuito da materiali estranei. Tenere
lontano dalle cavita del caricatore materiali
estranei di natura conduttiva, come, a titolo
puramente esemplificativo ma non esaustivo,
acciaio, lana, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche.

Scollegare sempre il caricatore
dall'alimentazione quando non & presente
alcuna batteria nella cavita.

Scollegare il caricatore dall'alimentazione
prima di procedere alla pulizia.

Non utilizzare il caricatore con un cavo
o una spina danneggiati. In caso di danni,
sostituirli immediatamente.

Il caricatore € progettato per funzionare
con corrente elettrica domestica standard
di 230 V. Non tentare di utilizzarlo con
altri valori di tensione.

> Questo apparecchio puo essere utilizzato
da bambini a partire da 8 anni di eta e da
persone con capacita fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, oppure da soggetti privi
di esperienza e conoscenze, a condizione
che vengano sorvegliati o siano state
impartite loro le istruzioni necessarie
per l'uso dell'apparecchio in condizioni
di sicurezza e che abbiano compreso i
rischi derivanti dall'uso dell'apparecchio
in questione. Non consentire ai bambini
di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione non devono essere effettuate da
bambini senza sorveglianza.

> Se danneggiato, il cavo di alimentazione
deve essere sostituito dal produttore,
dal suo servizio assistenza o da analogo
personale qualificato, al fine di evitare
qualsiasi pericolo.
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ELENCO DEI COMPONENTI

S == —

[T,

Dimensioni della
batteria mostrate a fini
esclusivamente illustrativi

I.  LAMA 7. PRESA DELLIMPUGNATURA

2. PATTINO GIREVOLE DELLA LAMA 8.  CARICATORE*

3. SUPPORTO DELLA LAMA DELLA SEGA BATTERIA* - PER INFORMAZIONI SULLA

4. BLOCCO E RILASCIO DELLA LAMA 9, E:gT’\Ejilﬁlx,‘ FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA A

5. g?‘g&ig;g;g&l ARG 1o, PULSANTE DI CONTROLLO BATTERIA
E INDICATORE DI CARICA*

¢, INTERRUTTORE DI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

*Se applicabile

JCB-18RS
Manuale di istruzioni
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DATI TECNICI DELL'UTENSILE

Potenza I8V c.c. (dalla batteria collegata)
Velocita corsa 0-3000 colpi al minuto
Lunghezza corsa 22 mm

Profondita max. di taglio (legno) 100 mm

Peso del prodotto (solo corpo, senza batteria) 1,95 kg

DATI TECNICI DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Codice Misura . Capacita Tempo di carica Tempo di carica
. . |Tensione .

batteria batteria batteria (Caricatore veloce: JCB-18VFC) |(Caricatore super veloce: JCB-18SFC)
JCB- 5L Piccola 18V I,5 Ah 40 minuti 25 minuti
JCB-20LI Piccola 18V 2,0 Ah 50 minuti 30 minuti
JCB-30LI Grande 18V 3,0 Ah 80 minuti 45 minuti
JCB-40LI Grande 18V 4,0 Ah |00 minuti 60 minuti
JCB-50LI Grande 18V 5,0 Ah |20 minuti 75 minuti

| tempi indicati sono forniti esclusivamente a titolo di riferimento. | tempi di carica e scarica della batteria dipendono

@ dall'eta, dall'uso e dalle condizioni. @

DATI TECNICI DEL CARICATORE

Codice caricatore Alimentazione in ingresso Uscita
JCB-18VFC 220 - 240V ~ 50-60 Hz 70 W 24A
JCB-18SFC 220 - 240V ~ 50-60 Hz 105 W 4,0A

INFORMAZIONI SULLA RUMOROSITA

Pressione sonora ponderata di tipo A (LpA) 87,00 dB(A)

Potenza sonora ponderata di tipo A (LWwA) 98,00 dB(A)

K&K, 5 dB(A)

Indossare protezioni auricolari in caso di pressione sonora superiore a 80 dB(A)

JCB-18RS
Manuale di istruzioni
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INFORMAZIONI SULLE VIBRAZIONI

con le norme EN 62841-1 e EN 62841-2-11

Il valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale triassiale) & determinato in conformita

Valore di emissione

Taglio di pannelli 2
glio cip vibrazioni (a, B) 19,0 ms
Taglio di travi in legno | Y2lore di emissione 20,6 ms?
vibrazioni (a, M)
Incertezza (K) [,5ms?

Modalita di utilizzo dell'utensile e tipo di materiali
taghatl o forati.

> Buone condizioni e corretta manutenzione
dell'utensile.

> Ultilizzo del corretto accessorio per l'utensile,
adeguata affilatura e mantenimento in
buone condizioni.

> Mantenimento della presa sulle impugnature ed
utilizzo o meno di accessori anti-vibrazioni.

> Utilizzo dell'utensile conforme alle funzioni per le
quali & stato progettato e alle presenti istruzioni.

> |l valore totale di vibrazioni dichiarato puo inoltre
essere utilizzato nella valutazione preliminare
dell'esposizione.

SE NON VIENE GESTITO IN MODO
APPROPRIATO, QUESTO UTENSILE
PUO CAUSARE LA SINDROME DA
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO.

\4

v

v

v

> Utilizzare SEMPRE punte, lame e scalpelli affilati
e integri.

Eseguire la manutenzione di questo utensile
conformemente alle presenti istruzioni e
mantenerlo ben lubrificato (ove appropriato).

In caso di impiego regolare dell'utensile, utilizzare
accessori anti-vibrazioni.

Evitare di utilizzare gli utensili a temperature pari
o inferioria 10°C.
Pianificare le attivita lavorative in modo da

suddividere l'uso di qualsiasi utensile ad alte
vibrazioni nell'arco di piti giorni.

JCB-18RS Recip' Saw Manual_IT.indd 14

JCB-18RS

Manuale di istruzioni

03/10/2019 19:18‘ ‘



ISTRUZIONI PER L'USO

Uso previsto

Questa sega a gattuccio e stata progettata per
tagliare e segare legno, metallo, plastica e altri
materiali simili.

Non modificare I'utensile né utilizzarlo per scopi
diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni.

Batteria

> Per informazioni sullo stato di carica della batteria
indicato dai LED luminosi, fare riferimento alla
tabella "Livello di carica della batteria".

> Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e
rimuovere la batteria dal caricatore.

Livello di carica della batteria

NOTA

Durante l'inserimento o la sostituzione

della batteria, assicurarsi che l'interruttore di
alimentazione non sia premuto. Utilizzare
esclusivamente con le batterie JCB: JCB-20LI,
JCB-30LI, JCB-40LI e JCB-50LI.

> Non esercitare una forza eccessiva
durante il collegamento della batteria,
utilizzare una pressione moderata.
Una batteria collegata in modo errato pud
danneggiare i morsetti della batteria o il vano
batteria sullutensile.

v

Utilizzare il pulsante situato sulla batteria per
verificare lo stato di carica: 4 LED rossi indicano
una batteria completamente carica, mentre |
indica una carica bassa.

Ricarica della batteria

Vv

Posizionare il caricatore su una superficie piana
e stabile. Collegare il caricatore ad una presa di
corrente da 230 V.

Collegare la batteria al caricatore in modo che
scatti in posizione.

v

LED LED Stato di carica
rosso | verde della batteria
° Il caricatore ¢ collegato
allalimentazione di rete
| La batteria collegata ¢ in fase
o | - |2 g
' di ricarica
° La batteria collegata &
completamente carica
_\6,_ _\61- La batteria collegata ha un
o 7 | difetto di carica
Il caricatore & al di fuori
_\6,_ dell'intervallo corretto di
o temperature di funzionamento
(<0°C/>40°Q)

Se durante la ricarica i LED sul caricatore non
si accendono:

> Verificare che l'adattatore di rete del caricatore sia
correttamente inserito nella presa di corrente e
che il caricatore sia acceso.

> Verificare che la batteria sia correttamente inserita
nel caricatore.
Collegamento della batteria

> Collegare la batteria al vano batteria sull'utensile
in modo che scatti in posizione.

Rimozione della batteria

> Premere il pulsante di sblocco della batteria e
rimuovere la batteria dallutensile.

JCB-18RS

Manuale di istruzioni
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Manutenzione

Installazione della lama della sega

> Selezionare la lama corretta per il taglio del
materiale in questione.

> Ruotare la ghiera sul blocco lama della sega fino
a quando la lama della sega non potra essere
inserita nella scanalatura della staffa della lama.

> Rilasciare la ghiera. A questo punto la ghiera
dovrebbe tornare spontaneamente nella
posizione iniziale. Se cid non accade, ruotare
manualmente la ghiera nella posizione iniziale.

\4

Pulire l'utensile con un panno asciutto o umido.
Non utilizzare un panno bagnato.

Non utilizzare detergenti contenenti
solventi o additivi abrasivi corrosivi, al fine
> Verificare che la lama della sega sia fissata di evitare di danneggiare le superfici dell'utensile.

correttamente nella staffa tirando la lama.

\4

Al termine di ciascun uso, rimuovere polvere
e sporcizia dalle prese d'aria dell'utensile e
dallattacco accessorio. Non pulire i fori di
aerazione inserendo oggetti appuntiti,
come cacciaviti e altri oggetti simili.

Interruttore di alimentazione

\4

Per rimuovere lo sporco ostinato nei punti
difficilmente accessibili, € possibile utilizzare aria
compressa (max. 3 bar).

v

Controllare regolarmente tutti i dispositivi di
fissaggio, le viti e i bulloni per assicurarsi che

> Per accendere la sega a gattuccio premere il
blocco dellinterruttore e quindi l'interruttore
di alimentazione.

siano adeguatamente serrati. Serrare
immediatamente qualsiasi vite allentata al fine di
evitare gravi lesioni.

> Per spegnere la sega a gattuccio, rilasciare
linterruttore di alimentazione.

Segatura

> Posizionare il pattino girevole della sega a
gattuccio contro il pezzo in lavorazione con
langolazione richiesta.

> Awviare la sega a gattuccio e tenerla contro il
pezzo in lavorazione.

JCB-18RS
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Trasporto e conservazione

> In caso di inutilizzo dell'utensile per un
periodo di tempo prolungato, conservarlo
nellimballaggio originario.

> Conservare l'utensile e la batteria in un luogo
asciutto, protetto dal gelo e ben ventilato.

> Tenere tutti gli utensili fuori dalla portata
dei bambini.

> Spegnere sempre l'utensile e scollegarlo
dall'alimentazione (rimuovere la batteria/
scollegare il cavo di alimentazione) prima
del trasporto.

> Trasportare sempre ['utensile utilizzando
lapposita impugnatura.

> Assicurarsi che durante il trasporto l'utensile non
sia soggetto a rischi di ribaltamento o esposto a
vibrazioni e urti eccessivi, soprattutto se l'utensile
viene trasportato in auto o con un altro veicolo.

NOTA

Temperatura di utilizzo: 0-40 °C
Temperatura di conservazione: 20-60 °C

JCB-18RS

Manuale di istruzioni
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DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Gli utensili elettrici JCB sono garantiti contro i difetti di fabbricazione fino
a 3 anni dalla data di acquisto. E richiesta la prova di acquisto. Questo non
pregiudica i diritti legali.

La ricevuta di vendita originale sara richiesta in caso di reclamo entro il periodo di garanzia.

La copertura della garanzia inizia dalla data di acquisto sulla ricevuta di vendita al dettaglio ed ¢ valida solo per
i prodotti JCB Tools con il marchio CE e un numero di serie visibile.

Nel caso improbabile che il tuo JCB Power Tool sia soggetto a un difetto di fabbricazione durante il periodo
di garanzia, contatta il venditore / rivenditore in cui € stato acquistato l'articolo.

La suddetta riparazione o sostituzione di prodotti verra effettuata a condizione che:

> Il prodotto & stato soggetto a una discreta usura.
> Il prodotto non e stato soggetto a danni accidentali o estetici.
> Il prodotto non ¢ stato utilizzato in modo improprio ed ¢ stato utilizzato solo in conformita con il

manuale di istruzioni fornito.

> Il prodotto non € stato soggetto a sovraccarico o assistenza e manutenzione insufficienti.

> Il prodotto non ¢ stato soggetto a condizioni ambientali anomale o condizioni operative
inadeguate.

> Le riparazioni non sono state tentate da una persona non autorizzata e non sono state apportate

modifiche al prodotto.

> Non sono state effettuate riparazioni utilizzando parti di ricambio non originali.

Gli utensili elettrici JCB utilizzati per le flotte a noleggio o come parte dei contratti B2B e di servizio non
sono coperti da questi termini e condizioni.
Le garanzie di JCB Tools escludono quanto segue (se pertinente):

JCB-18RS

Manuale di istruzioni
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> Componenti normalmente soggetti ad usura come spazzole di carbone.

> Batterie, mandrini e caricabatterie.
> Accessori e articoli di consumo.
> Custodie e prodotti per la conservazione degli utensili.

Se il tuo prodotto presenta un difetto, contatta il venditore / rivenditore dove € stato acquistato insieme alla
ricevuta di vendita.

Le spese di consegna e riparazione possono essere applicate a nostra discrezione qualora la richiesta di
garanzia non sia valida per uno dei motivi sopra illustrati. Nel caso in cui non vengano accettati addebiti, il
prodotto verra trattenuto da JCB Tools e rimarra di proprieta di JCB Tools.

Solo i prodotti acquistati dai rivenditori autorizzati JCB Tools sono coperti da garanzia.

JCB TOOLS NON SARA RESPONSABILE DI NESSUN LESIONI O DANNI
CONSEGUENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO.

JCB-18RS

Manuale di istruzioni
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

JCB Tools,
in qualita di produttore,

Dichiara che il prodotto:
Descrizione
Sega a gattuccio 18 V con batteria agli ioni di litio
Tipo
JCB-18RS
Funzione

Taglio e segatura

E conforme alle seguenti Direttive:
Direttiva macchine CE
2006/42/CE
Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica CE
2014/30/UE
@ Direttiva RoHS
2011/65/UE
e che sono state applicate tutte le norme indicate di seguito:
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

Persona autorizzata a compilare la scheda tecnica:
Data: 20/12/2018

/’f;,ﬁ/f)vqcﬁ—b c €

Nome/ titolo: Tim Burgoyne / Quality Assurance Manager
Indirizzo: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 OHR, Regno Unito.
REG. Imprese: | 1062222

JCB-18RS

Manuale di istruzioni

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_IT.indd 20 @ 03/10/2019 19:18‘ ‘



JCB-18RS

Manuale di istruzioni

JCB-18RS Recip' Saw Manual_IT.indd 21 @ 03/10/2019 19:18‘ ‘



ENNEKTPUYHECKWU NHCTPYMEHT

CB MHCTPYKUNA N PBKOBOACTBO
3A YMNOTPEBA

JCB-18RS

OpUrMHaNHN NHCTPYKLMN
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OBLUM NPEAYNPEXAEHNA N N3XBBPNAHE

3a Aa Hamanu onacHoCcTTa OT HapaHsaBaHe, NoTpebuTensT Tpsibea Aa
npoyeTe PbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.

Ha noTpebuTend 3a NoTeHLManHW onacHoCTH. NpodeTeTe 1 pasbepeTe Te3n
pasgenv, npeawv Aa U3nosa3eaTe yCTPOMCTBOTO.

’é
ift To3m CcMMBOA Ce M3MO0A3Ba B LANOTO PBKOBOACTBO KATO NnpeaynpexaeHne

Mo BpemMe Ha paboTa Ha YCTPOCTBOTO TPsA6Ba Aa Ce HOCAT IMYHU
npeanasHu cpeactaa (J1M1C), kaTo cpeAcTBa 3a 3aLMTa Ha CyXa, O4uTe,
npeanasHY pbKkaByLM 1 Macka 3a npax.

YCTPOCTBOTO He TPsibBa Aa Ce M3aara Ha AbXA MAn Aa ce noTans BbB BOAa.

OT YCTPOWCTBOTO.

& He gonyckaliTe KOHTAKT C MAaMbLVY UK 3ananBaHe Ha HAKakBa JacT

‘"

He n3naraiite komnaekTa 6aTepun AN NHCTPYMEHTA Ha OFbH N
npekoMepHW TeMnepaTypu.

=
7,

@
(0]
Q

°
0

He n3xBbpnsaliTe 6atepumnTe B 6UTOBUTE OTNaAbLM. BbpHeTe n3ToLLleHnTe
6aTepur B MeCTeH NyHKT 3a CbbrpaHe UK peunkavpaHe.

TO3M MPOAYKT € MapKMpaH CbC CUMBOS, CBBbP3aH C M31CKBaHVATA 3
N3XBBPASHE Ha eNeKTPUYeckU 1 enekTPOHHM OTRagbLM. TpoayKTHT He
TpsAbBa fia Ce U3xBbpasa C BUTOBUTE OTNAAbLLM, a TPAOBA Aa 6bAe BbpHAT
B C1CTeMa 3a CbbuvpaHe, B CbOTBETCTBME C EBponericka AnpekTrBa
2012/19/EC. Cney ToBa TOWA Lle 6bje peumKkavpaH nan pasrnobeH, 3a Aa
Ce Hamanu Bb3AeNCTBMETO BbPXY OKOMIHATa cpesa. EnekTpnyeckoTo 1
e/1eKTPOHHO 060opyABaHe MOraT Aa 6baaT OMacHW 3a OKoHaTa cpeja 1
YOBELKOTO 3/jpaBe, Thil KaTO CbibpXaT OMacHW BelLleCTBa.

14 -

MeceLbT 1 roarHaTa Ha NPOV3BOACTBO MOraT Aa 6bAaT YCTaHOBEHM OT CEPUHNS HOMEP Ha
npoaykTa, Hanp. MMITPPPAXOXX. Ton BktouBa Meceua (MM) 1 rognHaTa Ha npor3soacTtso ().

JCB-18RS
MHCprKLI,I/IFl N PbKOBOACTBO 34 yn0Tpe6a
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Cbabp)XaHue

ObLLW MPEAYTIPEXAEHNA 3A BESOINACHOCT MNP
PABOTA C EJTEKTPOVHCTPYMEHTV

1. beszonacHOCT B paboTHUSA y4aCTbK

2. EnexTpruecka besonacHocTt

3. JInyHa 6e3onacHoCT

4. VI3non3saHe 1 rprxa 3a enekTpoVHCTPYMEHTa

5. I3nonssaHe 1 rpuxa 3a akyMynaTopHUA MHCTPYMEHT
6. O6cnyxBaHe

CHELUNDUNYHN MPEAYTIPEXAEHNA 3A BESONACHOCT
HA MHCTPYMEHTA

,ﬂ,OI‘I'bﬂHI/ITeﬂHI/I npaBwia 3a ©e30MacHoOCT 3a pexeLin
NHCTPYMEHTW TUM TPWOH

ﬂpVIql/IHVI 3ad OTKaTW 1 CBBP3aHW npedynpexaeHna
BE30MACHOCT MPW U3MON3BAHE HA 3APAHO YCTPOMCTBO
CMNCbK HA KOMITOHEHTTE

TEXHNYECKI JAHH 3A MHCTPYMEHTA
TEXHUYECKW AAHHW 3A NNTUEBO-MOHHATA BATEPUS
TEXHWUYECKW AAHHM 3A 3APAAHOTO YCTPOMCTBO
NHOOPMALINA 3A LLUYMA

NHOOPMALNA 3A BVIBPALLNA

NHCTPYKUMW 3A PABOTA

ﬂpeﬂ,Ha3Haqume

batepusa

|/|HCTaf|l/IpaHe Ha OCTPWNEeTO Ha TPNOHa

ﬂpeBKﬂFOLIBaTeﬂ 3a 3axXpaHBaHe

Pa3aHe

Moaapwbxka

TpaHCmopTMpaHe 1 CbxpaHeHne

FAPAHLIIOHHA KAPTA

Ycnosus

CpokoBe

EO AEK/TAPALNA 3A CbOTBETCTBVE

JCB-18RS
WHCTpYKLMA N pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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ObLUW NMPEAYNPEXAEHNSA 3A BESOMNMACHOCT 3A
ENEKTPNYECKU NHCTPYMEHTW

> Us6arBaiiTe KOHTAKT Ha TANOTO
CbC 3a3eMeHU NOBBbPXHOCTU, KaTo
Hanp. Tpb6K, pagnaTopun, BEpUrm n
XNagunHULW. VIMa NoBULLEH PUCK OT
TOKOB yAap, ako TAnoTo By e 3a3emeHo.

> He nsnaraiiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTUTE
Ha AbXA UV BNAaXKHU YC/I0BUS.
MonasaHeTo Ha BoAa B eNEKTPOUHCTPYMEHTa
yBen1yaBa prcka oT TOKOB yaap.

> He 3noynotpe6siBaiite c kabena.
Hukora He nsnonseavite kabena

TepMUHBT ,eNeKTPONHCTPYMEHT" B 3a npeHacsiHe, n3abprnBaHe U
npeaynpexzaeHaTa ce oTHaca 3a Balums M3K/I0UBaHe Ha eJIEKTPOMHCTPYMEHTA.
eNeKTPOUHCTPYMEHT, 3axpaHBaH oT OpbXTe Ka6ena ganey oT TONAUHA,
enekTpuyeckata Mpexa (C kaben) unm Macno, oCTpU pb60BE UM ABUKELLM
3axpaHBaH ¢ 6atepwia (6e3 kaben). ce yacTu. MoBpejeHnTe UK 3an1eTeHu
1. Be30NacHOCT Ha Pa6OTHOTO MACTO Kabe/nu yBemuyaBaT pucka oT TOKOB yaap.
> MoaabpaiiTe pa6oTHOTO MsAcTo uncto > Koraro pa6orure c

1 po6pe oCBeTeHO. PasxBbpaHUTE VNV €/1eKTPOMHCTPYMEHTA Ha OTKpUTO,
TbMHUTE MeCTa BOAAT 0 UHLMAEHTH. "3"0"3332”9 YABJ/DKUTEN, noAxoAALLY
@ > He paBoTeTe ¢ eneKTPOMHCTPYMEHTH 3a ynoTpe6a Ha OTKpMUTO. /13M0/13BaHeTO ®
Ha kabes, NoaxoasLL 3a ynoTpeba Ha

BbB B3pUBOONACcHM cpeaw, kato Hanp. OTKPWTO, HaManABa pPUcka OT TOKOB yaap
npyv HanMume Ha 3aNajaNMM TEUHOCTN, ' :
rasoBe WM npax. EnekTponHcTpymerre > AKO pa6oTaTa € eNeKTpOMHCTpyMeHTa
Cb343BaT UCKPY, KOUTO MoraT Aa BbB B/IaXKHa cpeAja e Hens6exxHa,
Bb3MNaMeHAT npaxa Uan n3napeHusTa. 13nonsganTe salMTeHo saxpaHBaHe
> ApbXTe AeLaTa M MUHYBaunTe CMyCTpOVICTBO 3a chaT'bt-leH TOK (RCD).
Aaney no Bpeme Ha paoTa ¢ 3non3BaHeTo Ha RCD HamansaBa pricka ot

eNleKTPOUHCTPYMeHTa. PasceliBaHeTo TOKOB yAap.
MOXe Ja 0Beje A0 3aryba Ha KOHTPOI. 3. lnuHa 6e3onacHocT

2. EnekTpruecka 6e3onacHocT > BbbpaeTe Hawipek, BHMMaBaiiTe KaKBo

> LWencenuTe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTUTE npasuTe 1 6bAETe PasyMHU, KOraTo
Tps6Ba fa CbOTBETCTBAT Ha KOHTAKTa. pa6oTuTe C e/1eKTPONHCTPYMeHTa.
Hukora He MoavdMLMpaiiTe Wencena He n3nonspaiitTe eNeKTPOUHCTPYMEHTA,
no KakbLBTO 1 Aa € HauuH. He AOKaTO CTE€ YMOPEHN UMK NOA
W3nonssaiiTe aganTepHu Wencenm B/INAAHWETO HAa HAaPKOTML, aJIKOXON NN
CbC 3a3eMeHM eNeKTPONHCTPYMEHTM. MeaMKaMeHTU. MOMEHT Ha HeBHUMaHne
HemoaudnLIMpaHuTe LLencenv npu paboTa C eNeKTPOUHCTRYMEHTUTE MOXE
CLOTBETCTBALLMTE VM KOHTAKTV e HaManat Aa AOBEAE A0 CEPNO3HA TENIECHa NOBPe/a.
pu1cKa OT TOKOB yaap. > M3nonsBaiiTe NMUYHU NpegnasHu

cpeAacTBa. BuHarmu HoceTe npeanasHu
oyuna. I'Ipe,qua3H|/|Te cpeacTBa, KaTo Harp.
MPOTMBOMPaxoBa Macka, 3allnNTHN O6yBKI/I
MPOTMB NOAX/Tb3BaHe, KaCka 1an 3allTa Ha
Cnyxa, N3non3BaHn 3a NoAXoAALLN YCNOBUA,
LLie HaMandaT TenecH1UTe nospean.

JCB-18RS
WHCTpYKLUMA 1 pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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MpepoTBpaTeTe HEBOMIHO CTapTMpPaHe.
YBepeTe ce, ue NpeBKIOYBaTENAT €

B U3KJ/IKOUYEHO MOJIOXKEHUE, Npeau aa
CBbPXKETe MHCTPYMEHTa KbM U3TOYHMK
Ha 3axpaHBaHe U/WN KbM KOMMJIEKT
6aTepun, fa ro BAUrHeTe v a ro
HocuTe. HoCeHeTo Ha eNekTPOUHCTPYMEHTHTE
C NPBLCT BbPXY NPEBKIKOUBATENS U/
aKTUBUpPaHe Ha eNnekTPOVHCTPYMEHTH, KOUTO
VIMaT BK/IOYEH NPeBKIHYBaTEN, MOXe /a
[0Bejie 10 UHUMAEHTU.

Mpeawn pa BkNounTe
eNeKTPOUHCTPYMeHTa, usBagere
BCMYKM KJ1IOUOBeE 3a HacTpolika nin
raeyHu KJIKYOoBe. [aeyeH KoY Uau
KNFOY, KOMTO € MpUKpeneH KbM BbpTALLaTa
Ce YacT Ha e/IeKTPONHCTPYMEHTa, MOXe Aa
JloBefie 10 TefleCHa nospeja.

He HagLeHABaliTe Bb3MOXXHOCTUTE
cn. bbgeTte B cTabnHO NosioXkeHUe
M naseTe paBHOBecue Nnpes LANOTO
BpeMe. ToBa No3Bo/sBa NO-406bP
KOHTPOA Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa Npw
Heo4akBaHV CUTyaLmn.

O6nunuaiite ce nogxoaswo. He

HOCeTe LUMPOKM Apexu unm 6mxyra.
ApbXXTe KocaTa U ApexuTe ce Aaney ot
ABrKeLjnTe ce 4acTtum. |_|_|I/IpOKI/ITe Aapexu,
6I/I>KyTaTa nn genarmnte Koch Morat Aa
O6bAaT 3aXBaHATV B ABMXELLMTE Ce YacTu.

AKO ca npeaBMAEHN YCTPOUCTBA

3a CBbp3BaHe Ha CbOPbXXEeHMS 3a
M3B/INYaHe 1 cbbMpaHe Ha npax,
yBepeTe ce, Ye Te ca CBbpP3aHu U
npaBW/IHO N3Non3BaHU. Cbo1paHeTo
Ha Mpax Moxe Aa HamManu onacHocTuTe,
CBBP3aHM C Mpaxa.

He nosBonsBaiiTe Ha 3HaHUATA,
noJsly4eHn OT YeCTOTO U3MNOoNI3BaHe Ha
VMHCTpyMeHTUTe, Aa Bu no3BonaT ga
CcTaHeTe CaMO/0BOJIHU 1 Aja UTHOpUpaTe
NpMHUUNUTE 3a 6€30NacHOCT Ha
MHCTPYMEHTUTE. be3rp/xHoTo noseAeHve
MOXe [la MPUYNHN TEXKN HapaHABaHWA 3a
4acT OT cekyHAaTa.

®

JOCB

4. 3nonseaHe v rpmxa 3a
€/IeKTPOUHCTPYMEHTA

> He HacunBaiiTe eNeKTPONHCTPYMEHTA.
Ms3nonseaiiTe npaBUIHUS
€/1IeKTPOUHCTPYMEHT 3a Bawieto
npunoxxeHwue. [NpaBWiHNAT
eNeKTPOUHCTPYMEHT Lije CBBbPLUM paboTaTa
no-fo6pe 1 No-6e30MacHo Npv CKOPOCTTa,
33 KOATO € MPOEeKTUPaH.

> He nsnonseaiite efIeKTPONHCTPYMEHTA,
aKo NpeBK/lOYBaTENAT HE o BK/lOYBa
M N3K0UBA. BCekn eNekTpoHCTPYMEHT,
KOWTO He MOXe Aa ce KOHTPOIMpa C
npeBKIYBaTeNd, e onaceH v TpAbsa Aa
Ce PeMOHTUPa.

> WUsknioyeTe wiencesia oT USTOUYHMKA
Ha 3axpaHBaHe U/vnuv nsBagerte
KoMMJieKTa 6aTepuu, ako Mmorat Aa
ce CBaNIfIT, OT €/IeKTPOMHCTPYMEHTA,
npeau fa HanpaBuTe KakKBUTO U
Ba 6Uno HacTpoiKW, fla CMeHsTe
aKcecoapu Unu ga cbxpaHsaBaTe
e/1eKTPOUHCTPYMEHTU. Tak/Ba
NPEBaHTNBHW MepKn 3a 6e3onacHoCT
HamansaBaT pucka OT CyYaliHO CTapTupaHe
Ha enekTPONHCTPYMEHTa.

> CbxpaHsiBaliTe HeM3nos3BaHUTe
€NeKTPOUHCTPYMEHTM Aasey oT
[OCTbNAa Ha AeLa 1 He No3BonsBamnTe
Ha 11La, KOMTO He ca 3ano3HaTn
C e/IeKTPOMHCTPYMEHTa Un
Te31 UHCTPYKLUN, Aa paboTaT
C e/1eKTPOMHCTPYMEHTA.
ENeKTPOVHCTPYMEHTMTE Ca OMacHK B
pblLieTe Ha HeObyYeH NoTpebuTeny.

> MoaabpiKaiiTe eNeKTPONHCTPYMEHTUTE
n akcecoapure. lpoBepsBaiiTe 3a
HeCcbOoTBETCTBME NIU CBbp3BaHe Ha
ABVDKELLM Ce YacTu, cUynBaHe Ha
YacTy 1 BCAKAKBO APYro CbCTOSIHUE,
KOETO MoXKe a NoBiusie Ha
pa6oTaTa Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.
AKoO e noBpeseH, peMoHTUpaiiTe
eNeKTPOMHCTPYMeHTa npeau ynotpe6a.
MHOro MHUMAEHTY Ca NMPUYUUHEHM OT 0L
NoAAbPXaAHW eN1eKTPOUHCTPYMEHTM.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_BG.indd 5
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> [pBbXXTe peXkeLnTe UHCTPYMEHTU

‘ ‘JCB-18RS Recip' Saw Manual_BG.indd 6

OCTPY U YNCTW. [1paBUIHO NOALBPXAHNTE
pEeXeLLUV UHCTPYMEHTH C OCTPU pexeLLn
pb6OBE e Mo-Masko BEPOSiTHO Aa ce
CBbPXaT U Ca No-NecHN 3a ynpasreHme.

N3nonsBaliTe eN1eKTPOUHCTPYMEHTA,
aKcecoapuTe U HaKpaiHULUTe B
CbOTBETCTBUE C TE3U MHCTPYKLUN,
KaTo umate npeasuf pa6oTHuTe
ycnoBus U pa6oTaTa, KosTo Tpa6Ba
Aa ce N3BbPLUN. /13n013BaHETO Ha
eN1EeKTPONHCTPYMEHTA 3a orepaLuy,
Pa3nuyHL OT NPeaBUAEHUTE, MOXE /3
[oBeje A0 onacHa CUTyaums.

ApbXKTe pbKOXBaTKUTE U
3axBallaLmTe NOBbPXHOCTY CYXM,
umncTU 1 6e3 Macna u rpec. Xb3rasure
PBKOXBATKM 1 3aXBaLLALLM MOBbPXHOCTH
He No3BosIsBaT 6e30mnacHo 6opaseHe

Y yripasneHue Ha MHCTPYMeHTa npu
Heo4akBaH CUTyaLmn.

5. i3non3BaHe 1 rpua 3a 6atepunaTa
> 3apexpgaiiTe camo CbC 3apsifHOTO

YCTPOIACTBO, NOCOYEHO OT
nponsBoaUTens. 3apsAHOTO YCTPOMCTBO,
NOAXOAALLO 3a e/1MH KOMMAEKT baTepun,
MOXe [a Cb34aje PUCK OT MoXap, Korato ce
M3MON3Ba C APYr KOMMIEKT 6atepuu.

M3nonsBaiiTe eIEKTPOUHCTPYMEHTUTE
camo CbC crneLmanHo onpegeneHnTe
KOMMJIeKTU 6aTepumn. 13non3saHeTo

Ha Apyrvi KOMNAekT 6aTepum Moxe Aa
Cb3/ajie PUCK OT HapaHsaBaHe 1 noxap.

KoraTo KomMnieKTLT 6aTepmm He ce
M3non3Ba, APbXTE Fo faney oT Apyru
MeTasiHV NpeAMeTH, KaTo Hanp.
KNamepu, MOHETW, KJII0YOBE, MUPOHN,
BUHTOBE UV APYTrY Masikvu MeTanHu
npeamMeTu, KOMTO MoraT Aa CBbpXaT
€AVIH TepMUHan KbM Apyr. CBbp3BaHETO
Ha KnemMuTe Ha baTepunTe HakbCo MOXe Aa
NPVYVHW U3rapsiHyis UK noxap.

®

Mpwn ycnoBus Ha 3noynoTpe6a, oT
6aTepusaTa MOXKe fia Ce U3XBbPN
TEUHOCT; N36sirBaliTe KOHTAKT C Hesl.
AKO c/ly4aiiHO ce CTUTHe A0 KOHTAKT,
npomwuiiTe c Boga. AKO TeYHOCTTa B/ie3e
B 0UMTeE, NOTbPCETE AOMBIHUTENHO
MeAULMHCKa MoMoLL,. TeuHoCTTa,
M3XBbPAEHa OT 6aTepuisiTa, Moxe Aa
NPWYUHW ipa3HeHe YAn U3rapsHiis.

He usnonseaiite kKoMnieKT 6atepmuun
WJIN NHCTPYMEHT, KOATO e noBpejeH
nnn mogmnduLmpaH. NospeseHnTte v
MoanduULMpaHn baTepun MoraT Aa NposBAT
Hemnpe/ackasyemo NosejeHue, BOAELLO 10
noXap, eKCNA03nsa NN PUCK OT HapaHaBaHe.
He usnaravite komnaekTta 6atepuu
WJIN UHCTPYMEHTA Ha OFbH Nan
npekomMmepHa Temnepartypa. /131araHeTo
Ha OrbH 1AM Temnepatypa Hag 130° C moxe
A3 NPUYUHM eKCNo3M4.

CnepBaiiTe BCUUKU UHCTPYKLUN

3a 3apeXkfilaHe U He 3apexxgaaiiTe
KoMnieKTa 6aTepun UAmM NHCTpPYMeHTa
M3BBH TEMNepaTypHUSA AManasoH,
NOCOYEH B MHCTPYKLMUTE.
HenpaBnaHOTO 3apexaaHe nau
3apexaaHeTo Npv TemrepaTypu N3BbH
yKasaHus AnanasoH Moxe Aa nospean
6aTepuaTa 1 Aa yBeAMYM prcka oT noxap.

6. 06¢cny>xBaHe

BaluMAT eNIeKTPOMHCTPYMEHT Tpsi6Ba
Aa ce o6CNy)KBa OT KBanM$pULMpPaHO
3a PeMOHTMU NnLe, KaTo ce U3rnons3ear
CaMo MAEHTUYHU pe3epBHMU YacTu.
ToBa Le rapaHTVpa 6e30MacHoOCTTa Ha
eNeKTPONHCTPYMEHTA.

Hwukora He o6cny>xBaliTe NnoBpegeHU
KoMMnaeKkTn 6atepmmn. O6cnyxsaHeTo

Ha KOMMnnekTnTe baTepum TpsAbBa fa ce
M3BBPLUBA CaMO OT MPOV3BOAUTENS UK OT
OTOPM3MPaHK JOCTAaBYNLM Ha YCAyru.

H.  EEEm
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CNEULNDPNYHW NPEAYNPEXAEHNA 3A
BE3SOMNACHOCT HA MNHCTPYMEHTA

> HoceTte npoTekTopm 3a ywum. /i3naraHeto > KoraTo pexXeTe, HUKOra He ApbXTe

Ha LYM MOXe @ MpUUKHW 3ary6a Ha ciyxa. pa6oTHUA feTaiin B pbue nan npes

> HoceTe cpeacTBa 3a 3aWjmMTa Ha Kpaka cu. Pukcmpaiite pa6oTHUA
3peHueTo. HoceTe NpeanasHu 0uunna, 3a Aa AeTalin Ha ctabunHa nnaTpopma. 5
3aLLMTITE 0UWTE CY OT U3XBBbPYAIN YaCTMLW. BaxHo e Aa ce Mpuabpxa paboTHWs AeTaiin

npaBWIHO, 3a Aa Ce cBeje 40 MHMMYM
n3n1araHeTo Ha TAN0TO, 3aLenBaHeTo Ha
OCTpMeTOo nan 3ary6aTa Ha KOHTPOI.

> HoceTte macka 3a npax. Bsemerte
npeAnasHu Mepki CpeLLly BAULLBAHETO Ha
npax. Hakon matepuran Moxe Aa CbabpxXaT

TOKCUYHM BelllecTBa. ChLUo Taka paboTeTte > Korato pexxeTe o Ab/knHaTa Ha
C ypes 3a U3BMYaHe Ha npax/Jactiuy, BNIaKHOTO, BUHArun usnonseavre
KOTaTO TaKbB MOXE 3 CE CEbPXE. nperpagaTa 3a pA3aHe No Ab/DKMHAaTa
Ha B1IaKHOTO WM BOAAY C NpaB pb6.
AOoNbAHUTENIHM NpaBuaa ToBa Noao6paBa TOUHOCTTa Ha pA3aHe v

HaMansaBa BepOATHOCTTA 3a 3aLenBaHe
3a 6e30mnacHoOCT 3a pexewun Ha ocTpHeTo.

I/IHCprMeHTI/I ™n TpMOH > HwukKora He nsnonseatite nospeaeHu

> KoraTo msBbpLuBaTte onepauus, M HenpaBW/IHM Waiié6u nnm 6onT Ha
MPU KOSITO peXKeLLUAT akcecoap ocTpmeTo. LLlaibuTe 1 601Ta Ha OCTPUETO
MoO>Ke Aia Bfie3e B KOHTAKT CbC ca cneuManHo NPoekTUpPaHu 3a BaLs
@ CKPUTO oKabensiBaHe, ApbXTe LMPKYNAp, 3@ ONTUManHa epekTUBHOCT U @
eNeKTPUYECKUA NHCTPYMEHT 3a 6e30MacHOCT Npun paboTa.

nsonvipaHnTe NOBBbLPXHOCTU 3a
XBaLllaHe. Pexell| akcecoap, BNA3b/ B

KOHTaKT C MPOBOAHWK MOA HarnpexeHne, anqMHM 34 OTKATU M
MOXe Aa MoCTaBW OTKPUTUTE MeTaHN

YacTW Ha eNeKkTPOVHCTPYMEHTA CbLLO Noj, CBbpP3aHU npeaynpexxaeHns
HanpexXeHwue 1 a Npesn3BrKa TOKOB yAap > OTkaTbT e BHe3anHa peakumsd Ha

Ha onepatopa. NPULLIMNAHO, 3akK/IeLLEeHO N rPeLlHo
NoAPaBHEHO OCTPUE Ha LMPKYNApa, KOATO
Kapa HeKOHTPOIMPaHUA LIMPKYNSp fa ce
BAMIHE Harope 1 HaBbH OT PaboTHMA
JleTalin KbM oneparopa.

> [ApbXTe pbUeTe cu Aanedy ot
pexkewjaTa 30Ha 1 OCTpMeETO. A pbXKTe
ApyraTa cu pbKa Ha cnomaraTesiHaTa
pBbKOXBaTKa UM Kopnyca Ha

Asurartens. AKO ABeTe BU Pblie AbpxaT > KoraTo ocTprieTo e NpyLyMnaHo uam
LMPKYIAPa, He MOraT 4a 6bAaT Nopsa3aHnt 3axBaHaTo 3APaBO OT 3aTBaPALLNA
OT OCTPHETO. ce paspes, TO Crupa U peakLuusaTa Ha

JBuraTens 3aABvXBa ypesa 6bp30 Hazaj

> He nocsaraiite noa pa6boTHus geTaiin. KbM OnepaTopa.

MpeanasnTensT He MOXe Aa B 3aLLMTL OT
OCTPMETO MOA PaboTHUA AeTan.

> Perynupavite gbn6ounHaTa Ha psisaHe
Ao Ae6enviHaTa Ha pa6oTHMA paeTain.
Moa paboTHWS AeTalin TpsibBa Aa ce BMXAa
Mo-mMasnko OT LsnaTa Ab/MKMHA Ha 3b6a
Ha ocTpueTo.

133
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> AKO OCTPMETO Ce yCyde Wi e HEeMPaBuIHo >
noApaBHeHO B Cpe3a, 3bOLT Ha 3a4HUs
pb6 Ha OCTPMETO MOXe Aa Ce 3aabnbae
B ropHaTa MOBbPXHOCT Ha AbPBECMHAT],
KOETO fa MPUYUHN N3IM3aHETO
Ha OCTPWETO Harope OT paspe3a u
0TCKAYaHEeTo My KbM OrepaTtopa.

MpuabpxaiTe ronemm naHenn,

3a fa cBefeTe 40 MUHUMYM

prcKa oT npuLMnBaHe 1 oTKarT.
FonemnTe NaHeu YecTo NPOBWCBAT MOA
cobcTBeHOTO Cn Terno. Tpabea aa ce
MOCTaBAT ONOpW NOA NaHena oT ABeTe
CTpaHu, 61130 A0 NINMHMSATA Ha psiaHe U
61130 J0 pbba Ha NaHena.

He usnonsBaiiTe HeNOAOCTPEHU UNN
noBpeAeHU ocTpmreTa. HenogocTpeHnTe
WAV HEMpPaBWIHO HaCTPOEHK OCTpUeTa
Cb3/1aBaT TeCEH MPOPE3, KOETO BOAN A0
NpekoMepHO TpMeHe, 3axBaLljaHe Ha
OCTPVETO U OTKAT.

PerynupauyuTte noctose 3a
$uKcupaHe Ha gbn6ounHaTa N
KOHycCa Ha ocTpueTo TpsbBa Aa ca
cTerHaTu v o6esonaceHu npeau Aa
ce nNpaBm paspes. AKO Mo Bpeme Ha
psi3aHe HacTpoKkaTa Ha OCTPUETO

OTKaTHT e pe3ynTar oT HenpasuiHa ynotpeba >
N/UAW HEMPaBWHN PaboTHW NMpoLeaypu

WM YCNOBUS 1 MOXeE Aa ce n3berHe upes

B3eMaHe Ha NMoAXOAALLNTE NpeanasHu Mepku,
MOCOYeHW No-A07y.

> [ApbXTe TPMOHa cTabusHo C ABe
pblie U NO3ULUOHMpaliTe pbLeTe >
C1 TaKa, Ye Aa YCTOAT Ha CUNINTE Ha
oTKarT. Mo3uuvoHMpaiiTe TANOTO
C/ OTCTPaHM Ha OCTPUETO, a He B
efHa IMHUSA ¢ Hero. OTKaTLT MOXe
Ja [oBesie A0 OTCKaYvaHe Ha LMpKynsapa

Ha3af, HO CUNMUTE Ha OTKaT MoraT Aa
Ce KOHTPONMPAT OT OMepaTopa, ako ce

B3eMaT HeO6XO,CLI/IMI/ITe npeanasHy Mepkn.

KoraTo ocTpueTo ce 3axBaHe unun
KoraTto psi3aHeTo ce NpeKbCHe
nopagnm HsAKakBa nNnpnUynHa,

Ce 3MeCTK, ToBa MOXe Zia MPUYNHN
3axBallaHe 1 OTKar.

BbaeTe U3KIIUNTE/THO BHUMATENHN,
KOraTo U3BbpLUBaTe psi3aHe B
CbLUECTBYBaLLY CTEHN UMW ApYrn
3axBalLaLLM 30HU. VI31a4eHaTa vacT Ha

OCTPMETO MOXe fla Cpexe 06eKTu, KoUTo
Aa NPUYNHAT OTKaT.

ocsBo6ogeTe cnycbka U 3aApbXTe
TPUOHa HeNnoABWKEH B MaTepuana,
AOKaTO OCTPUETO HaMbJIHO Chpe.
Hukora He onuTBaiiTe Aa nsBaguTe
TpvoHa oT paboTHaTa 30Ha Unun
Aa ro uspgbpnaTte Hasag, f0KaTo
OCTpMETO Cce ABMXKM, 3aLL0TO MoXKe
Aa Bb3HMKHe oTKaT. [poy4yeTe 1
N3BBbPLLIETe KOpUrMpaLLy AeAcTBKS, 3a a
OTCTPaHWTE MPUYMHATa 3a 3axBallaHe
Ha ocTpueTo.

> KoraTo pecTtapTupaTte LmpKynspa
B paboTHWA AeTaiin, ueHTpupaiiTe
OCTpUeETO B paspesa Taka, Ye 3b6uTe
Ha LpKynsipa Aa He ca 3aXBaHaTUu B
MaTepuana. AKo OCTPUETO Ha LMpKynspa
Ce 3axBallla, TO MOXe Za ce MpuUnab3He
WAV 3 M3BBPLUK OTKAT OT PaboTHWS
[eTalin npn pectapTupaHe Ha LMpKynspa.
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BE3SOMACHOCT NP N3MNOJISBAHE HA
3APAAHO YCTPOUNCTBO

> 3a pa HamanuTte onacHoCTTa oT
HapaHsiBaHe, 3apeXxgaiiTe camo
aKymynaTopHu 6aTtepum JCB. 3apsaHoTo
YCTPOWCTBO 1 baTepumTe ca cneumanHo
NpoeKTMpaHV Aa paboTaT CbBMECTHO.
[Apyrv BnaoBe 6aTepum Morart Aa ce Crykar,
I'IpI/IbII/IHﬂBaVIKI/I NnoXap 1 HapaHABaHWA.

He ponyckaiiTe nonagaHe Ha TEYHOCT
B 3apsAAHOTO YCTPOIACTBO. TOBa MOXe /3
JloBefie 1O TOKOB yaap.

He nsnaraiiTe 3apAAHOTO YCTPOWCTBO
Ha ABXA NIU CHSAT.

Mpwv onpepeneHn ycnosums, cbe
3apsAAHO YCTPOIACTBO, BK/IOUEHO B
3axpaHBaHeETO, OTKPUTUTE KOHTaKTHN
3a 3ape>xiaHe B YCTPOWCTBOTO
moraT fia 6bAaT CBbp3aHM Ha

KbCO OT MonagHaAu B Hero Yy>xau
maTepuann. KyxuHuTe Ha 3apsgHOTO
YCTPOVICTBO TpsibBa Aa Ce MasAT OT UyXau
MaTepranm C NPOBOAMM XapakTep KaTo
CTOMaHeHa Bb/Ha, anyMuHneBo Goano nm
HaTPyNBaHWUA Ha MeTaAHW YacTILW.

BuHarm nsk/touBaiite 3apagHOTO
YCTPOIACTBO OT 3aXpaHBaHeTO, KoraTo B
KyXuUHaTa Hsima 6aTepusi.

M3knioueTe 3apsgHOTO YCTPOMCTBO OT
3axpaHBaHeTo, NpeAun Aa ce onuTaTte
Aa ro nouvcrure.

> He usnonseaiiTe 3apsgHO yCTPOACTBO

c noBpegeH kaéen unu wencen.
He3abaBHO rv 3ameHeTe.

> 3apsAAHOTO YCTPOIACTBO € NPOeKTUPaHO
pa paboTum cbe cTaHgapTHO 230 V
6unTOBO enekTposaxpaHBaHe. He ce
onuTeBaiiTe Aa ro nsnonassarte npu
APYro HanpexeHwue.

> To3wm ypeg Moxe Aa 6bae usnonseaH
OT AieLia Ha Bb3pacT oT 8 1 noBeye
roAVIHW, KaKTo U OT /I C HAMaJsleHn
$pu3nUecKn, CEH30PHN NN YMCTBEHU
CNoCcoGHOCTU, NI NINMCA Ha ONUT

1 3HaHWS, aKo MM e NpefoCcTaBeH
HaA30p NN NHCTPYKL S OTHOCHO
M3MoN3BaHeTOo Ha ypeaa no 6esonaceH
Hau4uH 1 pa36bumpaT cBbp3aHUTe C TOBA
onacHocTun. He Tpsibea Aa ce gonycka urpa
Ha Jeua C yCTporcTBOTO. MOUNCTBAHETO U
noTpebutenckaTa NOAAPHLXKKA He TpsibBa Aa
Ce M3BBLPLLBAT OT AeLla 6e3 Haa30p.

Ako 3axpaHBaWMAT Kaben e
noepepaeH, 3a Aa ce usbsareaHe Ha
onacHoCT, Toii TpsA6Ba aa 6bae
3aMeHeH OT NpoMN3BOAUTENSA, HEroB
CepBU3EH areHT Wam oT nnua c
nopo6Ha kBanndoukaums.

JCB-18RS
WHCTpYKLUMA 1 pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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CNMNCbK HA KOMINOHEHTUTE

=TI

IS SESS

PasmepbT Ha 6aTepuaTa e
nokasaH caMo 3a UKCTpaLms

1.  OCTPVETO 7.  PbKOXBATKA
BLPTEHE HA OBYBKATA HA OCTPVETO 8.  3APS/HO YCTPOMCTBO*
3 JBPXAY HA OCTPUMETO HA BATEPVEH KOMTJTEKT* - 3
: CABNTEHNA TPNOH 9. NHDOPMALIMA 3A BATEPUSATA BUXTE
CTArAHE 1 OCBOBOXAABAHE HA NHOOPMALIMATA HA CTPAHMLIA 11
4.
OCTPVETO 10 TECTOB BYTOH 3A BATEPUSTA U
5 JOMBbAHWTENEH MPEBK/THOYBATEN * WHAMKATOP 3A 3APEX/AHE*
* 3ABE30OMACHOCT
6 MPEBK/IFOYBATE/ 3A
* BKJIKOYBAHE/M3K/THOYBAHE

*AKO e NpPUNOXUMO

JCB-18RS
- MHCprKLI,I/IFl N PbKOBOACTBO 34 yn0Tpe6a L
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TEXHNWYECKN AAHHW 3A NHCTPYMEHTA

18V DC (0T cBbp3aHaTa

MowyHoct akymynaTopHa 6atepuisi)
CKOpOCT Ha xofa 0-3000 spm

Ab/mKNHA Ha Xxoaa 22 mm

Makc. gbn6o4nHa Ha pa3aHe (4bpBo) 100 mm

Terno Ha npoAykTa (camo TANoTO, 6€3 6aTepms) 1,95 kg

TEXHWYECKW AAHHW 3A INTUEBO-MIOHHATA BATEPUA

Bpeme 3a Bpeme 3a
KoaHa |Pasmep Ha HanpesxeHue MowHocT Ha|  33pexcgaHe 3apexxaHe
6a'repmrra 6aTepvaa 6aTepm|Ta (Bbp30o3apsagHo (Cynep 6bp303apsagHo
ycTpoiicTBo: JCB-18VFC)| ycTpoiicTBo: JCB-18SFC)
JCB-15LI Manka 18V 1,5 Ah 40 MUH 25 MUH
JCB-20LI Marska 18V 2,0 Ah 50 MUH 30 MUH
JCB-30LI [onama 18V 3,0 Ah 80 MUH 45 MyH
JCB-40LI [onama 18V 4,0 Ah 100 MuH 60 MUH
JCB-50LI [onama 18V 5,0 Ah 120 MuH 75 MUH

BpemeHaTa ca MOCOYEHU CaMo 3a OpMeHTaLusi. BpemeTo 3a 3apeXxxaaHe 1 paspexxaaHe Ha 6aTepusTa
3aBUCAT OT Bb3PacTTa, eKCNJ10aTaumUaTa U ycnoBusTa.

TEXHWUYECKW AAHHW 3A 3APAAHOTO YCTPOMCTBO

Kopa Ha 3apsigHOTO

YCTPOMCTEO Bxoasia MOLLHOCT N3xop,
JCB-18VFC 220-240V~50-60Hz 70 W 2,4 A
JCB-18SFC 220-240V~50-60Hz105W 4,0A

MHPOPMAL A 3A LULYMA
AMNAUTYAHO NpeTerneHo 38yKOBO HansiraHe (LpA) 87,00 dB(A)
AMNANTYAHO nNpeTerieHa 3ByKosa MoLHOCT (LpA) 98,00 dB(A)
K.unkK 5 dB(A)

PA WA

Mpwn 3ByKoBO HanAraHe Haz 80 dB(A) e Heo6xoAMMO Aa ce HOCAT cpeAcTBa 3a 3aLmTa

Ha c/iyxa

JCB-18RS

WHCTpYKLMA N pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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NH®OPMAL A 3A BUBPAL A

CyMapHa CTOMHOCT 3a BU6pauus (TpyoceBa BEKTOPHA CyMa), onpeesieHa CbrlacHo
EN 62841-1 n EN 62841-2-11

PsizaHe Ha Abcka CTOViHOCT Ha BU6paLnoHHM emucum (a, B) | 19,0 ms?
PsizaHe Ha AbpPBEHM rpeAn | CTOHOCT Ha BUGpaLMOHHU eMucum (8, M)| 20,6 ms?
HeonpepeneHocT (K) 1,5 ms?

v

v

v

v

Kak ce 13mon3Ba MHCTpyMeHTa 1 MaTepurani,
KOUTO BUBAT PA3aHN 1 NPOBUBAHU.

VIHCTPYMEHTBT € B I06p0 ChCTOsIHKE 1
fobpe noaabpXaH.

113non3BaH e NPaBUIHKUAT akcecoap 3a
VHCTPYMEHTa, KaTo e NMPOBEpeHO, Ye Tol e
OCTBP ¥ B 4O06PO CbCTOsIHME.

3axBalllaHeTo Ha PbKOXBATKUTE, U
M3M0N3BaHN aHTUBMOPALIMOHHI akcecoapu,
e oCTaTbuYHO JO6pe 3aTerHaTo.

VIHCTPYMEHTBT Ce 13M0/13Ba N0 HEeroBOTO
KOHCTPYKTUBHO NMpefHa3HayeHvie 1 B
CbOTBETCTBME C HACTOALLMTE NHCTPYKLMN.

Mpw NpeaBapuTenHaTta oLeHka Ha
eKCro3nuUmMsTa MOXe /13 Ce V3Mos3Bea
0651BeHaTa CyMapHa CTOMHOCT 3a BU6paLus.

NP HEMPABWJ/THA YNOTPEBA TO3U
NHCTPYMEHT MOXXE AA NPEAN3SBUKA

BMBPALUMVNOHEH CMHAPOM HA KUTKATA

N PBKATA.

v

v

v

v

4

BVIHAI n3non3eaiiTe ocTpy 1 M3NpaBHU
HakpaHWLK, AneTa, CBpeAa 1 oCTpueTa.

MoAabpxanTe MHCTPYMeHTa Aobpe cMa3zaH
(koraTo e yMeCTHO) U B CbOTBETCTBME C
HaCTOSALLMTE MHCTPYKLMNN.

AKO ce nNpeaBxAa PefoBHO 13MNo3BaHe
Ha VHCTPYMeHTa, MHBeCTVpanTe B
AHTVBNOPALMOHHI akcecoapu.

M36arBanTe n3non3BaHe Ha NHCTPYMEHTN
npwv Temnepatypu 10° C AW NO-HUCKN.

MnaHnpanTe paboTHUA cu rpaduk, Taka
Ye Ja pasnpesennTe U3non3saHeTo

Ha MHCTPYMEHTY C B1COKa BUOpaLus B
PaMKMTE Ha HAKOIKO [HW.

‘ ‘ JCB-18RS Recip' Saw Manual_BG.indd 14
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MHCTPYKL I 3A PABOTA

>

I'Ipep,Ha3Hat-|eH|/|e

CabneHnaT TPUOH e NpefiHa3HayeH 3a psizaHe
1 TPMOHOBO OTPsi3BaHe Ha AbpBechHa, MeTan,
nnactMaca v Apyrv nof4obHu MaTepurani.

VHCTPYMeHTHT He TpsibBa fa 6bae
MoAVGULUMPaH UK U3MOA3BaH 3a Apyru Lenn
OCBEH OMKWCaHUTE B TE3M MHCTPYKLIMN.

baTepusa

3a CbCTOSHNETO Ha 3apsAHOTO YCTPOCTBO
Ha 6aTepuATa, 0603HaueHo ¢ LED
CBETOMHAMKATOPW, BUXTe TabnmuaTa 3a
HVBO Ha 3apsiZia Ha 6aTepuisiTa No-A07y.

VI3KtoueTe 3apsAHOTO YCTPOIACTBO OT
TouKaTa Ha 3axpaHBaHe v U3BajeTe
6aTepusTa OT yCTPOWCTBOTO.

HwuBo Ha 3ape)aaHe Ha 6aTepvaa

3a6enexka

Mpw NocTaBAHe NV NoAMSHA Ha baTepunsaTa
Ce yBepeTe, Ye NPeBKIYBaTeNAT 3a
3axpaHBaHe He e HaTWUcHaT. I3non3BaniTe
camo ¢ 6atepuu JCB: JCB-20LI, JCB-30LI,
JCB-40LI » JCB-50LI.

YepseH| 3eneH |CbcTOssHME Ha 3apsafa Ha

He HacunBaliTe 6aTepusTa, KoraTo

Al CBbp3BaTe, Npuiaraiite ymepeH
HaTUCK. HenpaBUAHOTO CBbP3BaHe Ha
6aTepusTa MOXe Aa MOBPeAM KnemMuTe Ha
6aTepuaTa UM rHe340TOo 3a baTepusaTa B
MHCTPYMeHTa.

3non3saliTe 6yToHa BbpXY 6aTepusTa, 3a
[la MpoBepuTe CbCTOSIHMETO Ha 3apexaaHe;
4 YepBeHW CBETOAMO/AA NOKa3BaT HaMbAHO
3apeseHa 6atepuisi, a 1 MoKasBa HUCHK
3apsz Ha baTepuaTa.

3apexxpaHe Ha 6aTepusTa

LED LED 6aTepunATa
3apAAHOTO YCTPOMCTBO €
] CBBP3aHO KbM MPEX0OBOTO
eNleKTpo3axpaHBaHe
° Je. |CBbp3aHara 6atepus ce

s 3apexsa

CBbp3aHaTa 6atepus e

(]
HambAHO 3apejeHa
. .1, |Bcebp3aHarta batepus e
N -@®; | Bb3HVKHaNa HeM3MNPaBHOCT
[
Npv 3apexjaHe
3apAaHOTO YCTPOWCTBO €
Se- M3BBH NPaBUIHUA PaboTeH
i TeMnepaTypeH AnanasoH

(<0°C/>40° Q)

AKO CBETOAVOAMTE Ha 3apsfHOTO YCTPOCTBO
He ce BKAOYaT Npu 3apexzaaHe:

>

MocTaBeTe yCTPOMCTBOTO 3a 3apexzaHe
Ha baTepuATa BbpXy paBHa 1 cTabuiHa
MOBBPXHOCT. BknroueTe 3apsigHOTO
YCTPOVICTBO KbM 3axpaHBaHe 230 V.

CBbpxeTe 6aTepusTa KbM 3apsAHOTO
YCTPOWCTBO, Taka Ye Aa flerHe ¢ LipaksaHe
Ha MSICTOTO CU.

>

MpoBepeTe Aanu 3axpPaHBaLLNAT MPEXOB
azfanTep Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO

e NPaBUAHO BK/IKOYEH B TOYKaTa 3a
3axpaHBaHe v Aanu 3apaAHOTO YCTPOMCTBO
e BKNtOUeHO

MpoBepeTe Aann 6aTepusTa € NpaBUAHO
nocTaBeHa B 3apsAHOTO YCTPOCTBO

CBbp3BaHe Ha 6aTepusaTa

CBbp)KeTe 6aTep|/mTa KbM rHe340TO Ha
6aTep|/|ﬂTa B MHCTPYMEHTa, Taka 4Ye Aa
NierHe C WpakBaHe Ha MACTOTO CW.

N3BaxxpaHe Ha 6aTepusTa

>

HaTtncHeTe 6yTOHa 33 0CBOOOXAaBaHe Ha
baTepusTa 1 13BajeTe baTepuaTa
OT VIHCTPYyMeHTa.

JCB-18RS
WHCTpYKLMA N pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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MHcTanupaHe Ha ocTpueTo
Ha TPUOHa

® H = HEEN

PsazaHe

> OnpeTe BbpTALLaTa ce 00yBKa Ha
cabnenHnst TpMoH B paboTHWS AeTalin nNpu
Heob6X0ANMUSA bIbl.

> W36epeTe NpaBUAHOTO OCTPYE Ha TPUOHA
3a psi3aHe Ha BBLMPOCHWS MaTepmarn.

> 3aBbpTeTe NpbCTeHa Ha CTAraTa Ha
OCTPVETO, 0KaTO OCTPUETO Ha TPUOHA

MOXe fla Ce NAb3He B X/1eba Ha ckobaTa 3a

0CTPMETO Ha TPUOHa.

> OcBobogeTe npbcTeHa. Cera NpbCreHa
MOXe CBOBOAHO /1a Ce BbpHe Ha3az A0
M3X0AHa No3uLms. AKO TOBa He ce Ciydun,
PBYHO 3aBbpTeTe NPbCTEHA A0
U3XOZHA NO3ULKS.

> [poBepeTe fanu OCTPMETO Ha TPMOHA
e f0bpe obe3onaceHo B ckobaTta kaTo
LPBbIHETe OCTPUETO.

HPEBKﬂlO‘-IBaTen 3a
3axXpaHBaHe

> CTapTvipaiiTe cabneHns TPUOH U o ApbXTe
ONpsiH B paboTHMA AeTan.

MoaapbXKa

> M36bplueTe MHCTPYMEHTA CbC CyXa Uan @
BNaxHa kbpna. He nsnonseaiite Mokpa
Kbpna. He usnonseaiiTe nouncTBaLy,
npenapar, CbAbpXall, pa3TBOPUTENN
M passaalm, abpasmeHn fo06aBkun.
ToBa Cb3aBa OMaCcHOCT OT NMOBPex/aHe Ha
NOBbPXHOCTTA Ha UHCTPYMEHTA.

> Cnep BcAka ynotpeba nouncTaniTe

> 3a Ja BrounTe cabneHuns TPWOH,
HAaTUCHETE HaBbTPe 3aK/TI4YBaHETO
Ha MpeBKr4YBaTena 1 e ToBa
NpeBKIrYBaTENA 3a 3aXPaHBaHe.

> W3kntoyeTe cabneHus TpUOH KaTo
0CBO6OAVTE MPEeBKIOUBATENS
3a 3axpaHBaHe.

OTBOPWTE 3@ BEHTWUNALIMS Y MOHTUPAHWS
aKcecoap OT npax M 3aMbpCsiBaHNS.

He nouncTBaliTe BEHTUIALNOHHUTE
0TBOpPU, KaTo BMbKBaTe B TAX OCTPU
npeameTu, KaTo OTBEPTKU U ApyruU
noao6HM 06eKTu.

> YNopuToTO 3aMbpcsiBaHe B
TPYAHOAOCTLMHN MeCcTa MOXe Aa 6bje
OTCTPaHEHO C Bb3AyX NOJ HansraHe
(makc. 3 6apa).

JCB-18RS Recip' Saw Manual_BG.indd 16
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____IEEEN ®

PeZloBHO NpoBepsiBaliTe BCUYUKM KPEMexHU
enemMeHTY, BUHTOBE 1 BONTOBE, 3a Aia ce
yBepuTe, Ye ca 3aTerHatn. HesabaBHo
3aTaraliTe BCMYKK pa3xnabeHu BUHTOBE,
TOI KaTo Te MoraT Aa foBeaart 20
CepUO3HO HapaHsiBaHe.

TpaHcnopTupaHe u

C
>

‘bXpaHeHue

AKO MHCTPYMEHTLT HIMa Aa Ce 13M0A38a
3a V3BECTHO BpeMe, Toli TpsibBa Aa 6ble
CbXpaHsiBaH B HeroBaTa opuruHanHa
onakoBka.

CbxpaHsBalite MHCTPYMeHTa 1 6aTepusTa
Ha Cyxo, ;06pe BEHTUAMPAHO MSCTO,
3allIMTEeHO OT 3aMpb3BaHe.

CbXxpaHsiBaTe BCUYKNA UHCTPYMEHTU N3BBH
obcera Ha zeua.

Mpeau TpaHCMopTVpaHe BUHaru
U3KIHOYBANTE MHCTPYMEHTa U
3axpaHBaHeTo (U3BageTe baTepusiTa/
n3KtoYeTe 3axpaHBaLna kaben).

BviHaru npeHacsinTe MHCTPYMEHTa, KaTo
ro AbpXuUTe 3a pbkoxBaTkaTa cneymanHo
NpoekTMpaHa 3a Tasu Len.

YBepere ce, 4e Nno Bpeme Ha
TPAHCMOPTMPaHe, He CbLLEeCTBYBa ONacHOCT
OT NpeobpbLLaHe Ha NHCTPYMEHTA NN
M3naraHe Ha NPekoMepHK BMOpaummn u
YZiapu, 0COOEHO KOraTo MHCTPYMEHTBT Lie
6bze TpaHCNopTUpPaH C aBTOMOBUA 1A
[ipYro NpeBO3HO CPEeACTBO.

3a6enexka

PaboTHa TemnepaTtypa: 0-40 °C
Temnepatypa Ha cbxpaHeHne: 20-60 °C

JCB-18RS
WHCTpYKLMA N pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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FAPAHUUA

JCB Power Tools ca rapaHTUpaHun cpeLly NponusBoACTBEHU
AedekTn A0 3 roAnHW OT AaTaTa Ha 3aKynyBaHe.
Heobxoanmo e foka3aTesiCTBO 3a NOKynkKa. ToBa He 3acAra
BalluUTe 3aKOHOBU Npasa.

OpurvHanHaTta pasnmncka 3a NpoAaxbaTa LLe ce M31ckBa B Cly4ait Ha peknamaumsd B pamkmTe
Ha rapaHUMOHHNS CPOK.

FapaHLMOHHOTO MOKPUTIME 3aM0oYBa OT AaTaTa Ha 3akyrnyBaHe Ha Pa3nunckaTta 3a NpoAaxom Ha
ApebHOo 1 e BannAHO camo 3a NpoaykTu Ha JCB Tools, Hocell mapkmpoBka CE 1 B1uanm cepreH
Homep.

B cnyyait Ha BeposiTHOCT Bawwmat JCB Power Tool e 06ekT Ha Mpov3BOACTBEHA NOBpesa B
paMKn1Te Ha rapaHLMOHHNA Neproj, MO, CBbPXETe ce C NMpoJasaya / TbproseLa, KbAeTo e
3akyrneH apTukyIbT.

rOpHI/IﬂT PEMOHT AN NOAMAHA Ha MPOAYKTW LLie ce npearnpuneMe npr ycnoBue 4e:

> MpoAyKTHT e MOANOXEH CaMO Ha CNPaBeAIMBO M3HOCBAHe.

> MpoAyKTBT He € 61N NOANOXEH Ha CIyYaliHN WA KO3METUYHN NMOBPEaN.

> MpoAyKTBT He e 310ynoTpebsaBaH 1 ce 13M0/13Ba CamMo B CbOTBETCTBUE C @
npefoCTaBeHOTO PbKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.

> MpoAyKTBT He e 6K NOANOXEH Ha MPeTOBapBaHe MM HeAOCTaTbYHO 06C/TYXBaHe U
noAapBXKa.

> MpoAyKTBT He e 61N NOANOXEH Ha HEOBUYANHN YCIOBUS Ha OKOHATa Ccpea Uan
HemnoAXoASLLM eKCrnaoaTaUoOHHW YCI0BYS.

> PeMOHTM He Ca NPaBeHW OT HEOTOPM3MPAHO JWLE U He Ca HanNpPaBeH MPOMEHN B
npoaykTa.

> He ca npesnpreT PeMOHTY C M3MOA3BaHE Ha OPUMVMIHANHN PE3EePBHM YaCTL.

EnexktponHcTpymMeHTUTE Ha JCB, n3nonssaHy 3a Gp0T NOA Haem UM KaTo YacT oT B2B n
[OrOBOpPY 3a YC/IyrK, He ca 06XBaHaT/ OT HACTOALLMTE YCI0BUS.
FapaHumuTe 3a JCB Tools 13knrouBaT C1eAHOTO (KOraTo e npuioXxnmo):

> KOMMOHEHTNTE, KOUTO 0BUKHOBEHO Ca U310XEHW Ha M3HOCBaHE, KaTo BbIIEPOAHN
yeTku.
> Batepumn, NaTPOHHULN U 3apALHN.
> Akcecoapu 1 KOHCYyMaTUBMU.
> Kanbdu 1 NpoaykTv 3a CbXpaHEeHMe Ha UHCTPYMEHTU.
JCB-18RS

MHCprKLI,I/IFl N PbKOBOACTBO 34 yl'lOTpEGH
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AKO BaLINAT MPOAYKT Bb3HMKHE MoBpeAa, CBbpXeTe Ce C MpoJaBada /prroseua, KbAeTo e
3aKyreH, 3aeJHO C pa3rnmckaTa 3a npog,a>|<6|/|.

TakcuTe 3a gocTaBka 1 PEMOHT MOraT Aa Ce npuaarat rno Halla npeueHka, ako rapaHuUnoHHaTa
npeTeHuna e HeBaanaHa rno HAKOA OT MPUYnMHNTE, NIKCTPUPaHK Mo-rope. B cnyqa|7| 4e TakcmTe

He ce NpuvemMaT, NpoAyKTHLT LWe 6bae 3aabpxaH oT JCB Tools 1 e octaHe cobcTBeHOCT Ha JCB
Tools.

FapaHLMsaTa Ce MoKp1Ba Camo OT MPOAYKTY, 3aKyrneHu OT 0TOpW3MpaHK npogasauv Ha JCB Tools.

JCB IHCTPYMEHTUTE HAMA IA OTTOBAPAT 3A HNLLIO HAPYLLEHWA N NOCNEAHW
YBPEXZAAHNA, PESYNTAT OT YINOTPEBA HA TOBA MPOAYKT.

JCB-18RS
MHCprKLI,I/IH N pPbKOBOACTBO 3a yn0Tpe6a
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T

EC AEKNTAPAL A 3A CbOTBETCTBUE

Hue,
JCB Tools

C HaCTOALLOTO AeKapupame, Ye NpoAyKTbT:
OnucaHue
18 V nuTneBo-1MoHeH cabneH Tp1oH
Tun
JCB-18RS
®yHKyUA
PasaHe 1 cps3BaHe

CLOTBETCTBA Ha CIeAHUTE AUPEKTUNBY;
AMpekTVBa OTHOCHO MalLMHKTE
2006/42/EO
[AnpekTrBa EO OTHOCHO eneKkTpoMarHuTHaTa CbBMeCTUMOCT
2014/30/EC
AMpekTVBa 3a orpaHnyeHe Ha ynoTpebaTa Ha onacHK BeLLecTBa
2011/65/EC
CbOTBETCTBA Ha CTaHAAPTM
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

JNlvye, ynbnHOMOLLEHO Aa CbCTaBU TEXHMYecKus Ppaiin:
[Jarta: 20.12.2018 r.

Mognwuc:

C€

me/anexHocT: Tim Burgoyne/MeHnaxsp ,KOHTpOa Ha kauecTBoTo"
Aapec: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 OHR, O6eanHeHO KpancTso.
Per. Ne Ha KoMnaHwuAaTa: 11062222

WHCTpYKLUMA 1 pbKOBOACTBO 3a ynoTpeba
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POWER TOOL
CB INSTRUCTION & USER MANUAL

21-20L1 21-30LI-HC JCB-20LlI
21-30L1I 21-40LI-HC JCB-30LlI
21-40L1 21-60LI-HC JCB-40LI
21-50L1 21-80LI-HC JCB-50LI

Orriginal Instructions

IM-18BTLI-EN
Iss: 10/2021



JCB

GENERAL WARNINGS & DISPOSAL

This symbol is used throughout this manual to warn the user about potential
risks. Please read & understand these sections before using the device.

[ ]
To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.

% The device must not be exposed to rain or immersed in water.

= =2

& Do not allow any part of the device to come into contact with flames, or to
catch fire.

.\J\\: H Do not expose battery pack or tool to fire or excessive temperatures above

0-50°C 130°C.

Do not dispose of batteries in household waste. Return exhausted batteries
to a local collection or recycling point.

Li

This product has been marked with a symbol relating to removing electric
and electronic waste. The product should not be discarded with household
waste but must be returned to a collection system which conforms to the
EU Directive 2012/19/EU or UK Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013. It will then be recycled or dismantled in order to reduce
I the impact on the environment. Electric and electronic equipment can be

hazardous for the environment and for human health since they contain
hazardous substances.

The month and year of manufacture can be found within the product serial number e.g.
MMYY . Where production month (MM) and production year (YY) are included.
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JCB

BATTERY SAFETY

/\ WARNING!

Read all safety warnings, instructions
and specifications provided with this
battery. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings
and instructions for future reference.

> Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire when
used with another battery pack.

> Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.

> When battery pack is not in use, keep
it away from other metal objects, like
paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal
to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.

> Under abusive conditions, liquid
may be ejected from the battery;
avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

> Do not use a battery pack or
tool that is damaged or modified.
Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire,
explosion or risk of injury.

Do not expose battery pack or tool
to fire or excessive temperature.
Exposure to fire or temperatures above
130°C may cause explosion.

Follow all charging instructions and
do not charge the battery pack or
tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the
specified range may damage the battery and
increase the risk of fire.

Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This
will ensure the safety of the power tool is
maintained.

Never service damaged battery
packs. Service of battery packs should
only be performed by the manufacturer or
authorised service providers.




COMPONENT LIST

Battery size shown for illustrative purposes only

BATTERY PACK - PLEASE REFER TO TABLE
BELOW FOR BATTERY INFORMATION
BATTERY TEST BUTTON AND
CHARGE INDICATOR

3.  BATTERY RELEASE BUTTON

LITHIUM ION BATTERY TECHNICAL DATA

Battery Code| " | WY Voltage | S | ChargeTime | Charge Time | Charge Time
21-20LI Small 5 18V 2.0Ah 45 mins 30 mins 35 mins
21-30LI Large 10 |8V 3.0Ah 65 mins 40 mins 45 mins
21-40LI Large 10 |18V 4.0Ah 90 mins 55 mins 60 mins
21-50LI Large 10 18V 5.0Ah |10 mins 65 mins 75 mins

21-30LI-HC| Small 5 18V 3.0Ah 65 mins 45 mins 55 mins

21-40LI-HC| Small 5 |18V 4.0Ah |00 mins 60 mins 70 mins

21-60LI-HC| Large 10 18V 6.0Ah 150 mins 90 mins 105 mins

21-80LI-HC| Large 10 |18V 8.0Ah 200 mins 120 mins 140 mins
Times given as a guide only. Battery charge and discharge times dependant on age, usage and condition.




JCB

OPERATING INSTRUCTIONS

Intended Use

This lithium-ion battery pack is indended for
use only with a compatible JCB 18V power
tool & charger.

The component must not be modified or used
for any other purposes than the ones described
in these instructions.

Battery

NOTE

Check the power tool switch is not operated
during insertion or removal of the battery pack.

> Do not force the battery when
connecting it, use moderate pressure.
An incorrectly connected battery can
damage the battery terminals or the battery
socket on the tool.

> Use the button on the battery to check the
charging status; 4 red LEDs indicates fully
charged, where | indicates low battery status.

Charging The Battery
/\ WARNING!

After charging for the first time, ensure the
battery is completely discharged before
placing on charge again. Repeat this charging
and discharging cycle 4 to 5 times to ensure
battery is correctly conditioned.

> Place the battery charger on a level and
stable surface.

> Connect the battery to the charger so that it
clicks into place.

> Plug the charger into a suitable power supply.
Note: ensure the rated voltage on the charger
rating label matches the power supply voltage.

> Refer to the Battery Charge Level table
below for battery charger status as indicated
by LED lights.

> Unplug the charger from the power point
and remove the battery from the charger.

Battery Charge Level

Red | Green
LED | LED Battery Charge Status
° Charger is connected to
mains power
«r, | Connected battery is
[ J » .
' charging
Connected battery is fully
[ ]
charged
oL «r, | Connected battery has a
o | 8¢ :
! ' charging fault
, Charger is outside correct
-8 operating temperature
range (<0°C/>40°C)

If the LEDs on the charger do not come on
when charging:

> Check that the battery charger plug is
connectedproperly to the power supply and
the supply is switched on.

> Check that the battery is correctly inserted
in the charger.

Connecting the battery to the

power tool

> Connect the battery to the battery socket
on the tool so that it clicks into place.

Removing the battery pack from the
power tool

> Press the battery release button and remove
the battery from the tool.




JCB

Maintenance > Store the battery pack in a dry, frost-free,
well ventilated place with a temperature of
A WARNING! no more than 40°C.
Remove the battery pack from the tool or > Kevep all battery packs out of the reach of
charger before cleaning and maintenance. children.
This helps avoid the risk of electric shocks > Always remove the battery from any tools
and accidental injury. before transport.

> Ensure that the battery pack is not at risk of
being exposed to excessive vibration and
shocks during transport, especially if the
battery pack will be transported by car or
other vehicle.

> Wipe the battery pack with a dry or damp
cloth. Do not use a wet cloth. Do not
use detergent that contains solvent
or corrosive, abrasive additives. This
risks damaging the surfaces of the battery
pack.

> Clear the battery connection terminals and
the release button of dust and dirt after
each use. Do not clean terminals by
inserting sharp objects in them, such
as screwdrivers and other similar
objects.

> Stubborn contamination in areas hard to
access can be removed with compressed air
(max 3. bar).

> Regularly check all fasteners, screws and
bolts to make sure that they are tight.
Tighten any loose screws immediately or
serious injury could occur.

/\ WARNING!

Never open the battery pack. The battery
pack has no internal parts that the user can
service or repair. Never try to repair the
battery pack yourself. Take to an authorised
service centre.

Transport and Storage

> If the battery pack will remain unused for
any length of time, it should be stored in the
original packaging, or in a compatible JCB
power tool storage insert.
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JCB Power Tools are guaranteed against manufacturing defects

for up to 3 years from date of purchase by simply registering your
product online within 30 days. Proof of purchase required. This does
not affect your statutory rights.

To register your JCB Power Tool, please visit: jcb-tools.com

Online registration is required within 30 days to receive a warranty certificate to activate your
standard 3 year warranty. Registration is only available online via www.jcb-tools.com. You will
need your original sales receipt, the model number and the serial number (if applicable) of your
product. Kits comprising of two or more tools are excluded from single registration and must
registered individually for full warranty cover.

Upon successful registration, a warranty certificate will be available to download, print or save as
a PDF document. The relevant warranty certificate together with the original sales receipt will be
required in the event of any claim within the warranty period.

Should you choose not to register your product within 30 days of purchase, your statutory
consumer rights will not be affected. You will need the original sales receipt as proof of purchase in
the event of a warranty claim.

Warranty cover commences from the date of purchase on the retail sales receipt and is valid only
for JCB Tools products purchased within the UK bearing the CE and UKCA mark and a visible
serial number.

In the unlikely event your JCB Power Tool is subject to a manufacturing fault within the warranty
period, JCB Tools may repair the product by replacing defective parts free of charge at our
discretion. In the event parts are irreplaceable JCB Tools may replace your product free of
charge. The original product will remain the property of JCB Tools in this situation.

The above repair or replacement of products will be undertaken providing that:
> The product has been subject to fair wear and tear only.
> The product has not been subject to accidental or cosmetic damage.
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> The product has not been misused and has been used only in accordance with the instruction
manual provided.

> The product has not been subject to overload or insufficient servicing and maintenance.

> The product has not been subject to any abnormal environmental conditions or inappropriate
operating conditions.

> Repairs have not been attempted by an unauthorised person and no modifications have been
made to the product.

> Repairs have not been undertaken using non-genuine spare parts.

JCB Power Tools used for Hire Fleets or as part of B2B and Service Contracts are not covered by
these terms and conditions.

JCB Tools 3 Year Warranty excludes the following (where applicable):

> Components normally subject to wear such as carbon brushes.

> Accessories and consumable items.

If your product develops a fault within 30 days of purchase, return it to the retailer where it was

purchased together with your sales receipt. If a product develops a fault after 30 days a warranty
claim must be submitted.

If you have a warranty claim please take your product, original sales receipt and if applicable, a copy
of your extended warranty certificate to your place of purchase or nearest JCB Tools retailer.

If you wish to send your product to us directly, please send to JCB Tools, Unit 55, Romsey
Industrial Estate, Greatbridge Road, Romsey, Hampshire, SO51 OHR, along with your original
receipt and, if applicable, a copy of your extended warranty certificate. Delivery and repair charges
may apply at our discretion should the warranty claim be invalid for any of the reasons illustrated
above. In the event charges are not accepted the product will be retained by JCB Tools and
remain the property of JCB Tools.

The information on both your sales receipt and your extended warranty certificate must match.

JCB TOOLS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURIES OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
RESULTING FROM USE OF THIS PRODUCT.
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EU DECLARATION OF

CONFORMITY

JJCBEL:

UK DECLARATION
OF CONFORMITY

PRODUCT(S) COVERED BY THIS

Product:

UK Product Code No.

JCB 18V Lithium-lon 'E-TECH' High Capacity Battery Pack,
Cell Type: HC 21700

21-30LI-HC (3.0Ah), 21-40LI-HC (4.0Ah), 21-60LI (6.0Ah),
21-80L1 (8.0Ah)

Batch/Purchase Order No.

1.
DECLARATION: 21-30L1-HC-E (3.0Ah), 21-40LI-HC-E (4.0Ah),
EU Product Code No.
21-60LI-HC-E (6.0AN), 21-80LI-HC-E (8.0Ah)
PLBP-018A 06, PLBP-018A-2P 06,
Factory Reference No.
PLBP-018A 06 18V, PLBP-018A-2P 06 18V
Name: Yellow and Black Tools Ltd. (T/A: JCB Tools)
IDENTIFICATION DETAILS OF  |Address: Unit 55 Romsey Industrial Estate, Greatbridge Road
MANUFACTURER: Romsey, Hampshire SO51 OHR
2 Country: UK
) Name: Authorised Representative Service
Address: 77 Camden Street Lower
AUTHORISED REPRESENTATIVE: .
Dublin DO2 XE8O
Country: Ireland
3. THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER
product: 18V Lithium-lon 'E-TECH' High Capacity Battery Pack, Cell Type
: HC 21700, Capacities: 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah, 8.0Ah.
4. OBJECT OF THE DECLARATION:
Function: Power supply for JCB Cordless Power Tools
THE OBJECT OF THE 2006/42/EC The Machinery Directive

DECLARATION DESCRIBED IN

2006/66/EC (plus amendment

5i. |POINT 4 1S IN CONFORMITY WITH 2013/56/£V) The Battery Directive
THE RELEVANT UNION
HARMONISATION LEGISLATION: (5014/35/EU The Low Voltage Directive
THE OBJECT OF THE 2008 No. 1597 The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
DECLARATION DESCRIBED IN
5ii. [POINT 4 1S IN CONFORMITY WITH |2009 No. 890 The Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009

THE RELEVANT UK STATUTORY
INSTRUMENTS:

2016 No. 1101

The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

REFERENCES TO THE RELEVANT
HARMONISED SAFETY
STANDARDS USED OR

6. REFERENCES TO THE OTHER

TECHNICAL SPECIFICATIONS IN
RELATION TO WHICH

CONFORMITY IS DECLARED:

EN 55014-1:2017+A11

EN 55014-2:2015

|EC 62133-2:2017+A1

UN 38.3, issue:
ST/SG/AC.10/11/Rev.7

Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Emission.
Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Immunity.

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable
sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications -Lithium systems.

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

ADDITIONAL INFORMATION. THE
TECHNICAL DOCUMENTATION
FOR THE MACHINERY IS
AVAILABLE FROM:

Name:

Address:

Country:

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin DO2 XE8O

Ireland

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:
PLACE OF ISSUE:
DATE OF ISSUE:
NAME:
FUNCTION:

SIGNATURE:

YELLOW AND BLACK TOOLS LTD.
ROMSEY, UK.
06/10/2021
TIM BURGOYNE
QA MANAGER
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