
Produktinformation
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Flachrundzange mit Schneide
(Radiozange)

• Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
• Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittel-

schwer zugänglichen Stellen

• GreiMächen gezahnt
• Dit Schneiden für weichen, mittelharten und harten vraht
• Schneiden zusätzlich indukti. gehärtet, Schneidenhärte ca6 1H CRA

Nllgemein
Nrtikel-2r6 50 E1 H1E

4N2 3EE7887E77ZE1

Kange .erchromt

Vopf .erchromt

Griffe isoliert mit Dehrkomponenten-Cüllen, xv4-geprüft

Gewicht H31 g

Nbmessungen H1E I 07 I H8 mm

2orm vO2 OS9 0830 vO2 42 1ETEE O4A 1ETEE

R4NAC- Vonformität enthält keine SxCA

RoCS- Vonformität nicht anzuwenden

Øechnische Nttribute
Schneidwerte mittelharter vraht (vurchmesser) W 5,0 mm

Schneidwerte harter vraht (vurchmesser) W H,1 mm

Backendicke (am Gelenk) (ØH) T,E mm

Spitzenbreite (L3) 7,E mm

Spitzendicke (Ø5) 5,0 mm

Backenlänge (j7) 0E,E mm

Vopfbreite (L7) H1,0 mm

xv4-geprüft Pa

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Sicherheitshinweise
Fünf Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen 
Anlagen

1.	 Spannungsfrei schalten!
2.	 Gegen Wiedereinschalten sichern!
3.	 Spannungsfreiheit feststellen!
4.	 Erden und Kurzschließen!
5.	 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder 

abschranken!

Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit isolierten Werk-
zeugen

Das Arbeiten unter oder in der Nähe von elektrischer Spannung 
wird durch den Einsatz isolierter Werkzeuge nicht gefahrlos!
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofach-
kräften mit entsprechender Ausbildung ausgeführt werden.
Tragen Sie die vorgeschriebene Schutzkleidung und -ausrüstung.
Achten Sie auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz.
Benutzen Sie das richtige Werkzeug für den jeweiligen An
wendungsfall.

Werkzeugkennzeichnung 1000 V

Gefahr!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Achten Sie immer auf zwei nacheinander wirkende  
Sicherheiten, z.B.:
	» Abschalten UND isoliertes Werkzeug
	» Isoliertes Werkzeug UND isolierende Handschuhe der 
erforderlichen Schutzklasse

	» Isoliertes Werkzeug UND Standortisolierung

Gefahr!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Berühren Sie bei Arbeiten an elektrischen Anlagen niemals 
einen nicht isolierten Bereich des Werkzeugs!

Gefahr!
Gefahr von Verletzungen durch Sachschäden an 
der Isolierung des Werkzeugs!

Transportieren Sie Ihr Werkzeug so, dass Schäden an der  
Isolierung vermieden werden!
Transportieren Sie Ihr Werkzeug möglichst separat!

Gefahr!
Gefahr von Verletzungen durch Sachschäden an 
der Isolierung des Werkzeugs!

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Werkzeugs, ob die  
Isolierung unbeschädigt ist!

Gefahr!
Gefahr von Verletzungen durch verschmutze 
oder feuchte Werkzeuge!

Halten Sie Ihr isoliertes Werkzeug sauber und trocken!

Gefahr!
Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile!

Verhindern Sie, dass gelöste Teile auf spannungsführende Teile 
fallen!
Verhindern Sie, dass abgeschnittenes Material auf spannungs-
führende Teile fällt!

Warnung!
Warnung vor herumfliegenden Teilen!

Tragen Sie bei Arbeiten mit schneidenden Zangen eine  
Schutzbrille!
Tragen Sie bei Arbeiten über Kopf eine Schutzbrille!


