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1 Spezielle Sicherheitshinweise
1.1 Bedienungspersonal

An dem ROCLEAN Injektor diirfen nur Personen arbeiten, die diese Bedienungsanleitung gele-
sen und verstanden haben. Dabei sind insbesondere die Speziellen Sicherheitshinweise strikt
zu beachten.

- Sicherheitsdatenblatter beachten!
« Sicherheitshinweise auf ROCLEAN Flaschen beachten!
2 Installation und Bedienung ]

Das Spllen von Heizkreisen erfolgt in drei Schritten:
Erster Schritt: Mechanische Reinigung des Systems (Bild B1)

Reinigung des Systems mit Wasser — Luftgemisch. Die Rohrleitungen sind nach der Reinigung
mechanisch rein. Durch Verunreinigung verursachte Effizienzverluste werden beseitigt.

Zweiter Schritt: Chemische Reinigung des Systems (Bild B2)

Durch die chemische Reinigung werden mégliche Reste an Verunreinigungen aus dem System
gesplilt. Die chemische Reinigung verlangsamt eine neue Verunreinigung des Systems und ist

die Basis fiir eine nachfolgende Konservierung.

Dritter Schritt: Konservierung des Systems (Bild B3)

Die Chemikalie bildet auf der Rohrinnenseite eine Schutzschicht und sorgt so fiir lang anhalten-
den Schutz des Systems.

pllen von Heizkreisen und Trinkwasserleitungen
é Bedienungsanleitung ROPULS/ ROPULS eDM beachten!

Erster Schritt - Mechanische Reinigung des Systems (Bild B1):

Achten Sie darauf, dass der Hebel ,Spllen/ ROCLEAN" auf der Position ,Spilen” steht. Folgen

Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung ROPULS/ROPULS eDM ,Spiilung bei Hausin-

stallation®. Spiilen Sie das System wie dort beschrieben. AnschlieBend schalten Sie den Spiil-

kompressor aus (Betéatigen der ,Ein/ Aus ,, Programmtaste) und stellen die Wasserzufuhr ab.

Zweiter Schritt - Chemische Reinigung des Systems (Bild B2):

Vorbereitung:

= Montieren Sie den ROCLEAN Injektor in FlieBrichtung an die Wasserausgangsseite des
ROPULS.

= Der GK Anschluss wird mit dem ROPULS verbunden. Der Adapter flr die Flasche senkrecht
nach unten ausgerichtet, dann die Mutter am GK - Anschluss festziehen.

= Den Druckluftschlauch mit dem seitlichen Druckluftanschluss verbinden.

= Montieren Sie ebenfalls den Druckminderer (feste Einstellung: 2bar) in FlieBrichtung an der
Wassereingangsseite des ROPULS. Auf korrekten Einbau achten (Pfeil auf Druckminderer
in FlieBrichtung)

ﬁ Der ROCLEAN Injektor darf nur in Verbindung mit dem Druckminderer verwendet

werden!

Zur Trinkwasserabsicherung muss vor dem Spllkompressor ein DIN EN 1717 entspre-
chender Rohr- oder Systemtrenner eingebaut werden!

= Die ROCLEAN - Flasche 6ffnen und am ROCLEAN Injektor montieren. Die Flasche ohne
Deckel wird in den Adapter eingeschraubt.
Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus der Flasche austreten. Vermeiden Sie
A den Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt, beachten Sie die speziellen Sicherheits-
hinweise!
= Den Hebel ,Spilen/ ROCLEAN" in die Position ,ROCLEAN" stellen.
= Die ,Ein/ Aus” Programmtaste betétigen. Der Kompressor fiillt den Druckbehélter automa-
tisch.
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= Die Wasserzufuhr 6ffnen. Leitungssystem &ffnen.

= Programmtaste ,Wasser und Luft (dauerhaft)* (ROPULS F, ROPULS eDM & ) betatigen.
Die Chemie in der Flasche wird dem durchflieBenden Volumenstrom zugefihrt. Der Prozess
ist beendet, wenn die Flasche leer ist. Bei groBeren Systemen sind eventuell mehrere Fla-
schen notwendig (Angaben auf Flasche beachten).

Beim Flaschenwechsel wie folgt vorgehen:
- Leitungssystem schlieBen, so dass kein Wasser aus dem System flieBen kann.
- Programmtaste ,Wasser und Luft (dauerhaft)* (ROPULS E ROPULS eDM & ) betatigen.
Die Druckluftzufuhr wird somit gestoppt.
Wasserzufuhr schlieBen.
- Leere Flasche abschrauben und durch neue Flasche ersetzen.
f Bei falscher Anwendung kann Fllssigkeit aus der Flasche austreten. Vermeiden Sie

den Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt, beachten Sie die speziellen Sicherheits-
hinweise!
=

- Programmtaste ,Wasser und Luft (dauerhaft)* (ROPULS E ROPULS eDM (& ) betatigen.
- Wasserzufuhr éffnen.
- Leitungssystem o6ffnen.
Die Chemie in der Flasche wird dem durchflieBenden Volumenstrom zugefihrt. Der Prozess ist
beendet, wenn die Flasche leer ist.
Leitungssystem schlieBBen.
Programmtaste ,Wasser und Luft (dauerhaft)* (ROPULS F, ROPULS eDM & ) betatigen.
Die Druckluftzufuhr wird somit gestoppt.

Einwirkzeit abhéngig vom Verschmutzungsgrad, bzw. entsprechend der Regulierung zum
Desinfizieren von Trinkwasserleitungen. Das System muss daflir geschlossen werden.

Nach Abschluss der chemische Reinigung das System so lange mechanisch Spiilen, bis

keine Chemikalien mehr im System sind (s. ,Erster Schritt - Mechanische Reinigung des

Systems®).

Dritter Schritt - Konservierung des Systems (Heizkreislauf) (Bild B3):

Siehe Schritte aus Chemische Reinigung. Das Konservierungsmittel bleibt im System.

2.2 Reinigung =Z]

v v vy

Nach Beendigung des Dosiervorgangs muss der ROCLEAN Injektor griindlich mit klarem Was-
ser durchgespiilt werden (Funktionssicherheit). Dabei speziell auf die Reinigung des Schlauches
achten (Bild B4).

Zur Reinigung des Schlauches (der ROPULS ist dabei nicht mehr am zu reinigenden System
angeschlossen!) Wasser in die ausgesplilte Flasche geben. Unter den Ausgang des Injektors
(rechte Seite vom ROPULS) einen leeren Behélter (z.B. Eimer) stellen. Den ROPULS auf RO-
CLEAN stellen, die Programmtaste (,Wasser und Luft* dauerhaft) betatigen und die Frischwas-
serzufuhr einschalten. Das aus dem Injektor austretende Wasser mittels leeren Behalter auffan-
gen und im Abfluss entsorgen.

Achtung: Flaschen immer komplett entleeren. Nicht wieder verwenden!

Flaschen sind beim Transport vom Injektor zu trennen!

2.3 Chemikalien

Desinfektion von Trinkwasserleitungen (Art. Nr. 1500000157):

ROPULS Desinfektionsmittel ist ein Entkeimungsmittel fur Trinkwasserleitungen basierend auf
Wasserstoffperoxid. Es ist chlorfrei und geruchlos und fir alle Rohrmaterialien geeignet.

Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweis DVGW Arbeitsblatt W291

Das Entkeimungsmittel ist fiir die Entkeimung geman DVGW Arbeitsblatt W291 geeignet. Soll
eine Entkeimung geméan DVGW Arbeitsblatt W291 durchgefiihrt werden, ist sicherzustellen,
dass die entsprechenden Vorgaben des Arbeitsblattes eingehalten werden. Ist dies mittels des

\(ROTHENBERGER
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ROCLEAN Injektors nicht méglich, muss die Entkeimung Uber die Impfstelle des ROPULS und
externer Dosierpumpe erfolgen (siehe Bedienungsanleitung ROPULS Kapitel 6.4).

Sicherheitsdatenblatt beachten.
Reinigung von Heizkreisen mit Radiatoren (Art. Nr. 1500000200):

ROPULS Reiniger fiir Radiatorenheizkreise ist ein neutraler Reiniger fiir die chemische Beseiti-

gung von typischen Verunreinigungen in Heizkreisen mit Radiatoren wie Ablagerungen und Ver-
krustungen. Er ist geeignet fiir alle Rohrmaterialien. ROPULS Reiniger sollte nicht langer als 24
Stunden im System sein.

Sicherheitsdatenblatt beachten.
Reinigung von Heizkreisen mit FuBboden- oder Flachenheizungen (Art. Nr. 1500000201):

ROPULS Reiniger fiir FuBbodenheizkreise ist ein neutraler Reiniger fir die chemische Beseiti-
gung von typischen Verunreinigungen in FuBboden-/ Flachenheizkreise wie Biofilmen, Bakterien
und Verschlammungen. Er ist geeignet fiir alle Rohrmaterialien. ROPULS Reiniger sollte nicht
langer als 24 Stunden im System sein.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Konservierung von Heizkreisen (Radiatoren und FuBboden-/ Flachenheizungen) (Art. Nr.
1500000202):

ROPULS Konservierungsmittel ist ein Mittel zur Vermeidung von Korrosion, Ablagerungen und
Kesselgerauschen in allen Arten von Warmwasser-Heizsystemen. Es ist fir alle Rohrmaterialien
geeignet und kann sowohl in hartem als auch weichem Wasser verwendet werden. Die Mi-
schung ist farblos und ungiftig und wird beim Entleeren der Heizung mit dem Heizungswasser in
das offentliche Abwasser entsorgt. Nicht fur Trinkwasserleitungen geeignet.

Sicherheitsdatenblatt beachten.
3 Protokollierung des Spiilvorganges mit ROPULS eDM

Zur Protokollierung Ihres Einsatzes von ROCLEAN Chemikalien benétigen Sie einen ROPULS
eDM (siehe Zubehor) oder ein entsprechend nachgeriistetes ROPULS-Gerét.

In Verbindung mit der ROPULS App (Google Play-Store) kdnnen Sie ein Protokoll der Spiilung
als PDF erstellen.

Montage und Aufbau siehe Punkt 2.1.
Zur Spllung und Aufzeichnung muss die Taste ROCLEAN betétigt werden (ganz rechts).

4 Zubehor
Geeignetes Zubehor finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.rothenberger.com

5 Entsorgung des Spiilwassers

Entsorgung des Spllwassers Uber die Kanalisation (Abwasser) ist unproblematisch.
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Contents Page

1.1

2.1

2.3

Safety INSIUCHIONS. ......ccciiiriirrr i 7
(@] o= = LYo oY= =T 3 T =Y PSSR 7
Installation and operating (B)......coocureerserssmrsssmnssmssssssssssssssss s ssssssssssssssssssesssssssssssaseas 7

Rinsing of drinking water pipes and heating circuits

Cleaning (B4)

CREIMICAIS ..ttt ettt e et e ettt e ettt e e s ab e e e s ateeaanteeeesnbeeesbeeaeanseeeannns
Logging of the flushing out process using ROPULS eDM.........cccoemmimmnsennnninsnsssssssennns 9
=TT o - 9
Disposal Of riNSE Water........ccucsrrrrinerninrit s s s n e e 9

Markings in this document:

Caution!
This sign warns against the danger of property damage and damage to the environment.

Markings in this document!

This sign warns against the danger of personal injuries.
[ ]
>

Call for action

\(ROTHENBERGER ENGLISH



1 Safety instructions
1.1 Operating personnel

At the ROCLEAN Injector are only persons allowed who have read and understood these in-
structions. In particular, the special safety precautions must be observed strictly.

» Safety Data Sheets are observed!
» Safety instruction must be observed on bottles ROCLEAN!
2 Installation and operating B

The rinsing of heating circuits occurs in three steps:
First step: mechanical cleaning of the system (Fig B1)

Cleaning the system with water - air mixture. The pipes are mechanically clean after the clean-
ing. Efficiency losses caused by contamination are eliminated.

Step Two: Chemical cleaning system (Fig B2)

By the chemical cleaning potential leavings will flushed clean of impurities from the system. The
chemical cleaning slows a new contamination of the system down and is the basis for a subse-
quent preservation.

Step three: preservation of the system (Fig B3)

The chemical forms inside the pipe a protective layer and ensures long-lasting protection of the
system.

2.1 Rinsing of drinking water pipes and heating circuits
é ROPULS/ ROPULS eDM instructions must be obeyed!

First step - Mechanical cleaning of the system (Fig. B1):

Make sure that the lever ,rinse / ROCLEAN" is set to ,flush*.

Follow the instructions in the manual ROPULS/ ROPULS eDM ,Rinsing during domestic insula-
tion “.Rinse the system as described there. Finally, turn off the flushing compressor off (pressing
the ,On / Off* push button) and turn off the water supply.

Second step Chemical cleaning of the system (Fig. B1):

Preparation:

= Mount the ROCLEAN Injector in the flow direction at the water outlet side at the ROPULS.

= The GK connector is with ROPULS connected. The adapter for the bottle is straight down
aligned, then tighten the nut at the GK connection.

= Connect the compressed air hose to the air-side pressure connection.

= They also mount the pressure regulator (solid Setting: 2 bar) in the flow direction at the wa-
ter outlet side at the ROPULS. Check for correct installation (arrow on regulator in the flow
direction).

The ROCLEAN Injector should be used only in conjunction with the pressure regula-
{ f 5 tor at the ROPULS!

The water connection on the supply side of the Compressor must be installed with a
separator!

= Open the ROCLEAN bottle and install at the ROCLEAN Injector. The bottle without a lid is
screwed into the adapter.

é Improper use may leak liquid from the bottle. Avoid contact with it. If accidental

contact happen, read the specific safety instructions!

= Turn the lever ,rinse / ROCLEAN® in position ,ROCLEAN".
= Push the ,On / Off* program key. The compressor fills the tank pressure automatically.
= Open the water supply. Open the pipe system.

ENGLISH \ROTHENBERGER



= Push program Key ,Water and Air* (permanently) (ROPULS E ROPULS eDM @ )- The
chemistry in the bottle is supplied to the fluid flow through. The process is stopped when the
bottle is empty. For larger systems may are several bottles required (note information on the
bottle).

When changing bottles follow the instruction:

— Close pipe system, so that no water flows from the system.

— Push program Key ,Water and Air* (permanently) (ROPULS E, ROPULS eDM @ ). The
compressed air supply is stopped.

— Close water supply.

— Unscrew the empty bottle and replace them with new bottle.

Improper use may leak liquid from the bottle. Avoid contact with it. Note event of
accidental contact, read the specific safety instructions!

—  Press program key ,water and air (permanently)* (ROPULS ~, ROPULS eDM & ).

— Open water supply.

— Open pipe system.

The chemistry in the bottle is supplied to the fluid flow through. The process is stopped when the

bottle is empty.

= Close pipe system.

= Press program Key ,Water and Air* (permanently) (ROPULS F ROPULS eDM & ). The
compressed air supply is stopped.

= The reaction time depends on the degree of soiling or according to the regulation for disin-
fecting drinking water lines. The system must be closed for it.

= After completion of the chemical cleaning, flush the system mechanically until no chemicals
are left in the system (see ,First step - Mechanical cleaning of the system integrate”).

Third step - preservation of the system (heating circuit) (Fig. B3):

See steps of chemical cleaning. The preservative remains in the system.

2.2 Cleaning B4

After completion of dosing the ROCLEAN Injector must be flushed thoroughly with clean water
(safety function). Especially paying attention to the cleaning of the tube (see picture).

To clean the hose (the ROPULS is no longer attached to the cleaning system!) Give water to the
rinsed bottle. Set below the output of the injector (right side of ROPULS) an empty container (for
example a bucket). On the ROPULS ROCLEAN push the program button (,Water unfair“ per-
manently) turn on and operate the fresh water supply. Catch the out coming water from the in-
jector with a container and dispose it in the drainage (Fig. B4).

Note: Always empty full bottles. Do not use it again!

Bottles are to be separated during transport from the injector!

2.3 Chemicals

Disinfection of drinking water pipes (no. 1500000157):

ROPULS disinfectant is a sterilization aid for drinking water based on hydrogen peroxide. It is
chlorine-free and odorless and suitable for all pipe materials. Safety note.

Note DVGW work sheet W 291

The sterilization aid is suitable for sterilization according to DVGW work sheet W291. If a sterili-
zation according to DVGW work sheet W291 will conducted to ensure that the relevant guide-
lines of the worksheet will be kept. If this means the ROCLEAN Injector is not possible, the steri-
lization done via the injection of ROPULS and external metering (see instructions ROPULS
Chapter 6.4). Safety note.

Cleaning of heating circuits with radiators (no. 1500000200)

ROPULS radiator heating circuits cleaner is a neutral cleaner for the removal of chemical con-
taminants in typical heating circuits with radiators such as scaling and encrustations. It is suita-
ble for all pipe materials. ROPULS cleaners should not be longer than 24 hours in the system.

\(ROTHENBERGER
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Safety note.

Cleaning of heating circuits with floor or space heaters (no. 1500000201):

ROPULS cleaner floor heating circuits is a neutral cleaner for the removal of chemical contami-
nants in typical floor / surface heating as biofilms, bacteria and accumulation of mud. It is suita-
ble for all pipe materials. ROPULS cleaners should not be longer than 24 hours in the system.
Safety note.

Conservation of heating circuits (radiators and floor / space heaters) (no. 1500000202)
ROPULS conservation medium is a tool to prevent corrosion, debris and noise in all types of
boiler hot water heating systems. It is suitable will used for all pipe materials and can be used
both in hard and soft water. The mixture is colorless and non-toxic and is discarded when emp-
tied of heating with heating water into the public sewer. Not suitable for drinking water pipes.

Safety note.

Logging of the flushing out process using ROPULS eDM

In order to log your use of ROCLEAN chemicals you need a ROPULS eDM (see Accessories) or
an appropriately retrofitted ROPULS device.

You can create a log of the flushing out process as a PDF file by using the ROPULS app
(Google Play-Store).

Olease see Point 2.1 for assembly and construction.
The ROCLEAN button (on the far right) must be pressed for flushing and recording.

4 Accessories
You can find suitable accessories in the main catalog or at www.rothenberger.com

5 Disposal of rinse water

Disposal of rinse water through the sewage (wastewater) is not a problem.
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1 Consignes de sécurité spéciales

1.1 Personnel opérant

Seul est autorisé a faire fonctionner le ROCLEAN Injecteur du personnel ayant lu ce mode
d'emploi et I'ayant compris. Dans ce contexte, il est impératif de respecter plus particulierement
les consignes de sécurité spéciales.

*  Tenir compte des fiches de sécurité!
»  Tenir compte des consignes de sécurité portées sur les bouteilles ROCLEAN!
2 Installation et fonctionnement B

Le ringage de circuits de chauffage se fait en trois étapes:

Premiére étape: Nettoyage mécanique du systéme (Fig. B1)

Nettoyage du systéme a I'aide d'un mélange Eau + air. Aprés le nettoyage, les conduites sont
propres, mécaniquement parlant. Les pertes d'efficacité dues aux contamination ont été élimi-
nées.

Seconde étape: Nettoyage chimique du systéeme (Fig. B2)

Le nettoyage chimique sert a débarrasser le systeme de résidus de contamination potentiels. Le
nettoyage chimique freine une nouvelle pollution du systeme et sert de base au maintien en état
qui lui succéderait.

Troisieme étape: Maintien en état du systeme (Fig. B3)

Le produit chimique crée une couche de protection a l'intérieur de la conduite et assure ainsi
une protection de longue durée du systeme.

21 Rincage de circuits de chauffage et de conduites d'eau potable
ﬁ Respecter le mode d'emploi du ROPULS/ ROPULS eDM!

Premiére étape - Nettoyage mécanique du systéme (Fig B1):

Assurez-vous que la manette « Ringage / ROCLEAN » est en position « Ringage ». Suivez les

instruction du mode d'emploi du ROPULS/ ROPULS eDM au «Ringage d‘une installation do-

mestique ». Rincez le systéme de la fagon qui y est décrite. Ensuite, mettez le compresseur de

ringage a l'arrét (appuyez sur la touche de programme « Marche / Arrét ») et coupez I'alimenta-

tion en eau.

Seconde étape - Nettoyage chimique du systéme (Fig B2):

Préparatifs:

= Montez le ROCLEAN Injecteur, dans le sens d'écoulement, c6té sortie de I'eau du ROPULS.

= Leraccord GK est relié au ROPULS. Orienter I'adaptateur pour la bouteille a la verticale
vers le bas, puis resserrer I'écrou du raccord GK.

= Brancher le tuyau d'air comprimé au raccord air comprimé latéral.

= Montez également le détendeur (réglage fixe : 2 bar) dans le sens d'écoulement, c6té sortie
de I'eau du ROPULS. Veiller au montage correct (la fleche du détendeur dans le sens
d'écoulement).

L‘injecteur peut ROCLEAN utilisé uniquement en combinaison avec le régulateur de
pression étre!

' Il faut, pour garantir une sécurisation de I'eau potable, intercaler, avant le compresseur de
nettoyage, un tuyau ou un disconnecteur de systéme répondant a la norme DIN EN 1717!

= OQuvrir la bouteille ROCLEAN et la monter sur le ROCLEAN Injecteur. La bouteille dé-
barrassée de son bouchon est vissée dans I'adaptateur.
Il'y a risque, en cas de mauvaise utilisation, de fuite de liquide hors de la bouteille.
A Evitez d'entrer en contact avec celui-ci. En cas de contact avec du liquide, se
conformer aux instructions de sécurité spéciales!
= Mettre la manette « Ringage / ROCLEAN » en position « ROCLEAN ».

\(ROTHENBERGER
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= Appuyer sur la touche de programme « Marche / Arrét ». Le compresseur remplit automa-
tigue ment I'accumulateur de pression.

= Ouuvrir l'arrivée d'eau. Ouvrir le systéme de conduites.
> égpuyer sur la touche de programme « Eau et air » (continu) (ROPULS , ROPULS eDM

). Les substances chimiques de la bouteille sont ajoutées au débit volumique passant. Le
processus est terminé lorsque la bouteille est vide. Il se peut que I'on ait besoin, dans le cas
de systémes plus importants, de plusieurs bouteilles (tenir compte des indications portées
sur la bouteille).

Lors du remplacement de bouteille, procéder comme suit:
- Couper le systéme de conduites pour empécher toute fuite d'eau hors du systeme.
- éepuyer sur la touche de programme « Eau et air » (continu) (ROPULS , ROPULS eDM
). On arréte ainsi l'arrivée d'air comprimé.
—  Couper l'arrivée d'eau.
— Dévisser la bouteille vide et la remplacer par une bouteille neuve.
Il'y arisque, en cas de mauvaise utilisation, de fuite de liquide hors de la bouteille.
A Evitez d'entrer en contact avec celui-ci. En cas de contact avec du liquide, se
conformer aux instructions de sécurité spéciales!
- Appuyer la touche de programme « Eau et air » (continu) (ROPULS ~, ROPULS eDM (E) )-
—  Ouuvrir l'arrivée d'eau.
—  Ouvrir le systéme de conduites.

Les substances chimiques de la bouteille sont ajoutées au débit volumique passant. Le proces-
sus est terminé lorsque la bouteille est vide.

=> Couper le systéeme de conduites.

> éepuyer sur la touche de programme « Eau et air » (continu) (ROPULS , ROPULS eDM
(@) ). On arréte ainsi I'arrivée d'air comprimé.

= La durée d'action dépend du degré de salissure et de la réglementation applicable en ma-
tiere de désinfection des canalisations d'eau potable. Pour ce faire, il faut avoir fermé le sys-
teme.

Une fois le nettoyage chimique terminé, rincer le systéme mécaniquement le temps néces-
saire jusqu'a la disparition totale des substances chimiques (procéder dans la premiéere
étape « Nettoyage mécanique du systéme »).

Troisiéme étape - Maintien en état du systéme (circuit de chauffage) (Fig B3):

Voir les étapes nettoyage chimique du systéme. L'agent de conservation reste en permanence
dans le systéeme.

2.2 Nettoyage B4

v

Une fois le processus de dosage terminé, il faut rincer le ROCLEAN Injecteur a fond avec de
I'eau (Sécurité de fonctionnement). Au cours de ce processus, veillez tout particulierement au
nettoyage du tuyau (Voir I'image) (Fig. B4).

Pour le nettoyage du tuyau (le ROPULS n'est plus raccordé au systéme a nettoyer!) Mettre de
I'eau dans la bouteille rincée. Placer sous la sortie de I'injecteur (c6té droit du ROPULS) un réci-
pient vide (un seau parexemple). Mettre le ROPULS sur « ROCLEAN », appuyer la touche de
programme « Eau et air » (continu) et ouvrir I'arrivée d'eau. Récupérer I'eau sortant de I'injecteur
dans un récipient vide et s'en debarrasser.

Attention: Toujours vider les bouteilles complétement. Ne pas les réutiliser! Lors du transport,
déconnecter les bouteilles de l'injecteur!

2.3 Substances chimiques

Désinfection de conduites d'eau potable (no. 1500000157):

Le produit de désinfection ROPULS est un produit d'élimination de germes pour conduites d'eau
potable a base de peroxyde d'hydrogéne. Il ne contient pas de chlore, n'a pas d'odeur et con-
vient a toutes les conduites, quel qu'en soit le matériau.

\(ROTHENBERGER FRANCAIS
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Tenir compte des fiches de sécurité !

Note: Fiche technique W291 de la DVGW (Fédération allemande du secteur du gaz et de I'eau)
Le produit de désinfection se conforme a la désinfection selon la fiche technique W291 de la
DVGW. S'il faut procéder a une désinfection selon la fiche technique W291 de la DVGW, il faut
s'assurer de respecter les directives de la fiche technique. S'il s'avére impossible de le faire par
le biais du ROCLEAN Injecteur il faudra effectuer la désinfection par le biais du point d'injection
du ROPULS et a I'aide d'une pompe de dosage externe (Voir le mode d'emploi du ROPULS
chapitre 6.4). Tenir compte des fiches de sécurité.

Nettoyage de circuits de chauffage a radiateurs (no. 1500000200):

Le produit de nettoyage ROPULS pour circuits de chauffage a radiateurs est un produit de net-
toyage neutre pour I'élimination chimique des contaminations typiques des circuits de chauffage
a radiateurs tels que dép6ts et incrustations. Il convient a toutes les conduites, quel qu'en soit le
matériau. Le produit de nettoyage ROPULS ne doit pas rester plus de 24 heures dans le sys-
téme.

Tenir compte des fiches de sécurité.

Nettoyage de circuits de chauffage par le sol et muraux (no. 1500000201):

Le produit de nettoyage ROPULS pour circuits de chauffage par le sol est un produit de net-
toyage neutre pour I'élimination chimique des contaminations typiques des circuits de chauffage
par le sol et muraux tels que films biologiques, bactéries et dépots de boues. Il convient a toutes
les conduites, quel qu'en soit le matériau. Le produit de nettoyage ROPULS ne doit pas rester
plus de 24 heures dans le systéme. Tenir compte des fiches de sécurité.

Maintien en état de circuits de chauffage (Radiateurs et chauffages par le sol et muraux)
(no. 1500000202):

L'agent de conservation ROPULS est un produit protégeant contre la corrosion, les dépbéts et les
bruits de chaudiere pour tous les types de chauffage par circulation d'eau chaude. Il convient a
toutes les conduites, quel qu'en soit le matériau, et peut étre utilisé avec n'importe quelle eau,
douce ou dure. Le mélange est incolore et non toxique et peut étre, lors de la vidange du chauf-
fage, évacué avec l'eau du systéme dans les eaux usées. Ne convient pas aux conduites d'eau
potable.

Tenir compte des fiches de sécurité.

age avec le ROPULS eDM

Pour la consignation de votre utilisation de produits chimiques ROCLEAN, vous avez besoin
d'un ROPULS eDM (voir accessoires) ou d'un dispositif ROPULS adapté de fagon appropriée.

En association avec I'application ROPULS (Google Play Store), vous pouvez créer une consi-
gnation de rincage en PDF.

Montage et installation, voir le point 2.1.

Pour le ringage et I'enregistrement, il est nécessaire d'enfoncer la touche ROCLEAN (complé-
tement a droite).

Accessoires

Vous pouvez trouver les accessoires appropriés dans le catalogue principal ou sur
www.rothenberger.com

Evacuation de I'eau de ringage

L'évacuation de I'eau de ringage par les canalisations (eaux usées) ne pose pas le moindre pro-
bléme.
Elimination des déchets

(4 FR . ADEPOSER A DEPOSER
) Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE
g‘ ses accessoires, 7\
et batterie = 9 ou
se recyclent
Points de coll sur www.quefaired dechets.fr

\(ROTHENBERGER
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1 Consejos de seguridad especiales
1.1 Operarios

Solamente deben manipular el Inyector ROCLEAN las personas que hayan leido y comprendido
estas instrucciones de uso. Es importante atenerse estrictamente a los consejos de seguridad
especiales.

» Consulte las fichas técnicas de seguridad!
» iNo olvide aplicar los consejos de seguridad que encontrara en los envases ROCLEAN!
2 Instalacion y funcionamiento B

La limpieza de circuitos de calefaccién procede en tres pasos:
Primer paso: Lavado mecanico del sistema (Fig. B1)

Lavado del sistema con una mezcla de agua y aire. Tras el lavado, las tuberias quedan mecani-
camente limpias. Se superan las pérdidas en eficiencia provocadas por las impurezas.

Segundo paso: Lavado quimico del sistema (Fig. B2)

El lavado quimico permite eliminar del sistema los posibles restos de impurezas. El lavado qui-
mico retrasa la formacién de nuevas impurezas en el sistema y sienta las bases para la conser-
vacion posterior.

Tercer paso: Conservacion del sistema (Fig. B3)

Los sustancias quimicas conforman una pantalla protectora en el interior de las tuberias y, de
este modo, proporcionan una protecciéon permanente del sistema.

2.1 Limpieza de circuitos de calefaccion y tuberias de agua potable
é jConsulte las instrucciones de uso de ROPULS/ ROPULS eDM!

Primer paso: lavado mecanico del sistema (Fig. B1):

Cerciorese de que la palanca "Lavar / ROCLEAN" se encuentre en la posicion "Lavar". Siga las

indicaciones de las instrucciones de uso de ROPULS/ROPULS eDM "Lavado en la instalacién

doméstica". Limpie el sistema tal y como se detalla en las instrucciones. A continuacion, apague

el compresor de lavado (pulse el botén "Encendido / Apagado") y cierre la alimentacién de

agua.

Sequndo paso: lavado quimico del sistema (Fig.B2):

Preparacion:

= Monte el Inyector ROCLEAN en la direccion de circulacion de los fluidos en la parte de sali-
da del agua del ROPULS. Conecte el enchufe GK con el ROPULS.

= Con el adaptador para el envase colocado verticamente hacia abajo, fije la tuerca al conec-
tor GK.

= Una la manguera de aire a presién con el conector de aire a presién lateral.

= Monte el reductor de presion (instalacion fija: 2 bar) en la misma direccién de circulaciéon de
los fluidos en la parte de salida del agua del ROPULS. Aviso importante para un montaje
correcto (flecha del reductor de presién que indica la direccién de circulacion de los fluidos)

é El inyector puede Roclean utilizado s6lo en combinacion con el regulador de pre-

siénser!

Para la seguridad del agua potable, antes del compresor de lavado es necesario incorpo-
rar una tuberia o una valvula contra reflujo conforme a la norma DIN EN 1717!

= Abra el envase ROCLEAN y coléquelo en el Inyector ROCLEAN. El envase se enrosca sin
tapén en el adaptador.

Si no se coloca correctamente, el liquido puede salir del envase. Evite el contacto
con el producto. En caso de contacto ocasional, consulte los con-sejos de seguridad
especiales!

= Coloque la palanca "Lavar / ROCLEAN" en la posicion "ROCLEAN".

ESPANOL 15
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=> Pulse el boton "Encendido / Apagado". El compresor llenard automaticamente el recipiente
a presion.

=> Abra la alimentacion de agua. Abra el sistema de conductos.

= Presione (de forma permanente) el botén "Agua y aire" (ROPULS F, ROPULS eDM &l ). El
producto quimico del envase se anade al caudal en circulacion. El proceso termina cuando
el envase esté completamente vacio. Probablemente, necesitara mas de un envase para
los sistemas mas grandes (consulte las indicaciones del envase).

Instrucciones para reemplazar el envase:
- Cierre el sistema de conductos de forma que el agua no pueda salir del sistema.
— Presione (de forma permanente) el botén "Agua y aire" (ROPULS E ROPULS eDM &l )-
De este modo, se detiene la alimentacion de aire a presion.
— Cierre la alimentacién de agua.
— Desenrosque el envase vacio y reempléacelo por uno nuevo.
Si no se coloca correctamente, el liquido puede salir del envase. Evite el contacto
A con el producto. En caso de contacto ocasional, consulte los con-sejos de seguridad
especiales!
- Presione (de forma permanente) el boton "Agua y aire" (ROPULS E ROPULS eDM &l )-
— Abra la alimentacion de agua.
— Abra el sistema de conductos.

El producto quimico del envase se afade al caudal en circulacion. El proceso termina cuando el
envase esté completamente vacio.

= Cierre el sistema de conductos.

= Presione (de forma permanente) el botén "Agua y aire" (ROPULS F, ROPULS eDM &l )-
De este modo, se detiene la alimentaci 6n de aire a presion.

=> Eltiempo de accion depende del grado de suciedad, o respectivamente de la regulacién
sobre la desinfeccion de las tuberias de agua potable. Para ello, es necesario cerrar el
sistema.

= Una vez finalizado el lavado quimico, limpie mecanico el sistema hasta eliminar todos los
restos de producto qui mico en el mismo (ver "Primer paso: lavado mecanico del sistema").

Tercer paso: conservacidn del sistema (circuito de calefaccién) (Fig.B3):

Consulte los pasos lavado quimico del sistema. El agente conservador permanece en el siste-

ma.

2.2 Lavado C4

Tras finalizar el proceso de dosificacién, enjuague con agua limpia abundante el Inyector RO-
CLEAN (seguridad de funcionamiento). Tenga especial cuidado con el lavado de la manguera
(véase la ilustracion) (Fig. C4).

Para limpiar la manguera (jel ROPULS no tiene que estar conectado al sistema de lavado!) vier-
ta agua en el envase enjuagado. Sitle un recipiente vacio (p.ej. un cubo) debajo de la salida del
inyector (lateral derecho del ROPULS). Coloque el ROPULS en modo ROCLEAN, presione (de
forma permanente) el botén "Agua y aire" y encienda la alimentacion de agua limpia. Recoja el
agua saliente del inyector en el recipiente vacio y eliminela por el desague.

Atencién: Vacie los envases completamente. jNo vuelva a utilizarlos!
Durante el transporte, jretire el envase del inyector!
2.3 Productos quimicos

Desinfeccion de tuberias de agua potable (no. 1500000157):

El desinfectante ROPULS elimina los gérmenes de las tuberias de agua potable con un princi-
pio de perdxido de hidrégeno. No contiene cloro, es inodoro y es apto para todo tipo de material
de tuberias.

Consulte la ficha técnica de seguridad.

Advertencia sobre la hoja de trabajo W291 de la DVGW

ESPANOL



El agente antigérmenes es apto para la eliminacion de los gérmenes conforme a la hoja de tra-
bajo W291 de la DVGW. Si la eliminacion de gérmenes procede segun la hoja de trabajo W291
de la DVGW, es necesario atenerse a las normas correspondientes contenidas en la hoja de
trabajo. En caso de que lo anterior no sea posible a través del Inyector ROCLEAN, la elimina-
cion de gérmenes debera proceder a partir del punto de inyeccion del ROPULS y de la bomba
de dosificacion externa (véase el capitulo 6.4 de las instrucciones de uso del ROPULS).
Consulte la ficha técnica de seguridad.

Limpieza de circuitos de calefaccion con radiadores (no. 1500000200):

El detergente ROPULS para circuitos de calefaccion con radiadores es un detergente neutro
para la eliminacion quimica de las impurezas tipicas de los circuitos de calefaccion con radiado-
res, tales como los sedimentos y las incrustaciones. Apto para todo tipo de materiales de tube-
rias. El detergente ROPULS no deberia permanecer méas de 24 horas en el sistema.

Consulte la ficha técnica de seguridad.

Limpieza de circuitos de calefaccion bajo pavimento y calentamiento de superficies (no.
1500000201):

El detergente ROPULS para circuitos de calefaccion bajo pavimento es un detergente neutro
para la eliminacién quimica de las impurezas tipicas de los circuitos de calefaccion bajo pavi-
mento / calentamiento de superficies, tales como la biopelicula, las bacterias y la obstruccion.
Apto para todo tipo de materiales de tuberias. El detergente ROPULS no deberia permanecer
mas de 24 horas en el sistema.

Consulte la ficha técnica de seguridad.

Conservacion de circuitos de calefaccion (radiadores y calefaccién bajo pavimento / ca-
lentamiento de superficies) (no. 1500000202):

El agente conservador ROPULS es un producto para evitar la corrosion, la sedimentacion y los

ruidos en las calderas en todo tipo de sistemas de agua caliente y calefaccion. Es apto para to-

do tipo de materiales de tuberias y puede utilizarse con agua dura y blanda. La mezcla es inco-

lora 'y no venenosa y al vaciar la calefaccién, se puede eliminar junto con el agua procedente de
la calefaccién en el sistema de aguas residuales publicas. No es apto para tuberias de agua po-
table.

Consulte la ficha técnica de seguridad.
3 Protocolizacion del proceso de enjuague con ROPULS eDM

Para la protocolizaciéon de su aplicacion de productos quimicos ROCLEAN necesita un RO-
PULS eDM (véase Accesorios) o un dispositivo ROPLUS reequipado correspondientemente.

En conexion con la app ROPULS (Google Play-Store) puede crear un protocolo de enjuague
como PDF.

Montaje y construccion véase punto 2.1.
Para el enjuague y el registro se tiene que accionar la tecla ROCLEAN (a la derecha del todo).

4 Accesorios
Puede encontrar los accesorios adecuados en el catalogo principal o en www.rothenberger.com

5 Eliminacion del agua de lavado

Puede eliminar el agua de lavado en el alcantarillado (aguas residuales).
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1 Informazioni specifiche per la sicurezza
1.1 Personale operante

L'utilizzo dell'Iniettore ROCLEAN ¢ consentito solo a persone che hanno letto e compreso le
presenti istruzioni per l'uso. In tal senso devono essere rispettate in modo rigoroso in particolare
le indicazioni per la sicurezza particolari.

» Rispettare le schede dati per la sicurezzal
» Rispettare le indicazioni per la sicurezza sui flaconi ROCLEAN!
2 Installazione e utilizzo B

Il lavaggio dei circuiti di riscaldamento avviene in tre passi:
Primo passo: Pulizia meccanica del sistema (Fig. B1)

Pulizia del sistema con miscela acqua - aria. Dopo il lavaggio le tubazioni sono meccanicamente
pulite. La perdita di efficacia causata dallo sporco viene rimossa.

Secondo passo: Pulizia chimica del sistema (Fig. B2)

Attraverso la pulizia chimica vengono sciacquati possibili residui dal sistema. La pulizia chimica
rallenta la nuova formazione di sporco ed & la base per una successiva conservazione.

Terzo passo: Conservazione del sistema depurato (Fig. B3)

La sostanza chimica forma una pellicola di protezione all'interno della tubazione e garantisce
una protezione prolungata del sistema.

2.1 Lavaggio di circuiti di riscaldamento e tubazione per I'acqua potabile
é Leggere attentamente le istruzioni per I'uso ROPULS/ ROPULS eDM!

Primo passo - Pulizia meccanica del sistema (Fig. B1):

Fare attenzione che la leva "Lavaggio / ROCLEAN® sia posizionata su "Lavaggio“. Attenersi alle
indicazioni delle istruzioni per I'uso ROPULS/ROPULS eDM riportate nel capitolo "Lavaggio di
impianti domestici “.Lavare il sistema come descritto li. Infine spegnere il compressore di lavag-
gio (azionare il tasto di programma "on/off") e togliere I'afflusso d'acqua.

Secondo passo - Pulizia chimica del sistema (Fig. B2):
Preparazione:
= Montare I'Iniettore ROCLEAN in direzione di flusso sull'uscita dell'acqua del ROPULS.

Il raccordo GK viene collegato con il ROPULS. L'adattatore per il flacone viene disposto in
verticale verso il basso, poi serrare a fondo il da do sul raccordo GK.

>
= Collegare il tubo per I'aria compressa con il raccordo per I'aria compressa.
>

Montare anche un riduttore di pressione (impostazione fissa: 2bar) in direzione di flusso
sull'entrata dell'acqua del ROPULS. Fare attenzione ad un montaggio corretto (freccia sul
riduttore di pressione in direzione di flusso).

é Liniettore puo Roclean utilizzato solo in combinazione con il regolatore di pressione

essere!

A monte del compressore deve essere montata una protezione per 'acqua potabile
conforme alla norma DIN EN 1717 o un disconnettore!

= Aprire il flacone ROCLEAN e montarla sull'INIETTORE ROCLEAN . Il flacone senza coper-
chio viene avvitato nell'adattatore.
In caso di applicazione errata & possibile che fuoriesca del liquido dal flacone.
A Evitare il contatto con esso. In caso di contatto fortuito attenersi alle indicazioni
particolari per la sicurezza!
= Portare la leva "Lavaggio / ROCLEAN" in posizione "ROCLEAN".
= Azionare il tasto di programmazione "On / Off*. Il compressore riempie automaticamente il
serbatoio a pressione.
= Attivare l'afflusso d'acqua. Aprire il sistema di tubazioni.
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= Premere il tasto del programma "Acqua e aria" (in modo continuo) (ROPULS E ROPULS

B2 . . . . . .
eDM (& ). Gli agenti chimici nel flacone vengono fatti affluire al flusso in volume scorrente. I
processo & completato quando il flacone & vuoto. Nei sistemi piu grandi sono necessari
eventualmente diversi flaconi (attenersi alle indicazioni sul flacone)

Al momento della sostituzione del flacone procedere in modo seguente:
— Chiudere il sistema di tubazioni, in modo che I'acqua non possa scorrere nel sistema.
— Premere il tasto del programma "Acqua e aria" (in modo continuo) (ROPULS F, ROPULS
eDm & ). L'apporto di aria compressa viene immediatamente arrestato.
— Bloccare I'afflusso d'acqua.
— Svitare il flacone vuoto e sostituirlo con uno nuovo
In caso di applicazione errata & possibile che fuoriesca del liquido dal flaco-ne.
A Evitare il contatto con esso. In caso di contatto fortuito attenersi alle indicazioni
particolari per la sicurezza!
- Premere il tasto del programma "Acqua e aria" (in modo continuo) (ROPULS F, ROPULS
eDm &) .
— Attivare I'afflusso d'acqua.
— Aprire il sistema di tubazioni.

Gli agenti chimici nel flacone vengono fatti affluire al flusso in volume scorrente. |l processo &
completato quando il flacone & vuoto.

=>» Chiudere il sistema di tubazioni.

= Premere il tasto del programma "Acqua e aria" (in modo continuo) (ROPULS E ROPULS
=] .
eDM & ). L'apporto di aria compressa viene immediatamente arrestato.

=> |l periodo di azione dipende dal grado di impurita ovvero potrebbe basarsi sulla regolazione
per la disinfestazione dei tubi per I'acqua potabile. Il sistema deve essere chiuso in tal sen-
S0.

= A conclusione della pulizia chimica del sistema lavare meccanica fino a quando non ci sono
piu agenti chimici nel sistema (vedere "Primo passo - Pulizia meccanica del sistema®).

Terzo passo - Conservazione del sistema (circuito di riscaldamento) (Fig. B3):
Vedere pulizia chimica del sistema. Il conservante rimane nel Sistema.
2.2 Pulizia B4

A conclusione del procedimento di dosaggio I'Iniettore ROCLEAN deve essere sciacquato a
fondo con acqua chiara (sicurezza di funzionamento). In questo frangente fare attenzione alla
pulizia del tubo flessibile (Fig. B4).

Per pulire il tubo flessibile (il ROPULS non deve essere piu collegato al sistema di pulizial) im-
mettere dell'acqua nel flacone lavato. Sotto 'uscita dell'iniettore (lato destro del ROPULS) mette-
re un contenitore vuoto (ad esempio un secchio).

Mettere il ROPULS su ROCLEAN, azionare il tasto di programmazione ("acquae aria, in modo
continuo) e attivare I'afflusso d'acqua. Raccogliere I'acqua che fuoriesce dall'iniettore con il con-
tenitore vuoto e smaltire il liquido di fuoriuscita.

Attenzione: svuotare sempre i flaconi in modo completo. Non riutilizzare!
Rasportare separatamente i flaconi e l'iniettore!
2.3 Prodotti chimici

Disinfestazione di condotte di acqua potabile (no. 1500000157):

Il disinfettante ROPULS & una sostanza degerminante su base di perossido di idrogeno. E privo
di cloro e inodore ed & adatto per tutti i materiali grezzi.

Rispettare la scheda dati per la sicurezza.
Indicazione scheda di lavoro DVGW W291

La sostanza degerminante & adatta per la degerminazione conformemente alla scheda di lavoro
DVGW W291. Se deve essere eseguita una degerminazione conformemente alla scheda di la-
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voro DVGW W291, & necessario garantire che le norme corrispondenti della scheda di lavoro
siano rispettate. Se cid non fosse possibile mediante l'iniettore ROCLEAN, la degerminazione
puo avvenire attraverso il punto di inoculazione del ROPULS e una pompa di dosaggio esterna
(vedi istruzioni per I'uso ROPULS capitolo 6.4), considerare la scheda dati di sicurezza.
Pulizia dei circuiti con radiatori (no. 1500000200):

Il detergente ROPULS per circuiti di riscaldamento € un detergente neutro per I'eliminazione
chimica di sporco tipico nei circuiti di riscaldamento con radiatori quali sedimentazioni e incro-
stazioni. Esso € adatto per tutti i materiali grezzi. |l detergente ROPULS non deve trovarsi nel
sistema per piu di 24 ore.

Rispettare la scheda dati per la sicurezza.

Pulizia dei circuiti con riscaldamenti a pavimento o a pannelli (no. 1500000201):

Il detergente ROPULS per circuiti di riscaldamento a pavimento € un detergente neutro per I'e-
liminazione chimica di sporco tipico nei circuiti di riscaldamento a pavimento / a pannelli con ra-
diatori quali biopellicole, batteri e fanghi. Esso & adatto per tutti i materiali grezzi. Il detergente
ROPULS non deve trovarsi nel sistema per piu di 24 ore.

Rispettare la scheda dati per la sicurezza.

Conservazione di circuiti di riscaldamento (radiatori e riscaldamenti a pavimento / a pan-
nelli) (no. 1500000202):

Il conservante ROPULS & una sostanza per evitare la corrosione, le sedimentazioni e i rumori
della caldaia in tutti i tipi di sistema di riscaldamento con acqua calda. Esso & adatto per tutti i
materiali grezzi e pud essere utilizzato sia con acqua dura, sia con acqua dolce. La miscela &
incolore e non tossica e viene smaltita con lo svuotamento del riscaldamento con I'acqua di ri-
scaldamento nelle acque di scarico pubbliche. (non per tubazioni di acqua potabile).

Rispettare la scheda dati per la sicurezza.

3 Registro eventi della procedura di risciacquo con ROPULS eDM

Per registrare gli eventi del vostro utilizzo di prodotti chimici ROCLEAN sono necessari un RO-
PULS eDM (vedi accessori) o un apparecchio ROPULS con una riconfigurazione corrisponden-
te.

Mediante I'app ROPULS (Google Play-Store) & possibile generare il registro eventi del risciac-
quo come file PDF.

Montaggio e struttura vedi il punto 2.1.

Per il risciacquo e la registrazione deve essere azionato il pulsante ROCLEAN (situato tutto sul-
la parte destra).

4 Accessori
Gli accessori adatti sono disponibili nel catalogo principale o su www.rothenberger.com

5 Smaltimento dell'acqua di lavaggio

Lo smaltimento dell'acqua di lavaggio attraverso la canalizzazione (acque di scarico) non rap-
presenta un problema.

\ROTHENBERGER

ITALIANO 21



Inhoudsopgave Pagina

1.1

2.1

2.3

VeiligheidSiNStruCties .......ccciririiiie it 23
(@0 =Y - 1 (o] €= PSS 23
Installatie en bediening (B).....c.cccurerrsrrrmmnssnmnsrnssrss s s s ssss s snsnes 23
Spoelen van verwarmingscircuits en drinkwaterleidingen
Reiniging (B4)
(070 1=T 0 01 o%= 11 T= o U USPPRURR
Het protocolleren van het spoelproces met ROPULS eDM.........ccceeminmmnemssnnssenssnnnans 25
JLICe T =T 1T =T o 25

BeschikKing SPOEIWALEN .......cocecirmirernnrt s s s e e 25

Gebruikte symbolen en tekens in dit document:

22

\(ROTHENBERGER

Let op!
Dit teken waarschuwt voor materiéle schade en schade aan het milieu.

Verzoek te handelen

Gevaar!

Dit symbool waarschuwt voor lichamelijk letsel.
[ ]
>

NEDERLANDS



1 Veiligheidsinstructies
1.1 Operators

De ROCLEAN injector mag uitsluitend worden gebruikt door personen die deze gebruiksaanwij-
zing gelezen en begrepen hebben. Vooral de specifieke veiligheidsvoorschriften moeten daarbij
strikt in acht worden genomen.

» Neem de veiligheidsinformatiebladen in acht!
* Neem de veiligheidsvoorschriften op de ROCLEAN flessen in acht!
2 Installatie en bediening B

Het spoelen van verwarmingscircuits gebeurt in drie stappen:
Eerste stap: Mechanische reiniging van het systeem (foto B1)

Reinigen van het systeem met water-lucht mengsel. De leidingen zijn na het reinigen mecha-
nisch schoon. Er is geen sprake meer van efficiéntieverlies veroorzaakt door verontreinigingen.

Tweede stap: Chemische reiniging van het systeem (foto B2)

Door de chemische reiniging worden mogelijke verontreinigingsresten uit het systeem gespoeld.
Chemische reiniging vertraagt nieuwe verontreiniging van het systeem en is de basis voor een
daaropvolgende conservering.

Derde stap: Conservering van het systeem (foto B3)

De chemicalién vormen aan de binnenkant van de leidingen een beschermende laag die voor
een duurzame bescherming van het systeem zorgt.

2.1 Spoelen van verwarmingscircuits en drinkwaterleidingen
é Neem de gebruiksaanwijzing van de ROPULS/ ROPULS eDM in acht!

Eerste stap - mechanische reiniging van het systeem (foto B1):

Let erop, dat de hendel 'Spoelen / ROCLEAN' in de stand 'Spoelen’ staat. Volg de aanwijzingen

op in 'Spoeling bij huisinstallaties' van de ROPULS/ROPULS eDM gebruiksaanwijzing. Spoel

het systeem zoals daar beschreven. Daarna schakelt u de spoelcompressor uit (op de 'aan/uit'

programma-knop drukken) en sluit u de watertoevoer af.

Tweede stap - chemische reiniging van het systeem (foto B2):

Voorbereiding:

= Monteer de ROCLEAN injector in de stromingsrichting aan de wateruitlaatzijde van de RO-
PULS.

= De GK koppeling wordt met de ROPULS verbonden. Met de adapter voor de fles verticaal
naar beneden gericht, draait u vervolgens de moer van de GK koppeling vast.

= Sluit de persluchtslang aan op de persluchtaansiuiting aan de zijkant.

= Monteer eveneens de drukregelaar (vaste instelling: 2bar) in de stromingsrichting aan de
waterinlaatzijde van de ROPULS. Let op een juiste montage (pijl op drukregelaar in de
stromingsrichting).

é De ROCLEAN injector mag uitsluitend in combinatie met de drukregelaar worden
gebruikt!

Om het drinkwater te beschermen moet voor de spoelcompressor (foto B2), eventueel
conform DIN EN 1717, een geschikte leiding- of systeemscheider geinstalleerd worden!

= Open de ROCLEAN - fles en monteer deze aan de ROCLEAN injector. De fles zonder dek-
sel wordt in de adapter geschroefd.
Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de fles lekken. Vermijd contact met de
A vloeistof. Als u toch in contact komt met de vloeistof, neem dan de specifieke veilig-
heidsvoorschriften in acht!
= Zet de hendel 'Spoelen / ROCLEAN' in de stand 'ROCLEAN'.

=> Druk op de 'aan/uit' programma-knop. De druktank wordt automatisch door de compressor
gevuld.
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= Open de watertoevoer. Open het leidingsysteem.

> Druk op de programma-knop ‘water en lucht (doorlopend)'(ROPULS ~|, ROPULS eDM &),
De chemicalién in de fles worden toegevoegd aan het doorstromende water. Wanneer de
fles leeg is, is het proces voltooid. Bij grotere systemen zijn eventueel meer flessen nodig
(informatie op de fles in acht nemen).

Voor het verwisselen van de flessen gaat u als volgt te werk:
- Sluit het leidingsysteem, opdat er geen water uit het systeem kan stromen.
— Druk op de programma-knop ‘water en lucht (doorlopend)'(ROPULS ; ROPULS eDM & )
De toevoer van perslucht stopt daardoor.
— Sluit vervolgens de watertoevoer.
— Schroef de lege fles los en vervang deze door een nieuwe fles.
Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de fles lekken. Vermijd contact met de
A vloeistof. Als u toch in contact komt met de vloeistof, neem dan de specifieke veilig-
heidsvoorschriften in acht!
- Druk op de programma-knop 'water en lucht (doorlopend)'(ROPULS E ROPULS eDM & ).
— Open de watertoevoer.
— Open het leidingsysteem.
De chemicalién in de fles worden toegevoegd aan het doorstromende water. Wanneer de fles
leeg is, is het proces voltooid.
= Sluit het leidingsysteem.
> Druk op de programma-knop ‘water en lucht (doorlopend)’(ROPULS ~, ROPULS eDM &)
. De toevoer van perslucht stopt daardoor.
= De inwerkingstijd is afhankelijk van de mate van verontreiniging, resp. conform de regelge-
ving inzake het desinfecteren van drinkwaterleidingen. Het systeem moet daartoe worden
gesloten.
Nadat het chemische reinigen voltooid is, moet u het systeem net zo lang mechanisch spoe-
len, tot er geen chemicalién meer in het systeem zijn (s. ,erste stap - mechanische reiniging
van het systeem").
Derde stap - conservering van het systeem (verwarmingscircuit) (foto B3):
Zie de chemische reiniging van het systeem. Het conserveringsmiddel blijft in het systeem.
2.2 Reiniging B4

v

Na voltooiing van het doseerproces moet de ROCLEAN injector grondig met schoon water wor-
den doorgespoeld (voor een betrouwbare werking). Let daarbij vooral op het reinigen van de
slang (foto B4).

Het reinigen van de slang (de ROPULS is daarbij niet meer op het te reinigen systeem aange-
sloten!) Doe water in de uitgespoelde fles. Plaats onder de uitgang van de injector (rechterkant
van de ROPULS) een lege bak (bijv. een emmer). Zet de ROPULS op ROCLEAN, druk op de
programma-knop ‘water en lucht (doorlopend)' en schakel de toevoer van vers water in. Vang
het uit de injector komende water op in een lege bak en leeg de bak in de afvoer.

Let op: Flessen altijd helemaal leegmaken. Niet opnieuw gebruiken!
Flessen moeten voor transport losgekoppeld worden van de injector!

2.3 Chemicalién

Desinfectie van drinkwaterleidingen (no. 1500000157):

Het ROPULS desinfectiemiddel is een ontsmettingsmiddel voor drinkwaterleidingen op basis
van waterstofperoxide. Het is chloorvrij en reukloos en geschikt voor alle gangbare leidingmate-
rialen.

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.
Opmerking DVGW werkblad W291

Het ontsmettingsmiddel is geschikt voor ontsmetting conform DVGW werkblad W291. Als er een
ontsmetting conform DVGW werkblad W291 wordt uitgevoerd, met u ervoor zorgen, dat de be-

\(ROTHENBERGER

NEDERLANDS



treffende bepalingen van het werkblad in acht worden genomen. Als dit met behulp van de RO-
CLEAN injector niet mogelijk is, dan moet de ontsmetting via het injectiepunt van de ROPULS
en een externe doseerpomp gebeuren (zie gebruiksaanwijzing ROPULS hoofdstuk 6.4).

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

Het reinigen van verwarmingscircuits met radiatoren (no. 1500000200):

ROPULS reiniger voor verwarmingscircuits met radiatoren is een neutrale reiniger voor het
chemisch verwijderen van typische verontreinigingen in verwarmingscircuits met radiatoren, zo-
als afzettingen en verkorstingen. Het is geschikt voor alle gangbare leidingmaterialen. ROPULS
reiniger dient niet langer dan 24 uur in het systeem aanwezig te zijn.

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.
Het reinigen van verwarmingscircuits met vioer- of viakverwarming (no. 1500000201):

ROPULS reiniger voor vloerverwarming-circuits is een neutrale reiniger voor het chemisch ver-
wijderen van typische verontreinigingen in vloer- en vlakverwarming-circuits, zoals biofilms, bac-
terién en dichtslibbingen. Het is geschikt voor alle gangbare leidingmaterialen. ROPULS reiniger
dient niet langer dan 24 uur in het systeem aanwezig te zijn.

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

Conservering van verwarmingscircuits (radiatoren, vloer- en viakverwarming) (no.
1500000202):

ROPULS conserveringsmiddel is een middel voor het voorkomen van corrosie, afzettingen en
ketelgruis in alle soorten warm-water-verwarmingssystemen. Het is geschikt voor alle gangbare
leidingmaterialen en kan zowel voor hard als voor zacht water worden gebruikt. Het mengsel is
kleurloos en niet giftig en wordt bij het aftappen van de verwarming met het verwarmingswater in
de openbare riolering geloosd. Niet geschikt voor drinkwaterleidingen.

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

3 Het protocolleren van het spoelproces met ROPULS eDM
Voor het protocolleren van het gebruik van ROCLEAN chemicalién heeft u een ROPULS eDM
(zie toebehoren) of een adequaat, uitgebreid ROPULS-apparaat nodig.

Met behulp van de ROPULS app (Google Play-Store) kunt u een PDF-bestand van het spoel-
protocol maken.

Montage en opbouw zie punt 2.1.
Voor het spoelen en registreren moet u op de knop ROCLEAN drukken (helemaal rechts).

4 Toebehoren
Passende accessoires vindt u in de hoofdcatalogus of op www.rothenberger.com

5 Beschikking spoelwater

Lozen van het spoelwater op het openbare riool (vuil water) is geen probleem.

\ROTHENBERGER

NEDERLANDS 25



Indhold Side

1

26

1.1

2.1

2.3

SikkerhedsinStruKtioNer ..........ccviivmnminnniin s 27
BetjeningSPErSONaIE ..........uii i 27
Installation 0g betjening (B) ......ccoorrmirmmnsmmnsnnsnne s 27
Skylning af varmekredse og drikkevandsledninger ............cccoeiiiieeniiniene e 27
RENGBIING (B4) ...ttt et 28
NG 1011 LY PSPPSR UUUPUPUPROE 28
Protokolfgring af skylningen med ROPULS €DM .........cccvmiiemninsnnnsnnsmssnssssssssssssssssssns 29
JLILT <=1 1 T

Bortskaffelse af skyllevand

Symboleri denne dokumentation:

\(ROTHENBERGER

Fare!
Dette tegn advarer mod personskader.

' Pas pa!
@ Dette tegn advarer mod ting- eller miljgskader.

=>»  Opfordrer til handling

DANSK



1 Sikkerhedsinstruktioner
1.1 Betjeningspersonale

Kun personer, der har leest og forstaet denne brugervejledning, ma udfere arbejde pa
ROCLEAN Injektor. | forbindelse med sadant arbejde skal de seerlige sikkerhedsanvisninger
overholdes strengt.

+ Overhold sikkerhedsdatablade!
» Overhold sikkerhedsanvisningerne pa ROCLEAN-flasker!
2 Installation og betjening B

Skylning af varmekredse skal udfgres i tre trin:
Forste trin: Mekanisk renggaring af systemet (billede B1)

Rengering af systemet med vand/luft-blanding. Rarledningerne er efter rengaringen mekaniske
rene. Effektivitetstab som falge af tilsmudsning elimineres.

Andet trin: Kemisk rengering af systemet (billede B2)

Ved den kemiske renggring af systemet skylles eventuelle rester af snavs ud af systemet. Den
kemiske renggaring forsinker ny tilsmudsning af systemet og danner grundlag for en efterfalgen-
de konservering.

Tredje trin: Konservering af systemet (billede B3)

Kemikalierne danner et beskyttelseslag pa rarenes inderside og giver dermed systemet en lang-
varig beskyttelse.

2.1 Skylning af varmekredse og drikkevandsledninger
é Falg brugervejledningen til ROPULS/ ROPULS eDM!

Forste trin — Mekanisk rengoring af systemet (billede B1):

Sarg for, at grebet "Skylning/ROCLEAN" star i positionen "Skylning". Falg anvisningerne i kapi-
tal "Skylning ved installation i hus" i brugervejledningen til ROPLUS/ROPULS eDM. Skyl syste-
met, som beskrevet der. Sluk derefter skyllekompressoren (tryk pa programtasten "Til/fra"), og
afbryd vandtilfarslen.

Andet trin — kemisk renggring af systemet (billede B2):
Klargering:
Montér ROCLEAN Injektor i stramningsretningen p4& ROPULS's vandudlgbsside.

GK-tilslutningen forbindes med ROPULS. Placer adapteren til flasken lodret nedad, og til-
spaend derefter matrikken pa GK-tilslutningen.

Forbind trykluftsslangen med tryktilslutningen i siden.

Montér ogsa trykregulatoren (fast indstilling: 2 bar) i stramningsretningen p4 ROPLUS's
vandindlgbsside. Sgrg for korrekt montering (pil pa trykregulator i stramningsretning).

é ROCLEAN Injektor m& udelukkende anvendes sammen med trykregulatoren!

L2 2 7

Til sikring af drikkevand skal der monteres en tilsvarende rar- eller systemopdeler far
skyllekompressoren evt. iht. DIN EN 1717!

> Abn ROCLEAN-flasken, og montér den pa ROCLEAN-injektoren. Flasken uden lag skrues i
adapteren.
Ved forkert anvendelse kan der labe vaeske ud af flasken. Undga enhver kontakt
A med sadan vaeske. Ved utilsigtet kontakt skal du falge de seerlige sikkerhedsanvis-
ninger!
= Stil grebet "Skylning/ROCLEAN" i positionen "ROCLEAN".
= Tryk pa programtasten "Til/fra". Kompressoren fylder automatisk trykbeholderen.
> Abn vandtilfarslen. Abn ledningssystemet.
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= Tryk pa programtasten "Vand og luft" (leengere tid) (ROPULS E ROPULS eDM & )- Kemi-
kalierne i flasken tilfares den gennemstrammende volumenstrem. Processen er feerdig, nar
flasken er tom. Pa starre systemer kreeves muligvis flere flasker (overhold anvisningerne pa
flaskerne).

Gor folgende ved skifte af flaske:
- Luk ledningssystemet, sa der ikke kan flyde noget vand ud af systemet.
— Tryk pa programtasten "Vand og luft" (laengere tid) (ROPULS E ROPULS eDM (3] ). Tryk-
luftstilferslen stopper dermed.
— Luk derefter vandtilfarslen.
— Skru den tomme flaske af, og skift med en ny flaske.
Ved forkert anvendelse kan der lgbe vaeske ud af flasken. Undga enhver kontakt
A med sadan vaeske. Ved utilsigtet kontakt skal du falge de seerlige sikkerhedsanvis-
ninger!
- Tryk pa programtasten "Vand og luft" (leengere tid) (ROPULS E ROPULS eDM (3] ).
- Abn vandtilferslen.
- Abn ledningssystemet.

Kemikalierne i flasken tilfares den gennemstremmende volumenstrem. Processen er feerdig, nar
flasken er tom.

= Luk ledningssystemet.
= Tryk pa programtasten "Vand og Iuft" (leengere tid) (ROPULS E ROPULS eDM (3] ).
Trykluftstilfarslen stopper dermed.

= Virketiden afhaenger af tilsmudsningsgraden eller i forhold til reguleringen til desinficering af
drikkevandsledninger. Til dette skal systemet veere lukket.

= Efter afslutning af kemisk rengaringen skal systemet skylles mekanisk, indtil der ikke laenge-
re er nogen kemikalier i systemet (se ,Farste trin — Mekanisk rengering af systemet®).

Tredije trin — Konservering af systemet (varmekredslgb) (billede B3):
Se trin kemisk renggring af systemet. Konserveringsmidlet bliver i systemet.
2.2 Renggaring B4

Efter afslutning af doseringsprocessen skal ROCLEAN Injektor gennemskylles grundigt med
rent vand (funktionssikkerhed). Derved skal fokuseres specielt pa rengering af slangen (billede
B4).

Ved renggaring af slangen (ROPLUS er derved ikke lzengere tilsluttet det system, der skal rengg-
res!) fyldes vand i den gennemskyllede flaske. Under injektorens udlgb (hajre side af ROPLUS)
stille en tom beholder (f.eks. en spand). Stil ROPLUS pa ROCLEAN, tryk pa programtasten
("Vand og luft" i laengere tid), og teend for ferskvandstilfarslen. Det vand, der lgber ud af injekto-
ren, skal opsamles vha. en tom beholder og heeldes i aflgbet.

Advarsel: Tem altid flasker helt. Ma ikke genanvendes!

Ved transport skal flasker adskilles fra injektoren!

2.3 Kemikalier

Desinfektion af drikkevandsledninger (no. 1500000157):

ROPULS-desinfektionsmiddel er et kimdraesbende middel til drikkevandsledninger, som er base-
ret pa brintoverilte. Det er klorfrit og lugtfrit og er egnet til alle rermaterialer.

Overhold sikkerhedsdatablad.

Henvisning til DVGW-arbejdsblad W291

Det kimdraebende middel er egnet til kimrensning iht. DVGW-arbejdsblad W291. Hvis der skal
gennemfgres en kimrensning iht. DVGW-arbejdsblad W291, skal sikres, at de relevante angivel-
ser pa arbejdsbladet overholdes. Hvis dette ikke er muligt vha. ROCLEAN-injektoren, skal kim-
rensningen udfares via injektionspunktet pA ROPULS og den eksterne doseringspumpe (se ka-
pitel 6.4 i brugervejledningen til ROPULS).

Overhold sikkerhedsdatablad.
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Renggaring af varmekredse med radiatorer (no. 1500000200):

ROPULS-renggringsmiddel til radiatorvarmekredse er et typisk rengaringsmiddel til kemisk
rensning af typiske tilsmudsninger i varmekredse med radiatorer med aflejringer og skorper. Det
er egnet til alle rarmaterialer. ROPULS-rengaringsmiddel ma ikke veere i systemet i mere end 24
timer.

Overhold sikkerhedsdatablad.

Renggaring af varmekredse med gulv- eller fladevarme (no. 1500000201):
ROPULS-renggringsmiddel til gulvvarmekredse er et neutralt rengaringsmiddel til kemisk rens-
ning af typiske tilsmudsninger i gulv- og fladevarmekredse, f.eks. biofilm, bakterier og tilstopnin-
ger. Det er egnet til alle rarmaterialer. ROPULS-rengaringsmiddel ma ikke veere i systemet i me-
re end 24 timer.

Overhold sikkerhedsdatablad.

Konservering af varmekredse (radiatorer og gulv-/fladevarme) (no. 1500000202):
ROPULS-konserveringsmiddel er et middel til forebyggelse af korrosion, aflejringer og kedelstgj
i alle typer varmtvandsvarmesystemer. Det er egnet til alle rarmaterialer og kan bade anvendes
med hardt og bladt vand. Blandingen er farvelgs og ugiftig og bortskaffes med den offentlige
spildevandsafledning ved temning af det varme vand fra varmesystemet. lkke egnet til drikke-
vandsledninger.

Overhold sikkerhedsdatablad.

3 Protokolforing af skylningen med ROPULS eDM
Til protokolfgring af din anvendelse af ROCLEAN-kemikalier kreeves en ROPULS eDM (se Til-
behar) eller et tilsvarende efterudstyret ROPULS-apparat.

| forbindelse med ROPULS App (Google Play Store) kan du oprette en protokol for skylning i
PDF-format.

Montering og konstruktion; se punkt 2.1.
Til skylning og registrering skal der trykkes pa tasten ROCLEAN (helt til hgjre).

4 Tilbehor
Du kan finde passende tilbehgr i hovedkataloget eller pa www.rothenberger.com

5 Bortskaffelse af skyllevand

Bortskaffelse af skyllevand via almindeligt afleb (spildevand) giver ingen problemer.
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1 Sarskilda sakerhetsanvisningar
1.1 Driftspersonal

Endast personer som l&st och forstatt dessa instruktioner far arbeta med ROCLEAN Injektor.
Det ar séarskilt vikigt att ta hansyn till de sérskilda sakerhetsanvisningarna.

*  Observera sakerhetsdatablad!
» Observera sékerhetsanvisningarna p4 ROCLEAN-flaskorna!
2 Installation och anvéndning B

Spolningen av varmesystem gors i tre steg:
Steg 1: Mekanisk rengdéring av systemet (Fig. B1)

Rengdring av systemet med vatten/luft-blandning. Réren blir mekaniskt rena efter rengdringen.
Fororeningar som orsakas av bristande effektivitet elimineras.

Steg 2: Kemisk rengdring av systemet (Fig. B2)

Genom den kemiska rengdringen rensas eventuella rester av féroreningar bort fran systemet.
Den kemiska rengéringen bromsar nya fororeningar i systemet och ar grunden for en efterfol-
jande konservering.

Steg 3: Konservering av systemet (Fig. B3)

Kemikalier bildar ett skyddande skikt inuti roret, vilket sékerstaller ett langvarigt skydd av syste-
met.

2.1 Spolning av virmesystem och vattenledningar
é Se ROPULS/ ROPULS eDM bruksanvisning!

Forsta steget - mekanisk rengéring av systemet (Fig. B1):

Se till att spaken ,Spiilen / ROCLEAN® (Spola/ROCLEAN) &r installd pa ,Spllen” (spolning). Folj
instruktionerna i bruksanvisningen fé6r ROPULS/ROPULS eDM ,Spolning i husinstallation®.
Spola systemet enligt beskrivningen dar. Stang sedan av spolningskompressorn (tryck pa
,Av/Pa- knappen) och sténg av vattentillférseln.

Andra steget - kemisk renqéring av systemet (Fig. B2):

Forberedelser:

Montera ROCLEAN Injektor i vattnets flédesriktning vid utloppssidan av ROPULS.
GK-anslutningen &r sammanlénkad med ROPULS:

Flaskans adapter ska vara riktad rakt nedat och muttern dras &t vid GK-anslutningen. Anslut
tryckluftspumpen med tryckluftsanslutningen pa sidan.

Installera &ven regulatorn (fast instéllning: 2 bar) i flédesriktningen vid vatteninloppssidan av
ROPULS Séakerstall korrekt installation (pilen pa regulatorn ska vara i flédesriktningen).

ﬁ Injektorn far Roclean endast anvéandas i samband med tryckregulator varal!

Vo vy

For att skydda dricksvattnet maste en DIN EN 1717 eller motsvarande ror- eller flodes-
backventil installeras innan spolningskompressorn!

> Oppna ROCLEAN-flaskan och montera den pa& ROCLEAN Injektor. Flaskan utan lock skru-
vas in i adaptern.

Vid felaktig anvandning kan vatska komma ut fran flaskan. Unvik kontakt med
A vatskan. Om du &ndé rakat komma i kontakt med vétskan, se de sarskilda séker-
hetsanvisningarna!
= Stéll spaken ,Spllen / ROCLEAN* i lage ,ROCLEAN".
= Tryck pa ,Av/pa“-knappen. Kompressorn fyller tanktrycket automatiskt.
> Oppna vattentillférseln. Oppna ledningssystemet.
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> Tryckrlénge pa programknappen ,Wasser und Luft* (Vatten och luft) (ROPULS ; ROPULS

eDM & ). Kemin i flaskan matas till det strommande volymflédet. Processen &r avslutad nér
flaskan ar tom. For stérre system kan man behéva flera flaskor (se information pa flaskan).

Vid flaskbyte gor du féljande:
- Stang ledningssystemet sa att inget vatten kommer ur systemet.
— Tryck lange pa programknappen ,Wasser und Luft* (Vatten och luft) (ROPULS ; ROPULS
eDm & ). D& stoppas tryckluften.
— Stang av vattentillférseln.
— Skruva av den tomma flaskan och ersatt med en ny flaska.
Vid felaktig anvéndning kan vatska komma ut fran flaskan. Unvik kontakt med
A vatskan. Om du &ndé rakat komma i kontakt med véatskan, se de sarskilda séker-
hetsanvisningarna!
- Tryck lange pa programknappen ,Wasser und Luft* (Vatten och luft) (ROPULS q, ROPULS
eDm &),
— Oppna vattentillférseln.
— Oppna ledningssystemet.

Kemin i flaskan matas till det strémmande volymflédet. Processen ar avslutad nar flaskan ar
tom.

= Stang ledningssystemet.
> Tryckrlé';nge pa programknappen ,Wasser und Luft* (Vatten och luft) (ROPULS ; ROPULS
eDM &l ). D& stoppas tryckluften.

= Exponeringstiden beror pa graden, eller i enlighet med férordningen fér desinfektion av
dricksvattenrdr. Systemet maste vara stangt for detta.

= Skolj efter avslutad kemisk rengéring, spola systemet mekaniskt tills inga fler kemikalier
finns kvar i systemet (se ,Forsta steget - mekanisk rengéring av systemet).

Steq tre - Konservering av systemet (vdarmekrets) (Fig. B3):
Se steg kemisk rengdring av systemet. Konserveringsmed-let stannar i systemet
2.2 Rengoring B4

Efter avslutad dosering maste ROCLEAN Injektor spolas igenom med rent vatten (funktionstill-
forlitlighet). Var sérskilt uppmarksam vid rengdring av slangen (Fig. B4).

Vid rengéring av slangen (ROPULS &r inte langre &r ansluten till rengdringssystemet!) fylls vat-
ten in i den skoljda flaskan. Stall en tom behallare vid injektorns utlopp (ROPULS hdégra sida).
Stall ROPULS pa ROCLEAN, tryck pa programknappen ,Wasser und Luft* (Vatten och luft) och
sla pa farskvattentillférseln. Samla upp utrinnande vatten fran injektorn med hjalp av tomma be-
hallare.

Obs! Tém flaskan helt. Anvand inte igen!

Flaskor méaste separeras under transport av injektorn!

2.3 Kemikalier

Desinfektion av dricksvattensror (no. 1500000157):

ROPULS Desinfektionsmedel &r ett desinfektionsmedel fér dricksvattensledningar baserat pa
vateperoxid. Det ar klorfritt och luktfritt och 1ampar sig for alla rérmaterial.

Observera sakerhetsdatablad!

Observera DVGW arbetsblad W291

Desinfektionsmedlet &r [Ampligt for sterilisering i enlighet med DVGW arbetsblad W291. Om en
desinfektion i enlighet med DVGW arbetsblad W 291 ska utféras méaste de relevanta bestam-
melserna i arbetsbladet féljas. Om det inte ar mgjligt att anvdnda ROCLEAN Injektor, maste ste-
rilisering ske vid insprutningsstéllena for ROPULS och vid extern doseringspump (se bruksan-
visning for ROPULS kapitel 6.4). Observera sékerhetsdatablad.
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Rengoring av varmekretsar med radiatorer (no. 1500000200):

ROPULS rengdring for varmekretsar ar ett neutralt rengéringsmedel for aviagsnande av typiska
kemiska féroreningar i varmekretsar med radiatorer sdsom rester och avlagringar. Det ar Iamp-
ligt for alla rérmaterial. ROPULS rengdringsmedel ska inte vara langre an 24 timmar i systemet.
Observera sakerhetsdatablad.

Rengoring av varmekretsar med golv- eller stralningsvarme (no. 1500000201):

ROPULS rengéringsmedel fér golvvarme &r ett neutralt rengdéringsmedel for avldgsnande av ty-
piska kemiska féroreningar i golv/snderlag varme som biofilmer, bakterier och avlagringar. Det
ar lampligt for alla rérmaterial. ROPULS rengdringsmedel ska inte vara langre an 24 timmar i
systemet. Observera sékerhetsdatablad.

Konservering av varmekretsar (radiatorer och golv-/stralningsuppvarmning (no.
1500000202):

ROPULS konserveringsmedel &r ett medel som ska férhindra korrosion, avlagringar och buller
fran varmepannor i alla typer av varmvattensystem. Det &r Iampligt for alla rérmaterial och kan
anvandas bade i hart och mjukt vatten. Blandningen &r farglds och giftfri och destrueras under
tdbmning av varmaren med varmvattnet i det offentliga avioppet. Ej avsett for dricksvattenled-
ningar. Observera sékerhetsdatablad!

3 Protokollering av sjoljprocessen med ROPLUS eDM
For att protokollera din anvandning av ROCLEAN kemikalier behéver du en ROPULS eDM (se
tillbehor) eller en ROPULS-apparat med lamplig tillaggsutrustning.

Med hjalp av ROPULS App (Google Play-Store) kan du framstélla ett protokoll av skéljningen
som PDF.

Montering och installation se punkt 2.1.
For skéljning och registrering maste knappen ROCLEAN tryckas in (Iangst till hdger).

4 Tillbehor
Du hittar I&ampliga tillbehér i huvudkatalogen eller pa www.rothenberger.com

5 Deponering av skoljvatten

Avyttring av skéljvatten genom avloppssystemet (avlopp) ar enkelt.
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1 Erityiset turvallisuusohjeet
1.1 LEVIETEL

ROCLEAN Injektoria saavat kayttda vain tdman kayttdohjeen lukeneet henkilét, jotka ymmarta-
vat my0s ohjeiden siséllén. Noudata tarkasti erityisia turvallisuusohjeita.

» Noudata kayttéturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita!
» Noudata ROCLEAN-pullojen kayttdohjeen turvallisuusohjeita!
2 Asennus ja kaytto B

Lammityspiirien huuhteleminen tapahtuu kolmessa vaiheessa:
Ensimmainen vaihe: Jarjestelman mekaaninen puhdistaminen (Fig. B1)

Jarjestelman puhdistaminen vesi-ilmaseoksella. Putket ovat puhdistamisen jalkeen mekaanisesti
puhtaat. Epépuhtauksien aiheuttama tehon havikki on korjattu.

Toinen vaihe: Jarjestelman kemiallinen puhdistaminen (Fig. B2)

Jérjestelmastéd huuhdotaan mahdolliset likajadméat puhdistamalla se kemiallisesti. Kemiallinen
puhdistaminen hidastaa jarjestelmén likaantumista. Se myds luo pohjan sité seuraavalle suo-
jausaineen kaytolle.

Kolmas vaihe: Suojausainekasittely (Fig. B3)

Kemikaali muodostaa putken sisépintaan suojaavan kerroksen, joka antaa jarjestelmalle pitkaén
kestavan suojan.

2.1 Lammityspiirien ja kayttovesiputkistojen huuhteleminen
é Noudata ROPULS/ROPULS eDM‘in kayttdohjetta!

Ensimmainen vaihe - Jarjestelmdn mekaaninen puhdistaminen (Fig. B1):

Huolehdi, etta vipu ,Huuhtelu / ROCLEAN® on asennossa ,Huuhtelu®. Toimi ROPULS'in kaytto-
ohjeen luvussa olevien ohjeiden ,Putkiston asennuksen yhteydessa tehtava huuhtelu” mukai-
sesti. Huuhtele jarjestelma edella selostetulla tavalla. Kytke sen jalkeen huuhtelukompressori
pois toiminnasta (ON/OFF-ohjelmapainikkeella) ja sulje vesihana.

Toinen vaihe - Jarjestelman kemiallinen puhdistaminen (Fig. B2):

Valmistelu:

= Asenna ROCLEAN Injektor ROPULSin virtaussuunnassa veden ulostulopuolelle.

= Yhdista GK-litantd ROPULSIin. Pullon sovitin tulee olla kohdistettu pystysuoraan alaspain.
Kirista sitten GK-liittimen mutteri.

=> Liit& paineilmaletku sivulla olevaan paineilmaliittimeen.

= Asenna paineenalennin samalla tavalla (kiinted asetus: 2 baaria) ROPULSIn virtaussuun-
nassa veden sisddnmenopuolelle. Huomaa oikea asennus (paineenalentimenn nuoli virt-
aussuuntaan).

é Injektori voi Roclean kayttaa ainoastaan yhdessa paineensaadin olla!

Kayttdveden suojausta varten tulee huuhtelukompressorin edelle asentaa direktiivin DIN
EN 1717 mukainen putken tai koko jarjestelmén erottaja!

= Avaa ROCLEAN-pullo ja asenna ROCLEAN Injektor. Kierré pullo kiinni sovittimeen ilman
kantta.
é Vaarin kaytettdessa saattaa pullosta vuotaa nestetta. Valta kosketusta nes-teen
kanssa. Tilapaisen kosketuksen sattuessa noudata erityisia turvalli-suusohjeita!
Aseta vipu ,Huuhtelu / ROCLEAN" asentoon ,ROCLEAN".
Paina ON/OFF-ohjelmointipainiketta. Kompressori tayttad painesailion automaattisesti.
Avaa vedensyéttd. Avaa vesijohtojarjestelma.

Paina ohjelmointipainiketta ,Vesi ja ilma“ (jatkuvasti) (ROPULS q, ROPULS eDM & ). Ke-
mikaali tulee pullosta paineilmavirtauksen mukana. Prosessi lopetetaan, kun pullo on tyhja.
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Jos jarjestelmé on laaja, tarvitaan mahdollisesti useita pulloja (noudata pullon kyljessé an-
nettuja ohjeita).

Pullon vaihtaminen:

- Sulje putkijohdot, niin etta jarjestelmasta ei paése virtaamaan vetta.

— Paina ohjelmointipainiketta ,Vesi ja ilma“ (jatkuvasti) (ROPULS g, ROPULS eDM (&) ). Pai-
neilman sy6ttd pysaytetaan.

— Sulje vedensyétto.

— Kierré tyhja pullo pois ja vaihda tilalle uusi.

Vaarin kaytettdessa saattaa pullosta vuotaa nestettd. Valta kosketusta nes-teen
{ i 5 kanssa. Tilapaisen kosketuksen sattuessa noudata erityisia turvalli-suusohjeita!

- Paina ohjelmointipainiketta ,Vesi ja ilma“ (jatkuvasti) (ROPULS q ROPULS eDM &l )-

— Avaa vedensyottd.

— Avaa vesijohtojarjestelma.

Kemikaali tulee pullosta paineilmavirtauksen mukana. Prosessi lopetetaan, kun pullo on tyhja.

= Sulje putkijohdot.

= Paina ohjelmointipainiketta ,Vesi ja ilma“ (jatkuvasti) (ROPULS q, ROPULS eDM (&) )-
Paineilman sy6tt6 pysaytetaan.

= Vaikutusaika riippuu likaisuudesta tai se toteutetaan vesijohtojen desinfioinnin saatelyn mu-
kaan. Sita varten jarje stelméan tulee olla suljettu.

= Kemiallisen puhdistuksen jélkeen huuhtele jarjestelma mekaanisesti, kunnes jarjestelmaan
ei jaa kemikaaleja (Katso ,Ensimmaéinen vaihe - Jarjestelman mekaaninen puhdistaminen®).

Kolmas vaihe - Suojausainekasittely (lammityskiertopiiri) (Fig. B3):
Katso vaiheet jarjestelmén kemiallinen puhdistaminen. Suo-jausaine jaé jarjestelmaan.
2.2 Puhdistaminen =Z]

Huuhtele ROCLEAN Injektor puhtaalla vedella huolellisesti annostelun paatyttya (toimintakun-
non yllapitdmiseksi). Huolehdi erityisesti letkun puhdistumisesta (Fig. B4).

Puhdista letku (ROPULS ei saa enaé silloin olla liitettyna puhdistettavaan jarjestel maan!) otta-
malla vetté huuhtelun aikana tyhjentyneeseen pulloon.

Aseta tyhja astia (esim. sanko) injektorin ulostulon alle (ROPULS'in oikealla puolella). Kytke
ROPULS toiminnolle ROCLEAN. Paina ohjelmointipainiketta (,Vesi ja ilma“ jatkuvasti) ja kytke
vedensydttd. Kerda injektorista tuleva vesi astiaan. Tyhjenna astia viemariin.

Huomaa: Tyhjenna pullot aina kokonaan. Al kayta pulloa uudelleen!

Kuljetuksen aikana pullo ei saa olla kiinni injektorissal

2.3 Kemikaalit

Kayttévesiputkistojen desinfiointi (no. 1500000157):

Kayttévesiputkistoille tarkoitetun ROPULS-desinfiointiaineen pohjana on vetyperoksidi. Tuote ei
sislla klooria, se on hajuton ja sopii kaikille putkimateriaaleille.

Noudata kéyttéturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.

Huomaa DVGW-ohjes&anté W291

Desinfiointiaine on tarkoitettu DVGW-ohjesdanndn W291 mukaiseen desinfiointiin. Jos desinfi-
ointi on tarkoitus tehdd DVGW-ohjesaanndn W291 mukaisesti, huolehdi, etta ohjelehdessa an-
nettuja maarayksia noudatetaan. Jos se ei ole mahdollista ROCLEAN Injektorilla, on desinfiointi
tehtdva ROPULS'in injektiokohdan ja ulkoisen annostelupumpun avulla (ks. ROPULSIn kaytto-
ohjeen kohta 6.4). Noudata kayttéturvallisuustiedotteen ohjeita.

Patterilammityspiirien puhdistaminen (no. 1500000200):

Patterilammityspiirien ROPULS Reiniger on neutraali puhdistusaine patterilammityspiirien tyypil-
listen epapuhtauksien, kuten kerrostumien ja karstaantumien kemialliseen puhdistamiseen. Se
soveltuu kaikille putkimateriaaleille. ROPULS Reiniger -tuotetta ei tulisi pitda putkistossa yli 24
tuntia.
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Noudata kéayttéturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.

Lattia- ja pintalammityspiirien puhdistaminen (no. 1500000201):

Lattialammityspiirien ROPULS Reiniger on neutraali puhdistusaine lattia- ja pintalammityspiirien
tyypillisten epédpuhtauksien, kuten biofilmin, bakteerien ja liettymien kemialliseen puhdistami-
seen. Se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. ROPULS Reiniger -tuotetta ei tulisi pitda putkistos-
sa yli 24 tuntia.

Noudata kayttéturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.

Lammityspiirien suojaaminen (patterit ja lattia- /pintalammitys) (no. 1500000202):
ROPULS-suojausaine on tarkoitettu kaikentyyppisten vesilammitysjarjestelmien suojaamiseen
korroosiota, kerrostumia ja kattilakive& vastaan. Se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. Sita voi
kayttéda seka kovaan ettd pehmedéan veteen. Liuos on varitdn ja myrkytdn. Liuos havitetdan
paastamalla se viemariin kiertoveden poislaskun yhteydessa. Ei sovellu kéyttdvesiputkistoille.

Noudata kayttéturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.

3 ROPULS eDM -laitteella suoritettavan huuhtelun kirjaaminen

ROCLEAN-kemikaalien kayton kirjaamista varten tarvitset ROPULS eDM (ks. lisatarvikkeet) tai
vastaavan jalkivarustellun ROPULS-laitteen.

ROPULS App (Google Play-Store) -ohjelmalla voit luoda huuhtelupdytékirjasta pdf-tiedoston.
Asentaminen ja pystyttdminen, ks. kohta 2.1.
Huuhtelua ja tallentamista varten on painettava ROCLEAN-nappainta (oikealla).

4 Lisdvarusteet

Sopivat lisévarusteet 10ydat paaluettelosta tai osoitteesta www.rothenberger.com
5 Huuhteluveden héavittdéminen

Huuhteluveden voi havittda ongelmitta viemariin.
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Oznakowanie w tym dokumencie:

Uwaga!
Ten znak ostrzega przed mozliwo$cig powstania zagrozenia dla débr materialnych i
Srodowiska naturalnego.

Niebezpieczenstwo!
Ten znak ostrzega przed zagrozeniem dla ludzi.
[ ]
=» Wezwanie do dziatania
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2

ace bezpieczenstwa

1.1 Personel obstugow

Witryskiwacz ROCLEAN moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez pracownikéw, ktérzy doktadnie

zapoznali sie z trescig instrukcji obstugi. W trakcie lektury szczeg6lng uwage nalezy potwierdzié¢

wskazéwkom dotyczacym bezpieczenstwa.

»  Uwzglednij tre$¢ karty substancji niebezpiecznej!

» Zastosu;j sie do wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa zamieszczonych na pojemnikach
ROCLEAN!

Instalacja i obstuga B

Przeptukiwanie instalacji grzewczych nastepuje w trzech etapach:

Pierwszy etap: Mechaniczne czyszczenie instalacji (Rysunek B1)

Przeprowadzane za posrednictwem mieszaniny wody i powietrza. Po zakonczeniu tego etapu,
przewody rurowe sg czyste. Operacja ta polega na usunieciu zanieczyszczen powodujgcych
spadek wydajnosci.

Drugi etap: Chemiczne czyszczenie instalacji (Rysunek B2)

Etap czyszczenia chemicznego polega na wyptukaniu ew. resztkowych zanieczyszczen
chemicznych. Czyszczenie chemiczne spowalnia proces ponownego zanieczyszczania instalacji
i jest niezbednym krokiem przed konserwacja.

Trzeci etap: Konserwacja instalacji (Rysunek B3)

Zwiazki chemiczne tworzg na wewnetrznej powierzchni rury warstwe ochronna, gwarantujac
dtugotrwatg ochrong instalaciji.

2.1 Przeptukanie instalacji grzewczych i instalacji wodociggowych wod
é Zastosuj sie do tresci instrukcji obstugi ROPULS/ ROPULS eDM!

Pierwszy etap - mechaniczne czyszczenie instalaciji (Rysunek B1):

Sprawdz, czy dzwignia "Przeptukiwanie / ROCLEAN" jest ustawiona w potozeniu "Przeptukiwa-

nie". Zastosuj sie do tresci rozdziatu "Przeptukiwanie instalacji domowych" w instrukcji obstugi

urzgdzenia ROPULS/ROPULS eDM. Wykonaj przeptukiwanie instalacji zgodnie z tymi punkta-

mi. Nastepnie wytgcz kompresor przeptukiwania (zatwierdzenie przycisku programowego

"WL/Wyt.") i zamknij doptyw wody.

Drugi etap - chemiczne czyszczenie instalacji (Rysunek B2):

Przygotowanie:

= Zamontuj wtryskiwacz ROCLEAN w kierunku przeptywu do przewodu wyj$ciowego urzad-
zenia ROPULS.

= Przytacze GK zamontuj do ROPULS. Ustaw adapter pojemnika w dét, i nastepnie dokre¢
nakretke przytacza GK.

= Potacz przewod pneumatyczny z bocznym przytgczem.

= Zamontuj takze reduktor cisnienia (bez regulacji): 2bar) w kierunku przeptywu przewodu
wlotowego kompresora ROPULS. Zwr6¢ uwage na prawidtowy montaz (strzatka na re-
duktorze cisnienia w kierunku przeptywu).

ﬁ Witryskiwacz ROCLEAN moze by¢ stosowany wytgcznie z reduktorem ci$nienia!l

W celu zabezpieczenia instalacji wody pitnej konieczne jest zamontowanie przed kompre-
sorem rozdzielacza systemowego odpowiadajgcego wymaganiom normy DIN EN 1717!

= Otwérz pojemnik ROCLEAN i zamontuj do wtryskiwacza ROCLEAN. Adapter umozliwia
wkrecenie pojemnika bez pokrywy.
W przypadku nieprawidtowego zastosowania mozliwy jest wyciek ptynu z pojemnika.
W takim przypadku unikaj kontaktu z ptynem. W razie przypad-kowego zetknigcia,
zastosuj sie do specjalnych zalecen dotyczacych bezpieczenstwal
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Ustaw dzwignie "Przeptukiwanie / ROCLEAN" w potozeniu "ROCLEAN".

Nacisnij przycisk programowy "Wt. / Wyt.". Kompresor automatycznie napetnia zbiornik
cisnieniowy.

Otwérz zawor zasilania wody. Otwérz instalacje rurowa.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk "Woda i powietrze" (ROPULS E, ROPULS eDM (&) ). Srodek
chemiczny zostanie pobrany z pojemnika i wprowadzony do przeptywajacej cieczy. Proces
jest zakonczony po catkowitym opréznieniu pojemnika. W przypadku duzych instalacji ko-
nieczne jest zastosowanie kilku pojemnikéw (uwzglednij informacje podane na pojemniku).

Wymiana pojemnika:

- Zamknij instalacje rurowg tak, aby z instalacji nie mogta wydostawac sie woda.

— Nacis$nij i przytrzymaj przycisk "Woda i powietrze" (ROPULS F, ROPULS eDM & ).

Spowoduje to zamknigcie zasilania pneumatycznego.

—  Zamknij doptyw wody.

— Odkre¢ pusty pojemnik i wymien go na nowy.
W przypadku nieprawidtowego zastosowania mozliwy jest wyciek ptynu z pojemnika.
W takim przypadku unikaj kontaktu z ptynem. W razie przypad-kowego zetknigcia,
zastosuj sie do specjalnych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa!

- Naci$nij i przytrzymaj przycisk "Woda i powietrze" (ROPULS F, ROPULS eDM & ).

— Otwérz zawor zasilania wody.

— Otworz instalacje rurowa.

Srodek chemiczny zostanie pobrany z pojemnika i wprowadzony do przeptywajacej cieczy. Pro-
ces jest zakonczony po catkowitym opréznieniu pojemnika.

Zamknij instalacje rurowa.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk "Woda i powietrze" (ROPULS F, ROPULS eDM & ).
Spowoduje to zamknigcie zasilania pneumatycznego.

Czas dziatania jest zalezny od stopnia zabrudzenia lub regulowany przez przepisy
dotyczace dezynfekcji instalacji wody pitnej. Czynnos¢ ta wymaga zamknigcia instalacji.

Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego, system nalezy przeptuka¢ mechanicznie, dopoki
w uktadzie nie pozostang zadne chemikalia (wykonaj ,Pierwszy etap - mechaniczne
czyszczenie instalacji®).

Trzeci etap - konserwacja instalacji (obiegu grzewczeqo) (Rysunek B3):
Wykonaj kroki chemiczne czyszczenie instalacji. Srodek konserwacyjny pozostaje w instalacji.
2.2 Czyszczenie B4

vy vy

v

v vV

Po zakonczeniu operacji dozowania, konieczne jest doktadne wyczyszczenie wtryskiwacza RO-
CLEAN za pomoca czystej wody (w celu zagwarantowania prawidtowego dziatania urzgdzenia).
Zwré¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe oczyszczenie weza (Rysunek B4).

W celu oczyszczenia weza, (po odtgczeniu urzadzenia ROPULS od instalacji) wlej wode do
wyptukanego pojemnika. Ustaw pusty pojemnik (np. wiadro) pod wyj$ciem wtryskiwacza (prawa
strona ROPULS). Ustaw tryb ROCLEAN urzadzenia ROPULS, nacisnij i przytrzymaj przycisk
programowy "Woda i powietrze) w celu wigczenia doptywu czystej wody. Zbierz do pojemnika
wyplywajaca z wiryskiwacza wode i usun ja do kanalizacji.

Uwaga: Zawsze catkowicie oprozniaj pojemnik. Nie stosuj zuzytej wody ponownie!

W trakcie transportu odtgcz pojemnik od wiryskiwacza!

2.3 Chemikalia

Dezynfekcja przewodow wody pitnej (no. 1500000157):

Srodek dezynfekcyjny ROPULS jest substancjg odkazajgcg instalacje wody pitnej, bazujacg na
wodzie utlenionej. Srodek ten nie zawiera chloru i jest bezzapachowy oraz moze by¢ stosowany
do wszystkich rodzajow materiatow rur. Uwzglednij tres¢ karty substancji niebezpiecznych!
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Wskazéwka DVGW arkusz W291

Srodek odkazajacy jest przeznaczony do przeprowadzania odkazania zgodnie z DVGW arkusz
W291. W przypadku przeprowadzania odkazania zgodnego z DVGW arkusz W291, konieczne
jest zagwarantowanie utrzymania wyszczego6lnionych parametréw. Jezeli zastosowanie
wtryskiwacza ROCLEAN nie gwarantuje spetnienia tego warunku, nalezy wykorzysta¢ ztagcze
dozowania zewnetrznego urzgdzenia ROPULS oraz zewnetrzng pompe dozujgca (patrz
instrukcja obstugi ROPULS rozdziat 6.4). Uwzglednij tre$¢ karty substancji niebezpiecznych!
Czyszczenie instalacji grzewczych z grzejnikami (no. 1500000200):

Srodek czyszczacy ROPULS do instalacji grzewczych jest neutralng substancjg chemiczng
powodujgca usuwanie typowych zanieczyszczen wystepujacych w instalacjach grzewczych z
grzejnikami, takich jak osady i zaskorupienia. Substancja ta moze zosta¢ zastosowana w
instalacjach wykonanych z dowolnych materiatow. Srodek czyszczacy ROPULS nie powinien
znajdowac sie w systemie przez czas dtuzszy niz 24 godziny. Uwzglednij tre$¢ karty substanciji
niebezpiecznych!

Oczyszczanie instalacji ogrzewania podtogowego lub powierzchniowego (no.
1500000201):

Srodek czyszczacy ROPULS do ogrzewan podtogowych jest neutralng substancjg chemiczng
powodujgca usuwanie typowych zanieczyszczen wystepujacych w ogrzewaniach podtogowych /
powierzchniowych, takich jak warstwy bakteryjne, bakterie oraz szlam. Substancja ta moze
zosta¢ zastosowana w instalacjach wykonanych z dowolnych materiatéw. Srodek czyszczacy
ROPULS nie powinien znajdowac sie¢ w systemie przez czas dtuzszy niz 24 godziny.

Uwzglednij tre$¢ karty substancji niebezpiecznych!

Konserwacja instalacji grzewczych (grzejniki i ogrzewanie podtogowe / powierzchniowe)
(no. 1500000202):

Srodek konserwacyjny ROPULS stuzy zapobieganiu korozji, tworzeniu sie osadow oraz
odgtoséw kottowych we wszelkich rodzajach wodnych instalacji grzewczych. Srodek moze
zosta¢ zastosowany w instalacjach wykonanych z dowolnego materiatu, i w potgczeniu zaréwno
z miekka, jak i twardg woda. Mieszanina jest bezbarwna i nieszkodliwa, po opréznieniu instalaciji
moze zosta¢ odprowadzona do kanalizacji wraz z wodg kottowa. Zastosowanie do instalacji
wody pitnej jest zabronione. Uwzglednij tre$¢ karty substancji niebezpiecznych!

3 Protokotowanie operacji przeptukiwania za posrednictwem ROPULS eDM

W celu sporzadzenia protokotu zastosowania srodkéw chemicznych ROCLEAN, konieczne jest
dysponowanie ROPULS eDM (patrz wyposazenie dodatkowe) lub odpowiednio doposazonego
urzgdzenia ROPULS.

W potgczeniu z aplikacjg ROPULS (Google Play-Store) mozliwe jest stworzenie protokotu
przeptukiwania w formacie PDF.

Montaz i budowe opisano w punkcie 2.1.

W celu przeptukiwania i rejestracji konieczne jest nacisniecie przycisku ROCLEAN (skrajnie po
prawej stronie).

Odpowiednie akcesoria mozna znalez¢ w katalogu gtéwnym lub na stronie
www.rothenberger.com

5 Utylizacja wody po przeptukiwaniu

Woda zastosowana do przeptukiwania moze by¢ skierowana do kanalizacji.
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1 Bezpecnostni pokyn
1.1 Obsluzny personal

S davkovaéem ROCLEAN Injektor sméji pracovat pouze osoby, které si precetli tento navod k
obsluze a porozuméli mu. Pfi obsluze je nutno obzvlasté prisné dodrzovat Specialni be-
zpec€nostni pokyny.
- Ridte se (daji obsazenymi v bezpegnostnich listech!
+ Ridte se bezpe¢nostnimi pokyny uvedenymi na lahvich ROCLEAN!

2 Instalace a obsluha B

Proplachovani topnych okruhtd se provadi ve tfech krocich:

Prvni krok: Mechanické vyc¢isténi systému (obrazek B1)

Vycisténi systému pomoci smési vody a vzduchu. Po tomto kroku postupu ¢isténi jsou potrubi
zbavena mechanickych necistot. Tim jsou odstranény ztraty ucinnosti zplisobené znecisténim.
Druhy krok: Chemické vycisténi systému (obrézek B2)

Chemickym ¢isténim se ze systému vyplachuji pfipadné zbytky necistot. Chemické &isténi navic
zpomaluje nové znecistovani systému a je zakladem pro naslednou konzervaci.

Treti krok: Konzervace systému (obrazek B13)

Chemikdlie vytvari na vnitini strané trubek ochrannou vrstvu, ¢imz zajistuje dlouho trvajici
ochranu systému.

ych okruhti a vodovodu pro zasobovani pitnou vodou

Ridte se pokyny uvedenymi v navodu k obsluze proplachovaciho kom-presoru
ROPULS/ ROPULS eDM!

Prvni krok — Mechanické vycisténi systému (obrazek B1):
Dbejte na to, aby paka ,Proplachovani / ROCLEAN" byla nastavena v poloze ,Proplachovani®.
Ridte se pokyny uvedenymi v ndvodu k obsluze proplachovaciho kompresoru
ROPULS/ROPULS eDM, jmenovité ,Proplachovani domovni instalace“.Proplachnuti systému
provedte zpGsobem popsanym v uvedeném navodu. Nasledné vypnéte proplachovaci kompre-
sor (stisknutim programového tlacitka ,Zapnout / vypnout“) a zavrete pfivod vody.
Druhy krok — Chemické vy¢isténi systému (obrazek B2):
Priprava:
= Pfimontujte davkova¢ ROCLEAN Injektor ve sméru pratoku k vodni vystupni strané
proplachovaciho kompresoru ROPULS.
= S proplachovacim kompresorem ROPULS se déle spoji pfipojka opatfena spojkou GK. Po
vyrovnani adaptéru pro lahev tak, aby tento sméfoval svisle dolud, se utdhne matice pfipo-
jovaci spojky GK.
= Poté spojte hadici pro pfivod tlakového vzduchu s boéni tlakovzdu$nou pfipojkou.
= Pfimontujte redukeni tlakovy ventil (pevné nastaveni: 2 bar) k vodni vystupni strané
proplachovaciho kompresoru ROPULS, a to rovnéz ve sméru pratoku. Dbejte na spravné
provedeni montaze (umisténi Sipky na redukénim tlakovém ventilu ve sméru pratoku).
Davkova¢ ROCLEAN Injektor se smi pouzivat pouze ve spojeni s redukénim tla-
kovym ventilem!

Za Ucelem zabezpeceni pitné vody musi byt pfed proplachovacim kompresorem zabu-
dovan potrubni nebo systémovy oddélova¢ odpovidajici pozadavkim normy DIN EN
1717!
= Otevrete ldhev ROCLEAN a namontuite ji na davkova¢ ROCLEAN Injektor. Lahev bez vika
se zaSroubuje do adaptéru.
Pfi nespravném pouziti mdze dochazet k Uniku kapaliny z lahve. Vyhybejte se
A kontaktu s touto kapalinou. PFfi nahodném kontaktu postupujte podle specialnich
bezpecnostnich pokynu!
= Nastavte paku ,Proplachovani / ROCLEAN* do polohy ,ROCLEAN®.
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=> Stisknéte programové tlacitko ,Zapnout / vypnout“. Kompresor automaticky naplini tlakovou
nadobu.

= Otevrete pfivod vody. Oteviete potrubni systém.

= Stisknéte programové tlacitko ,Voda a vzduch* (trvale) (ROPULS q, ROPULS eDM &l ).
Chemicky pripravek obsazeny v lahvi je pfivadén do protékajiciho objemového proudu. Pro-
ces je ukonéen tehdy, je-li lahev prazdna. U vétSich systém( muze byt pfipadné nutno
pouzit vice lahvi (fidte se udaji uvedenymi na lahvi).

Pfi vyméné lahve postupujte nasledujicim zpiisobem:

- Zavrete potrubni systém tak, aby ze systému nemohla vytékat voda.

— Stisknéte programové tlacitko ,Voda a vzduch* (trvale) (ROPULS ; ROPULS eDM &l )-
Pfivod tlakového vzduchu se tim zastavi.

— Poté zavrete pfivod vody.

— Odsroubujte prazdnou lahev a nahradte ji novou lahvi.

Pfi nespravném pouziti mize dochazet k uniku kapaliny z lahve. Vyhybejte se
A kontaktu s touto kapalinou. Pfi ndhodném kontaktu postupujte podle speciélnich
bezpecnostnich pokynu!

- Stisknéte programové tlacitko ,Voda a vzduch (trvale)* (ROPULS E ROPULS eDM &l )-

— Otevrete pfivod vody.

— Otevrete potrubni systém.

Chemicky pfipravek obsazeny v lahvi je pfivadén do protékajiciho objemového proudu. Proces

je ukoncen tehdy, je-li lahev prazdna.

= Zaviete potrubni systém.

=>» Stisknéte programové tlacitko ,Voda a vzduch* (trvale) (ROPULS q, ROPULS eDM &l )-
Pfivod tlakového vzduchu se tim zastavi.

= Doba pusobeni se urcuje v zavislosti na stupni znecisténi popt. podle predpist tykajici se
dezinfikovani vodovod( pro zasobovani pitnou vodou. Systém musi byt pro tento Gcel
uzavien.

= Po dokonéeni chemického ¢isténi vyplachnéte systém mechanicky, dokud v systému
nezlistane zadna chemicka latka (Viz ,Prvni krok — Mechanické vyc¢isténi systému®).

Tieti krok — Konzervace systému (topny okruh) (obrazek B3):

Viz kroky chemické vycisténi systému. Konzervaéni prostfedek zlstane v systému.

2.2 [ =Z]

Po dokonceni postupu davkovani musi byt davkova¢ ROCLEAN Injektor diikladné proplachnut
¢istou vodou (pro zajisténi funkeni bezpecnosti). Pfitom je nutno obzvlasté dbat na dikladné
vycisténi hadice (obrazek B42).

Za Ucelem vycisténi hadice (proplachovaci kompresor ROPULS pfitom jiz neni pfipojen k
¢isténému systémul!) nalijte vodu do vyplachnuté lahve. Pod vystup vstfikovaciho davkovace (na
pravé strané od proplachovaciho kompresoru ROPULS) postavte prazdnou nadobu (napf.
kbelik). Pfepnéte proplachovaci kompresor ROPULS do rezimu ROCLEAN, stisknéte pro-
gramové tlagitko (,Voda a vzduch* trvale) a otevrete pfivod Cerstvé vody. Vodu, ktera ze
vstfikovaciho davkovace vytece, zachytte prostfednictvim prazdné nadoby a zlikvidujte ji od-
vedenim do vypusti.

Pozor: Lahve vzdy zcela vyprazdnéte. Nikdy je nepouzivejte opakované!

Pfi pfepravé musi byt lahve oddéleny od vstfikovaciho davkovace!

2.3 Chemikalie

Dezinfekce vodovodu pro zasobovani pitnou vodou (no. 1500000157):

Dezinfekéni prostfedek ROPULS je prostfedek na bazi peroxidu vodiku, ktery je uréen k dezin-
fikovani vodovodu pro zasobovani itnou vodou. Neobsahuje chlér, je bez zapachu a je vhodny
pro v8echny materidly trubek.

Ridte se udaji obsazenymi v bezpe&nostnim listu.
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Pokyn podle pracovniho listu W291 sdruzeni DVGW

Dezinfekéni prostfedek je vhodny k ni¢eni Skodlivych mikroorganism@ podle pracovniho listu
W291 vydaného sdruzenim DVGW. Ma-li se provadét dezinfekce podle pracovniho listu W291
vydaného sdruzenim DVGW, je nutno zajistit, aby byly dodrzeny odpovidajici predpisy uvedené
v tomto pracovnim listu. Neni-li dezinfekci mozno provést prostrednictvim davkovace ROCLEAN
Injektor, musi byt provedena prostfednictvim o€kovaciho mista proplachovaciho kompresoru
ROPULS a externiho davkovaciho ¢erpadla (viz navod k obsluze proplachovaciho kompresoru
ROPULS, kapitola 6.4).

Ridte se (daji obsazenymi v bezpe&nostnim listu.

Cisténi topnych okruh s radiatory (no. 1500000200):

Cistici prostfedek ROPULS pro radiatorové topné okruhy je neutralni Sistici prostfedek, ktery je
uréen k chemickému odstrafovani typickych necistot v topnych okruzich s radiatory, jakymi jsou
usazeniny a ulpélé vrstvy. Je vhodny pro v§echny materialy trubek. Cistici prostfedek ROPULS
Reiniger by v systému nemél zGstavat déle nez 24 hodin.

Cisténi topnych okruhii s podlahovymi nebo plochymi topnymi télesy (no. 1500000201):
Cistici prostfedek ROPULS pro podlahové topné okruhy je neutrain &istici prostfedek, ktery je
uréen k chemickému odstraniovani typickych necistot v podlahovych topnych okruzich a v
topnych okruzich s ploSnymi télesy, jakymi jsou biofilmy, bakterie a usazené kaly. Je vhodny pro
v8echny materidly trubek. Cistici prostfedek ROPULS Reiniger by v systému nemél zlstévat
déle nez 24 hodin.

Ridte se daji obsazenymi v bezpe&nostnim listu.

Konzervace topnych okruhti (s radiatory, podlahovymi topnymi télesy a ploSnymi
topnymi télesy) (no. 1500000202):

Konzervaéni prostfedek ROPULS je prostfedek k zabranovani vzniku koroze, usazenin a
necistot zpusobujicich pfenos hluku ve v§ech druzich teplovodnich topnych systému. Je vhodny
pro v§echny materidly trubek a umozniuje pouziti jak v tvrdé, tak i v meékké vodé. Smés je
bezbarva a nejedovata, pficemz ji Ize likvidovat pfi vyprazdfiovani topeni spole¢né s topnou
vodou vypousténim do vefejné kanalizace. Prostfedek neni vhodny pro vodovody uréené k
zasobovani pitnou vodou.

Ridte se daji obsazenymi v bezpe&nostnim listu.

3 zaprotokolovani z proplachovani proces s ROPULS eDM

K zaznamenavani pouziti chemikalii ROCLEAN do protokolu potfebujete kompresor ROPULS
eDM (viz pfislusenstvi) nebo odpovidajicim zpusobem dodate¢né vybaveny pfistroj ROPULS.

Ve spojeni s aplikaci ROPULS (dostupnou prostfednictvim sluzby Google Play) mlzete vytvaret
protokoly se zaznamy o proplachovani jako soubory ve formatu PDF.

Montaz a konstrukce viz bod 2.1.

Provedeni proplachovéani s naslednym zaznamem vyzaduije stisknuti tlacitka ROCLEAN (zcela
vpravo).

4 PrisluSenstvi
Vhodné pfislu$enstvi najdete v hlavnim katalogu nebo na www.rothenberger.com

5 Likvidovat Vodu pouzitou

Vodu pouzitou pfi vyplachu lze bez problém( likvidovat vypousténim do kanalizace (jako
odpadni vodu).
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1 Giivenlik Talimatlari

1.1

isletme Personeli

ROCLEAN enjektdr (izerinde yalnizca bu kullanim kilavuzunu okumus ve anlamis olan personel
calisma yapabilir. Burada 6zellikle uzmanlarin su hususlara mutlak surette uymasi gerekir.

Emniyet bilgi formlarina uyulmasi!
ROCLEAN tipleri Gzerindeki emniyet talimatlarina uyulmasi!

2 Montaj ve isletme B

Isitma tesisatlarinin yikanmasi islemi (¢ asamada gergeklestirilir:
Birinci asama: Sistemin mekanik temizligi (Resim B1)

Sistemin su-hava karisimiyla temizlenmesi. Temizlik islemi sonrasinda tesisat borulari mekanik
olarak temiz hale getirilir. Kirlenmeden kaynakli verim kayiplari ortadan kaldirihr.

ikinci asama: Sistemin kimyasal temizligi (Resim B2)

Kimyasal temizlik sayesinde sistem, bulunmasi muhtemel kir kalintilarindan arindirilir. Kimyasal
temizlik, sistemin yeniden kirlenmesini yavaslatir ve daha sonra gergeklestirilecek koruma iglemi
icin hazirlik saglar.

Uclincii asama: Sistemin korunmasi (Resim B3)

Kimyasal maddeler, borularin i¢ ylzeyinde bir koruyucu tabaka olusturur ve sistemin uzun sdreli
olarak korunmasini saglar.

2.1

Isitma ve icme suyu tesisatlarinin yikanmasi

é ROPULS/ ROPULS kullanim kilavuzundaki talimatlara uyun!

Birinci asama - Sistemin mekanik temizligi (Resim B1):

"Yikama / ROCLEAN" kolunun "Yikama" konumunda oldugundan emin olun. ROPULS/ROPULS
eDM kullanim kilavuzunda yer alan "Ev tipi tesisatlarda yikama islemi" baslikli Sistemi burada
tarif edildigi gibi yikayin. Daha sonra (A¢/Kapat program tusunu kullanarak) yikama kompre-
sOriini kapatin ve su beslemesini kesin.

ikinci asama - Sistemin kimyasal temizligi (Resim B2):

On hazirlik:

>

>
>
>

ROCLEAN enjektdrii, ROPULS cihazinin su gikis tarafina akis yéniinde monte edin.

GK baglantisini ROPULS cihazina takin. Tip igin kullanilan adaptér pargasini dikey olarak
asadl dogru bakacak sekilde ayarlayin ve daha sonra GK baglantisindaki somunu sikin.
Basingl hava hortumunu, yan taraftaki basingh hava baglantisina takin.

Ayni sekilde basing disUriiclyU (sabit ayar: 2 bar) akis ydoninde ROPULS cihazinin su giris
tarafina monte edin. Montajin dogru olmasina (basing diisuriicu Gzerindeki ok isareti akis
yéniinde olmali) dikkat edin.

é ROCLEAN enjektdri yalnizca basing disuricu ile birlikte kullaniimahidir!

>

igme suyunun givenliginin saglanmasi igin yikama kompresériiniin giris tarafina gerekirse
DIN EN 1717'ye uygun bir boru ya da sistem ayirma Unitesi takilmaldir!

ROCLEAN tiplna agin ve ROCLEAN enjektériini monte edin. TUpl kapaksiz olarak adap-
tér pargasina déndulrerek takin.

ﬁ Yanhs kullanim durumunda tip igerisindeki sivi digari sizabilir. Bu siviya temas

v Vv v

etmeyin. Eger kazayla temas ederseniz &zel giivenlik talimatlarina uyun!

"Yikama / ROCLEAN* kolunu "ROCLEAN" konumuna getirin.
"A¢/Kapat" program tusuna basin. Kompresoér basing tankini otomatik olarak doldurur.
Su beslemesini agin. Tesisati agin.

"Su ve hava" program tusuna (strekli olarak) (ROPULS q, ROPULS eDM ) basin. Tip
icerisindeki kimyasal madde, akis igerisine karistirilir. Tp bosaldiginda islem sonlandirilir.
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Daha buytik tesisat sistemlerinde daha fazla sayida tlpe (tlpler Gzerindeki bilgilere dikkat
edin) ihtiyac duyulabilir.

Tup degisimi esnasinda asagidaki gibi hareket edin:

- Tesisat sistemini kapatarak suyun sistem digina ¢ikmasini énleyin.

— "Suve hava" program tusuna (sirekli olarak) (ROPULS ; ROPULS eDM :ﬂ) basin.
Bdylece basingh hava beslemesi kesilir.

— Daha sonra su beslemesini kapatin.

— Bos tupleri sékiin ve yenisiyle degistirin.

Yanlis kullanim durumunda tip igerisindeki sivi digari sizabilir. Bu siviya temas
{ i 5 etmeyin. Eger kazayla temas ederseniz 6zel glivenlik talimatlarina uyun!

- "Su ve hava" program tusuna (siirekli olarak) (ROPULS ~|, ROPULS eDM & ) basin.

— Su beslemesini agin.

— Tesisati agin.

Tup icerisindeki kimyasal madde, akis igerisine karistirilir. Tip bosaldiginda islem sonlandirilir.
Tesisati kapatin.

"Su ve hava" program tusuna (strekli olarak) (ROPULS q, ROPULS eDM :ﬂ) basin.
Bdylece basingh hava beslemesi kesilir.

Etkime suresi, kirlenme seviyesine ve igme suyu tesisatinin dezenfeksiyon islemine yonelik
dizenlemeye baglidir. Bu nedenle sistemin kapali halde bulunmasi gerekir.

Kimyasal temizleme islemi tamamlandiktan sonra, sisteme kimyasal madde kalmayana ka-
dar sistemi mekanik olarak yikayin (bashkl bakin ,Birinci asama - Sistemin mekanik
temizligi*).

Uciincii agama - Sistemin korunmasi (isitma tesisati) (Resim B3):

Baslikli bélimdeki bakin Sistemin kimyasal temizligi. Koruyucu madde sistem icerisinde kalir.
2.2 Temizlik B4

v

v vV

Dozajlama isleminin tamamlanmasindan sonra (islev glvenligi agisindan) ROCLEAN enjektor,
temiz su ile iyice yikanmalidir. Bu islem sirasinda hortumlarin temizligine (Resim B4) ézellikle
dikkat edilmelidir.

Hortumlarin temizligi igin (bu islem esnasinda ROPULS cihazi, temizlik yapilan sisteme baglh
olmamalidir!) Yikanarak temizlenen tiip icerisine su verin. Enjektor ¢ikisinin alt tarafina
(ROPULS cihazinin sag tarafinda) bos bir kap (6rn. kova) yerlestirin. ROPULS cihazini RO-
CLEAN uzerine yerlestirin, "Su ve hava" program tusuna (sirekli) olarak basin ve taze su
beslemesini devreye alin. Enjektdrden gikan suyu, bos kaba doldurun ve uygun bir gidere
bosaltin.

Dikkat: Tupleri daima timdiyle bosaltin. Yeniden kullanmayin!

Tupleri, nakliye esnasinda enjektérden ayirin!

2.3 Kimyasal maddeler

icme suyu tesisatlarinin dezenfeksiyonu (no. 1500000157):

ROPULS dezenfeksiyon maddesi, igme suyu tesisatlarinda kullanilan hidrojen peroksit bazli ste-
rilize edici bir maddedir. Klor icermez, kokusuzdur ve tim boru malzemeleri igin uygundur.
Emniyet bilgi formuna uyun.

DVGW W291 islem tablosuna yénelik aciklamalar

Sterilize edici madde, DVGW W291 igslem tablosuna uygun olarak sterilizasyon islemlerinde
kullanilabilir. DVGW W291 islem tablosuna uygun bir sterilizasyon igleminin gergeklestiriimesinin
gerekli oldugu durumlarda, islem tablosunda belirtilen bilgilere uygunluk saglanmaldir. Bu
kosulun ROCLEAN enjektorler vasitasiyla yerine getiriimesinin mimkin olmamasi durumunda,
sterilizasyon islemi ROPULS cihazinin enjeksiyon noktasindan harici bir dozajlama pompasi
kullanilarak (bkz. ROPULS Kullanim Kilavuzu Bélim 6.4) gerceklestirilir.

Emniyet bilgi formuna uyun.
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Radyatorler iceren isitma tesisatlarinin temizligi (no. 1500000200):

Radyator tesisatlarinda kullanilan ROPULS deterjan, radyatérler igceren isitma tesisatlarinda
biriken tortu, kabuklanma gibi tipik kirletici maddelerin kimyasal olarak ortadan kaldiriimasi igin
uygun yapida nétr bir temizlik maddesidir. Tim boru malzemeleri igin uygundur. ROPULS deter-
jan, sistem icerisinde 24 saatten fazla kalmamalidir.

Emniyet bilgi formuna uyun.

Yerden ve panel isitma tesisatlarinin temizligi (no. 1500000201):

Yerden isitma tesisatlarinda kullanilan ROPULS deterjan, yerden ve panel isitma tesisatlarinda
biriken biyolojik film, bakteri ve gamur gibi tipik kirletici maddelerin kimyasal olarak ortadan kal-
diriimasi i¢in uygun yapida nétr bir temizlik maddesidir. Tim boru malzemeleri igin uygundur.
ROPULS deterjan, sistem igerisinde 24 saatten fazla kalmamalidir.

Emniyet bilgi formuna uyun.

Isitma tesisatlarinin korunmasi (radyatérler ve yerden/panel i1sitma tesisatlan) (no.
1500000202):

ROPULS koruyucu madde, her tiirlii sicak su - 1sitma sisteminde paslanma, tortu ve kazan giir-
Ultisind ortadan kaldirmakta kullanilan bir maddedir. TiUm boru malzemeleri igin uygun olup
hem sert hem de yumusak suda kullanilabilir. Karigim renksiz ve zehirsiz olup, radyatoriin
bosaltiimasi esnasinda radyatér suyuyla birlikte genel kanalizasyon sistemine bosaltilabilir. Igme
suyu tesisatlari igin uygun degildir.

Emniyet bilgi formuna uyun.

Yikama islemine iligkin protokoliin ROPULS eDM ile hazirlanmasi

ROCLEAN kimyasallarinin kullanimina iliskin protokoliin hazirlanmasi igin bir ROPULS eDM
(bkz. Aksesuarlar) ya da uygun olarak donatilmis bir ROPULS cihazina gereksiniminiz vardir.

ROPULS (Google Play Store) uygulamasina baglanarak yikama islemine iliskin protokolli PDF
formatinda hazirlayabilirsiniz.

Montaj ve yapi i¢in bkz. Madde 2.1
Yikama ve kayit islemi igin (en sagdaki) ROCLEAN digmesine basiimalidir.

4 Aksesuarlar
Uygun aksesuarlari ana katalogda veya www.rothenberger.com adresinde bulabilirsiniz.

5 Durulama suyunun atilmasi

Yikama suyunun kanalizasyon (atiksu) kanalina bosaltiimasinda herhangi bir sorun yoktur.

TORKGE \ROTHENBERGER
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1 Biztonsagi utasitasok
1.1 Kezel6személyzet

A ROCLEAN fecskend6vel csak a hasznalati utasitas elolvasasa, megértése utan szabad dol-
gozni. Kulénésen a kilonleges biztonsagi utasitasokat kell szigortian betartani.

+ Biztonséagi adatlapokat figyelembe kell venni!
A ROCLEAN palackokon talalhaté biztonsagi utasitasokat be kell tartani!
2 Felszerelés és kezelés B

A fit6korok oblitése harom Iépésben térténik:
Elsé lépés: A rendszer mechanikai tisztitdsa (B1 kép)

A rendszer tisztitasa viz-levegd keverékkel. A csévezetékek a tisztitas utan mechanikailag mar
tisztak. A szennyez6dések miatti visszaesés a hatékonysagban megsznik.

Masodik Iépés: A rendszer veqyi tisztitdsa (B2 kép)

A vegyi tisztitas az esetleges szennyezédés maradvanyokat mossa ki a rendszerbdl. A vegyi
tisztitas lassitja a rendszer Ujbdli szennyezédését és megalapozza a rakdvetkezd tartdsitast.

Harmadik lépés: A rendszer tartésitdsa (B3 kép)
A vegyszer védoréteget képez a csévezeték belsé oldalan, amivel hosszu ideig védi a rendszert.

2.1 Flit6korok, ivoviz vezetékek oblitése
é A hasznalati utasitast be kell tartani ROPULS/ ROPULS eDM!

Elsé Iépés: A rendszer mechanikai tisztitasa (B1 kép):

UOgyeljen, hogy az ,Oblités / ROCLEAN” kar az ,Oblités” helyzetben legyen. Kévesse a

ROPULS/ROPULS eDM hasznalati utasitas fejezetének utasitasait (,Eplletgépészeti dblités”).

Oblitse at a rendszert az ottani utasitasok szerint. Végil kapcsolja ki az 6blité kompresszort (a

.Be / Ki” programgomb hasznalataval) és zarja el a vizet.

Masodik Iépés: A rendszer veqyi tisztitasa (B2 kép):

El6késziiletek:

= Szerelje fel a ROCLEAN fecskendét a ROPLUS vizkivezetd oldalara a folyas iranyaval
egyezden.

= A GK-csatlakozét ra kell kotni a ROPULS-ra. A palack adaptert merélegesen lefelé kell
igazitani, majd meg kell hizni a GK - csatlakozén az anyat.

= DRa kell kétni a siritett leveg6 tomlét az oldals6 siritett levegé csatlakozasra.

2 Szerelje fel a nyomascsokkentét is (fix bedllitas: 2 bar) folyasiranyban a ROPLUS vizbe-
meneti oldalara. Ugyeljen a helyes beszerelésre (a nyoméascsodkkenton a nyil a folyasiranyt
mutatja).

ﬁ A ROCLEAN fecskend6t csak a nyomascsokkentével egylitt szabad has-znalni!

Az ivéviz biztositasahoz az 6blité kompresszor elé adott esetben DIN EN 1717 szerint
megfeleld cs6- és rendszerlevalasztast kell beépiteni!

= Nyissa meg és szerelje a ROCLEAN fecskend6re a ROCLEAN palackot. A palackot fedél
nélkil az adapterbe kell csavarozni.

é Ha nem jol csindljak, a palackbdl folyadék Iéphet ki. Ne érjen hozza. Ha vélet-lenll
hozzaér, kovesse a kildnleges biztonsagi utasitasokat!

> Allitsa az ,Oblités / ROCLEAN” kart a ,ROCLEAN" helyzetbe.

= Hasznélja a ,Be / Ki” programgombot. A kompresszor automatikusan megtolti a
nyomastartalyt.

= Nyissa meg a vizet. Nyissa meg a vezetékrendszert.
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= Hasznalja a ,Viz és leveg8” programgombot (tartésan) (ROPULS E ROPULS eDM &l )- A
vegyszer a palackbol bekerll az ataramlé térfogataramba. Amikor a palack kitrdl, a fol-
yamat véget ér. Nagyobb rendszereknél, lehet, hogy t6bb palack is sziikséges (lasd a
palackon feltlintetett adatokat).

A palackcserét a kdvetkezoképpen kell végezni:

- Zérja el a vezetékrendszert, hogy ne johessen beldle viz.

— Hasznalja a ,Viz és leveg6” programgombot (tartésan) (ROPULS E ROPULS eDM (3] ). Ez
ledllitja a siritettleveg6-ellatast.

— Utana zarja el a vizet.

— Akilrilt palackot csavarozza le és tegye fel helyette az Gjat.

Ha nem ol csindljak, a palackbdl folyadék Iéphet ki. Ne érjen hozza. Ha vélet-lendl
hozzaér, kovesse a killdnleges biztonsagi utasitasokat!

-

_

- Haszndlja a ,Viz és levegd (tartésan)” programgombot (ROPULS F, ROPULS eDM & ).

— Nyissa meg a vizet.

— Nyissa meg a vezetékrendszert.

A vegyszer a palackbdl bekerll az ataraml6 térfogataramba. Amikor a palack kidril, a folyamat

véget ér.

=> Zarja el a vezetékrendszert.

= Hasznalja a ,Viz és leveg8” programgombot (tartésan) (ROPULS F, ROPULS eDM ). Ez
ledllitja a slritettleveg6-ellatast.

= A hat6id6 a szennyez&dés mértékétdl fiigg, ill. az ivovizvezetékekre fertétlenitésére vonat-
koz6 torvényi eldirasoktdl. A rendszert el kell hozza zarni.

= Akémiai tisztitas befejezése utan dblitse le a rendszert mechanikailag, amig nincs vegyi
anyag a rendszerben (Lasd a ,Els6 [épés: A rendszer mechanikai tisztitasa"“).

Harmadik Iépés -A rendszer tartdsitasa (fiit6kor) (B3 kép):
Lasd a: A rendszer vegyi tisztitdsa. A tartositoszer a rendszerben marad.
2.2 Tisztitas B4

Az adagolasi mivelet befejeztével a ROCLEAN fecskendét tiszta vizzel alaposan at kell ébliteni
(Gzembiztonsag). Kdzben kildn figyelni kell a témlék tisztitasara (B4 kép).

A tomlok tisztitasahoz (a ROPULS ekkor mar nem csatlakozik a tisztitando rendszerre!) Tegyen
vizet a kidblitett palackba. Allitson a fecskendd kimenete ala (a ROPULS jobb oldala) egy ures
edényt (pl. vodrot). A ROPULS-t allitsa ROCLEAN allasba, hasznalja a (,Viz és levegd (tar-
tédsan)”) programgombot és kapcsolja be a friss viz ellatast. A fecskendébdl kifoly6 vizet Ures
edényben fogja fel és 6ntse a lefoly6ba.

Figyelem: A palackot mindig teljesen ki kell Griteni. Nem szabad ujra felhasznalni!

Szallitaskor a palackokat a fecskendétél el kell kiiléniteni!

2.3 Vegyszerek

Ivovizvezetékek fertotlenitése (no. 1500000157):

A ROPULS fertétlenitészer hidrogénperoxid alapu ivoviz vezetékek csiratlanitdsara szolgalé
szer. Klérmentes, szagtalan, barmilyen anyagnal hasznalhaté.

Biztonsagi adatlapot figyelembe kell venni.

Megjegyzés: DVGW, W291 munkalap

A csiratlanitészer a DVGW W291 munkalap szerinti csiratlanitasra alkalmas. Ha a DVGW W291
munkalap szerinti csiratlanitast kell végezni, biztositani kell a munkalap tartalmanak betartasat.
Ha ez a ROCLEAN fecskend&vel nem lehetséges, akkor a csiratlanitast a ROPULS befecsken-
dezési helyén keresztll kiils6 adagolé szivattyuval kell végezni (lasd ROPULS hasznélati
utasitas, 6.4. fejezet).

Biztonsagi adatlapot figyelembe kell venni.
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Radiatoros f(it6korok tisztitasa (no. 1500000200):

A ROPULS radiatoros fiitékorokhdz valo tisztitdszere a radiatoros flitékorok jellemzé szenny-
ez6déseinek, lerakddasoknak, kéregképzodésnek vegyi eltavolitasara szolgalé semleges tis-
ztitészer. Barmilyen anyagnal hasznalhaté. A ROPULS tisztitészer nem maradhat 24 6randl
hosszabban a rendszerben.

Biztonsagi adatlapot figyelembe kell venni.

Padlé- és falfitésii flitokorok tisztitasa (no. 1500000201):

A ROPULS padlofiitéses flitékorokhoz valé tisztitoszere a padlo- és falfiitéses flit6korok jellem-
z6 szennyezddéseinek, biofilm, baktérium és iszap, vegyi eltavolitasara szolgalé semleges tis-
ztitészer. Barmilyen anyagnal hasznalhaté. A ROPULS tisztitészer nem maradhat 24 6randl
hosszabban a rendszerben.

Biztonsagi adatlapot figyelembe kell venni.

Flit6korok tartositasa (radiatoros, padlo- és falfiités) (no. 1500000202):

A ROPULS tartésitészere mindenféle melegvizes fiitérendszerben a korrdziod, lerakédasok, ka-
zanzajok elkerllésére szolgal6 szer. Minden anyaghoz hasznalhat6, kemény és lagy vizzel is
hasznalhat6. A keverék szintelen, nem mérgezé, a flités leeresztésekor a flitévizzel egyitt a
kommunélis csatornaba kerilhet. lvéviz vezetékekhez nem alkalmas.

Biztonsagi adatlapot figyelembe kell venni.
3 Az oblités dokumentalasa ROPULS eDM segitségével

A ROCLEAN vegyszerek dokumentalasahoz ROPULS eDM (lasd Tartozékok) vagy megfeleléen
felszerelt ROPULS-késziilék szilkséges.

A ROPULS alkalmazassal (Google Play-Store) egy(tt az éblitésrdl pdf formaban jegyzékényvet
készithet.

Osszeszerelést és felépitést lasd 2.1. pont.

Oblitéshez és a régzitéshez a ROCLEAN gombot kell hasznalni (egészen jobbra).

4 Kiegészitok
Megfeleld tartozékokat megtalal a f6 kataldégusban vagy a www.rothenberger.com oldalon.

5 Rendelkezésére a Oblit6viz

Az 6blitéviz gond nélkll a csatornaba (lefolyé vizzel) ereszthetd.
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OnacHocT!
To3un 3Hak Npeaynpexaasa 3a OnacHOCT OT JIMYHW HapaHABaHWUS.

Tosu 3Hak npegynpexanasa 3a ONacHOCT OT WeTn Ha UMYLLLECTBO U yBpeXaaHe Ha
OKOJlHaTa cpepja.

Mpu3ne kbM gencTBUE
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1 CneuuyanHu yka3aHus 3a 6e3onacHocT
1.1 O6cnyxBally nepcoHan

Mo nrxektopa ROCLEAN Tpsibea aa paboTaT camo nuua, KouTo ca npovenu n pasbpanu Tosa
PBKOBOACTBO 3a obcnyxBaHe. CneumnanynTe MHCTPYKUmmM 3a BGesonacHocT Tpsbaa Aa ce
crnasBaT 0COBEHO CTPUKTHO.

* CnasBante MHOPMALMOHHUTE NNUCTOBE 3a Be3onacHocCT!
+ CnasBaiTe cbBeTWTe 3a 6e3onacHocT 3a 6yTunkute ROCLEAN!

2 MoHTaX 1 o6cnyxBaHe B

M3nnakBaHeToO Ha OTOMNUTENHUTE BEPUMU CTaBa B TPU CTHIKM:
MbpBa cTbnka: MexaHM4HO NoYncTBaHe Ha cucTemarta (Purypa B1)

MouncTBaHe Ha cuctemaTa CbC CMeC BoAa - Bb3ayX. TPBGOHpOBO,D,I/ITe ca MeXaHU4yHO 4YncTu
cnej noYyncTeaHeTo. an/ILII/IHeHI/ITe OT 3aMbpcABaHUATa 38Fy6|/| Ha ereKTI/IBHOCT Ca OTCTpaHe-
HW.

BTopa cTbhka: XMMUYHO NoYncTeaHe Ha cuctemarta (durypa B2)

‘-lpes XUMUYHOTO No4YnucTBaHe ce nsnnakeaTt OT CUCTeMaTa Bb3MOXHU OCTaTbLUM OT 3aMbpcABa-
HUsi. XMMMYECKOTO novmcTBaHe 3abaBs HOBO 3aMbpcABaHe Ha cuctemarta U e oOCHoBa 3a Nno-
crneaBalloTo KoHcepBupaHe.

Tpeta ctbnka: KoHcepBupaHe Ha cuctemara (durypa B3)

XuMukanute 06pa3yBaT OT BbTpelwHaTa CTpaHa 3aunTeH crnovi u ce rpuxat 3a ,El'bﬂFOTpaVIHaTa
3aluTa Ha cuctemarta.

2.1 M3nnakBaHe Ha OTONJIUTESNTHU BEPUTU U TPLOM 3a NnUTENHa BoAa
é CnasBaiiTe pbKkoOBOACTBOTO 3a 06cnyxBaHe Ha ROPULS/ ROPULS eDM!

MbpBa cTbnka - MexaHUM4YHO NoYncTBaHe Ha cuctemarta (Purypa B1):

O6bpHeTe BHUMaHUWe, noctsT M3nnaksaHe / ROCLEAN" na e Ha no3vuums “Uannaksaxe”.

CnepBaiiTe MHCTPYKLMUTE Ha PbKOBOACTBOTO 3a ekcnnoataums ROPULS/ROPULS eDM B

rnaea ,[MpouncTBaHe npy goMallHa nHcTanauus“. NMpoyncTeTe cuctemarta, KakTo € onMcaHo

Tam. Hakpasi uskniouete komnpecopa 3a npomueaHe (HaTucHeTe nporpaMHus 6yToH

“Bkn/U3kn”) n cnpeTe nogaBaHeTo Ha Boaa.

BTopa ctbnka - XMMMYHO nNovynucTBaHe Ha cuctemara (Purypa B2):

MopgroTtoBkKa:

= MoHTupaiTe uxektopa ROCLEAN no nocokata Ha TeyeHne KbM OTBOpa 3a OTBEXAaHe Ha
BogaTa Ha ROPULS.

= ChbeanHUTenaT Ha Mapkydya ce cebp3sa ¢ ROPULS. ApantepbT 3a 6yTtunkata Tpsabea fa e
n3npaBeH BepTUKarHoO HaJony, Cref ToBa 3aBMHTETE raiikaTta Ha CbeMHUTENS 3a MapKy4a.

= CBbpXeTe MapKyya 3a CrbCTEH Bb3[yX CbC CTPaHWYHUS U3BO/ 3a CBbpP3BaHe Ha CrbCTEH
Bb3AyX.

= MoHTupaliTe CbLIO peayKTopa Ha HansAraHe (cpukcupana HacTporika: 2bar) no nocoka Ha
nebuTa oT cTpaHaTta Ha noaaBaHe Ha Bogata Ha ROPULS. BHumagaiiTe 3a npaBuiiHuUA
MOHTaX (CTpenkarta Ha pefykTopa Ha HarnsiraHeTo Mo nocoka Ha aebura).

ﬁ rxektopbT ROCLEAN TpsibBa Aa ce M3nonssa caMo BbB Bpb3ka C pefykTopa Ha

HansraHe!

3a 3awuTa Ha nuTeliHaTa Boaa TpsibBa eBeHT. [ja ce Brpaay npeay komnpecopa 3a

npomuBaHe B cboTBeTcTBUE ¢ DIN EN 1717 noaxoasiw paseguHuten 3a Tpbbute unm

cuctemaral

= OrtBoperte byTunkata ROCLEAN 1 5 moHTUpaiTe kbm urxektopa ROCLEAN. Bytunkata
6e3 Karnak ce 3aBMHTBa B aganTepa.

Mpu HenpaBunHa ynotpeba Te4HOCTTa MOXe Aa usnese ot bytunkaTa. LN3bareainte
KOHTakTa c Hesl. [Mpu crny4aeH KOHTakT, OObpHETE BHUMaHWE Ha creumaniute
cbBeTU 3a 6esonacHocT!

\ROTHENBERGER
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MpemecTteTe nocta ,MannaksaHe / ROCLEAN* B nosuuma ,ROCLEAN*.

HatucHeTe nporpamuusi 6yToH “Bkn/M3kn”. KomnpecopbT MbnHW pesepBoapa noj HansraHe
aBTOMaTWYHO.

OTBOpeTe nogaBaHETO Ha BoAda. OTBOpeTe pr6onpOBo,u,HaTa cucrtema.

S 2 2 7

HatucHeTe nporpamuusi 6yToH “Bopa n Bbagyx” (npoabmxkutenHo) (ROPULS E ROPULS

eDM S] Xumukanute B ByTunkarta ce nogasa ¢ nomollTa Ha aebuta. MpouecsT
3aBbpLUBA, KoraTo ByTunkaTta e npasHa. MNpw no-ronemMun cMcTeMmn eBeHTyarnHo ca
Heobxoaumu noseye GyTUNKM (OOBPHETE BHUMaHWE Ha AaHHUTE BbpXy OyTunkara).

Mpu cmsHa Ha 6yTUnKaTa NnpoueavpanTe, KakTo crnepBa:
- 3aTBopeTe TpbbONpoBOAHaTa cMCTEMA, Taka Ye Aa He MOXe Ja u3Teye Boaa OT cucTemara.
— HatucHete nporpamuuns 6yToH “Boaa v Bb3gyx” (npogbmkutenHo) (ROPULS F ROPULS
eDM & ). Taka ce cnupa nogaBaHETO Ha CrbCTEH Bb3ayX.
— Cnep ToBa nNpekbCcHeTe NojaBaHeTo Ha BOAa.
— Pa3sBuHTeTe nNpasHaTta GyTurka u s cMeHeTe ¢ HoBa GyTunka.
Mpun HenpaBunHa ynoTpeba Te4HOCTTa MOXe Aa u3nese ot bytunkarta. M3bsarsaiite
A KOHTaKTa c Hes. [Mpu criyyaeH KOHTakT, 06bpHeTe BHUMaHWe Ha cneuuanHute
cbBeTM 3a 6e3onacHocT!
- HaTtucHete nporpamHus 6yToH “Boaa v Bb3ayx (npoabmxkutenHo)” (ROPULS E ROPULS
epm &),
— OrtBopeTe nogaBaHeTo Ha Boda.
— OrtBoperTe TpbbONpoBOAHaTa cuctTeMa.

Xumukanute B GyTunkaTa ce nogasa c nomoluTa Ha Aebuta. MNpoluecsbT 3aBbpLLUBa, KOrato
GyTunkaTa e npasHa.

= 3artBopeTe TpbboOnNpoBogHaTa cuctema.
> HaTmcr:H‘eTe nporpamHus 6yToH “Boga v Bb3ayx” (npogbmkmtenyo) (ROPULS F, ROPULS
eDM &l ). Taka ce cnvpa nogaBaHETO Ha CrbCTEH Bb3ayX.

= Bpewme Ha Bb3genCcTBMe 3aBUCK OT CTENEHTa Ha 3aMbpCsiBaHe UIMu B CbOTBETCTBUE C
npaBuIHKKa 3a Ae3nHdekumns TppbonpoBoau 3a NuTeriHa Boaa. 3a uenTta cuctemara
TpsbBa Aa 6bae 3aTBOpEHa.

= Cref 3aBbpLUBaHe Ha XMMUYECKOTO NOYMCTBaHE NPOMMIATE cuCTEMaTa MexaHU4YHo, JoKaTo
B cUCTemaTa He ocTaHaT xumukanu (Buxre ctbnku [TbpBa cTbnka - MexaHnyHo
noYncTBaHe Ha cuctemara‘).

TpeTa cTbnka - KoHcepBupaHe Ha cucTeMara (ropewja oroniMrenHa Bepura) (Purypa B3):

BwxTe cTbnkn - XMIMMYHO NoYMCTBaHe Ha cuctemara. KOHcepBMpaLLlOTO CpeacTBo oCTaBa B
cucrtemarta.

2.2 MouucteaHe B4

Cnep npuviknoYBaHe Ha npoueca Ha go3upane, uixektopbT ROCLEAN Tpsbea ga 6bvae npoym-
CTeH obunHo ¢ yncTa Boaa (dhbyHKumoHanHa 6esonacHocT). [pu ToBa 06bpHETE cneuuanHo
BHUMaHVe BbpXy NOYUCTBAHETO Ha Mapky4a (cdurypa B4).

3a nounctBaHeTo Ha Mapkyya (npu ToBa ROPULS Beye He e cBbp3aH Beye KbM novncreaiiara
cucTtema!) Hanevite Boga B uannakHatata bytunka. [MNoctaBete npa3eH cba (Hanp. koda) nos
u3xona Ha uHxekTopa (aacHarta ctpaHa Ha ROPULS). Moctasete ROPULS Bbpxy ROCLEAN,
HaTucHeTe nporpaMHus 6yToH (“Boaa u Bb3ayx” NPOABLMKUTENHO) M BKIOYETE MOAaBaHETO Ha
yncta Boga. CbbepeTe manycHatata OT MHXEKTopa BoAa B Npa3HUsi CbA U U3nenTe B KaHanu-
3auusTa.

BHumaHnue: BuHaru usnpassante 6ytunkute msusano. Hukora He r usnonasaite MHOTOKpaTHo!

Mpw TpaHcnopTa GyTunkute TpsiGBa Aa ca OTAeNHo OT UHxekTopal
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[e3unHdekumnna Ha Tpb6onpoBoauTe 3a nuTterHa Boaa (Ne 1500000157):

[eanHdektaHTbT ROPULS e aesnHdekTaHT 3a Tpb6u ¢ nuTeliHa Boda, Bb3 OCHOBA Ha BOLO-
poaeH nepokcug. Tol e 6e3 cbabpkaHue Ha Xnop 1 6e3 MMpUC 1 e NoAXOoAsILL, 32 BCUYKN BUOO-
BE MaTepuanu 3a Tpbbu. Cnassaiite MHPOPMALMOHHUTE NUCTOBE 3a 6e30MacHOCT.

3abenexka DVGW paboten nuct W291

[e3nHdeKkTaHTbT e noaxoasiy 3a Ae3nHdgekuus B cbotBeTcTBre ¢ DVGW paGoTteH nuct W291.
Ako TpsibBa Aa ce n3BbPLUK Ae3nHbekums cbrnacHo DVGW pa6oteH nuct W291, tpsbea fa ce
rapaHTvpa, 4Ye CbOTBETHUTE pa3rnopenbu Ha paboTHMS NUCT ce cna3sBaT. AKO TOBa He e
Bb3MOXHO C nomoulTa Ha nHxektopa ROCLEAN, nesuHdekumusita TpssbBa Aa cTaHe ¢ nomoluta
Ha ROPULS v BbHLWHa fo3upalla noMna (BUxTe pbKoBOACTBOTO 3a paboTa ¢ ROPULS MNmasa
6.4). CnasBaiiTe MHOPMaLMOHHWTE NMCTOBE 3a 6e30nacHoCT.

MouncTeaHe Ha oTonnuTenHu Bepuru ¢ papuaropu (Ne 1500000200):

MounctBawwmaTt npenapat ROPULS 3a pagnaTopHu OTONNMTENHM BEPUNM € HeYyTparieH no-
YMCTBALL, Mpenapar 3a XMMUYHO OTCTPaHsIBaHE Ha CTaHAAPTHU 3aMbPCUTENM B OTOMUTENTHU
BEpPUry ¢ paguaTopu, KaTo oTnaraHusi U Hakunu. Toi e noaxoasily 3a TpbOU OT BCsIKakBU MaTe-
pvanu. MouncteawumsaT npenapat ROPULS He TpsibBa fa npecTosiBa noseye oT 24 Yaca B cu-
ctemarta. CnassaiTe UHpOPMaLIMOHHNTE NMCTOBE 3a 6e30MacHOCT.

MouyncTBaHe Ha OTONNUTENHM BEPUIM C NOAOBMU M naHenHu otonneHus (Ne 1500000201):

MouncTBawwmat npenapat ROPULS 3a nogoBu oTONNUTENHN BEPUTN € HeyTparieH NoYncTBaLy
npenapar 3a XMMW4HO OTCTpaHsiBaHe Ha CTaHAAPTHW 3aMbPCUTENN B NOAOBW/MAHENHN OTOMNMU-
TENHU Bepuru, kato bruodmnmu, 6akrepum n ytaku. Toln e noaxogsiy, 3a Tpbbu OT BCsKakeu
maTepuanu. Mouncteawmat npenapat ROPULS He Tpsibea aa npecTosiBa noseve oT 24 yaca B
cuctemara. Cnassante MHPOPMaLMOHHMTE NNCTOBE 3a 6e30MacHOCT.

KoHcepBupaHe Ha oTonnuTenHu Bepuru (pagmaTopu n nogoBu/naHenHn oronnenuns) (Ne
1500000202):

KoHcepsupaloto cpeactso ROPULS e npenapat 3a npeBeHUMst OT KOPO3usi, OTfaraHus u Ko-
TENHW LWYMOBE OT BCSIKaKBM BUAOBE OT OTONSIMTENHATa cucTema c ropella Boaa. Toi e noaxo-
s, 32 TpbOU OT BCsIKaKBM BUAOBE MaTepuanu, KakTo v B TBbpae unu meka Boaa. Cmecrta e
6e3LBeTHa U HEOTPOBHA Y MPX U3TOYBAaHe Ha OTONNMUTENHaTa cucTema ce U3XBbprs, 3aefHO C
oTonnuTenHaTa Bofa B KOMyHanHaTa kaHanusaums. He e nogxopsiia 3a nuteiiHa Boga. Cna-
3BaliTe MHOPMaLIMOHHNTE NCToBe 3a Be3onacHoCT.

3 [poTokonupaHe Ha npoueca Ha npomusade ¢ ROPULS eDM

3a npoTokonupaHeTo Ha ynoTtpebaTta Ha xumukanvu ROCLEAN ce Hyxaaete ot ROPULS eDM
(BWXXTE NpUHaAnexHocTy) unu nogxoasio obopyasaH ypeg ROPULS.

C npunoxenneto ROPULS (Google Play-Store) moxeTe aa cbcTaBuTE NPOTOKON 3@ NPOMUBA-
HeTo, nog cdopmata Ha PDF caiin.

3a MOHTax M u3rpaxxgaHe BUXTe Touka 2.1.
3a npomuBaHe 1 3anuc Tpsbea Aa 6vae HaTucHaT 6yToHbT ROCLEAN (Haii-oTasicHo).

4 TexXHU4YeCKU NPUHAANEXHOCTH

MoxeTe ga HamepuTe NoaXOAsLLY aKCecoapy B OCHOBHUS KaTanor Unv Ha
www.rothenberger.com

5 U3xBbLpNsHeTO BoAgaTta 3a usnmnakBaHe

M3xBBbpnsHeTo BoAaTa 3a U3nnaksaHe B KaHanusauusita (oTnagbyHu Boam) e 6eanpobnemHo.
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Identificatoarele din acest document:

Atentie!
Acest simbol avertizeaza impotriva posibilelor prejudicii materiale sau poluari ale
mediului.

Pericol!
Acest simbol avertizeaza impotriva posibilelor vatamari de persoane.
[ ]
=>» Solicitare a unor actiuni
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1 Indicatii de securitate speciale

1.1 Personalul de operare

Cu injectorul ROCLEAN pot lucra numai persoanele, care au citit si inteles acest manual de
utilizare. Totodata trebuie respectate cu strictete indicatiile de securitate speciale.

» Acordati atentie fiselor cu datele de siguranta!
» Acordati atentie indicatiilor de securitate de pe sticlele ROCLEAN!
2 Instalarea si operarea B

Spalarea circuitelor de incalzire se realizeaza in trei pasi:
Primul pas: Curatarea mecanica a sistemului (imaginea B1)

Curatarea sistemului cu apa — amestec de aer. Conductele de teava sunt curatate mecanic
dupa curatare. Pierderile cauzate de impuritati sunt inlaturate.

Al doilea pas: Curatarea chimica a sistemului (imaginea B2)

Prin curatarea chimica sunt curatate posibilele resturi de impuritati din sistem. Curatarea chimica
incetineste o noua murdarire a sistemului si este baza pentru conservarea urmatoare.

Al treilea pas: Conservarea sistemului (imaginea B3)

Substanta chimica formeaza un strat de protectie pe partea interioara a tevii si asigura o
protectie persistenta a sistemului.

é Acordati atentie manualului de utilizare ROPULS/ ROPULS eDM!

Primul pas - Curatarea mecanica a sistemului (imaginea B1):

Aveti in vedere, ca parghia ,Spalare / ROCLEAN" sa fie pe pozitia ,Spalare“. Urmati instructiuni-

le din manualul de utilizare ROPULS/ROPULS eDM ,Spalarea la instalarea casei“.Spalatj si-

stemul asa cum este descris. Apoi, deconectati compresorul de spalare (actionarea tastei-

program ,Pornit / Oprit,) si opriti alimentarea cu apa.

Al doilea pas - Curatarea chimica a sistemului (imaginea B2):

Pregatirea:

= Montati injectorul ROCLEAN fn directia de curgere pe partea de iesire a apei ROPULS.

= Racordul GK este conectat cu ROPULS. Aliniati adaptorul pentru flacon perpendicular in
jos, apoi strangeti ferm piulita de racordul GK.

= Conectati furtunul de aer comprimat cu racordul lateral pentru aer comprimat.

= De asemenea, montati reductorul de presiune (reglaj fix: 2bari) in directia de curgere pe par-
tea de intrare a apei ROPULS. Acordati atentie montajului corect (sageata pe reductorului
de presiune n directia de curgere).

é Injectorul ROCLEAN poate fi utilizat numai in combinatie cu reductorul de presiune!

Pentru asigurarea apei potabile trebuie ncorporat un separator de tevi sau de sistem
corespunzator inaintea compresorului de spalare, dupa caz, conform DIN EN 1717!

= Deschideti flaconul ROCLEAN si montati-I pe injectorul ROCLEAN. Flaconul fara capac este
fnsurubat Tn adaptor.
in caz de utilizare gresita, este posibild scurgerea de lichid din flacon. Evitati contac-
{ f 5 tul cu acesta. Daca atingeti, aveti in vedere indicatiile de securitate speciale!
Asezati parghia ,Spalare / ROCLEAN® in pozitia ,ROCLEAN".
Actionatj tasta-program ,Pornit / Oprit“. Compresorul umple automat recipientul de presiune.
Deschideti alimentarea cu apa. Deschideti sistemul de conducte.

Actionati tasta-program ,Apa si aer” (permanent) (ROPULS E ROPULS eDM &l ). Sub-
stanta chimica din flacon este adaugata la debitul volumic care curge. Procesul este in-

v Vv ¥
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cheiat, daca flaconul este gol. La sistemele mai mari sunt necesare mai multe flacoane
(acordati atentie indicatiilor de pe flacon).

La schimbarea flaconului procedati dupa cum urmeaza:

- Tnchideti sistemul de conducte, astfel incat sa nu mai curgs apa din sistem.

—  Actionaj tasta-program ,Apa si aer (permanent) (ROPULS ~, ROPULS eDM &l ). Alimen-
tarea cu aer comprimat este oprita in acest fel.

— Apoi inchideti alimentarea cu apa.

— Desurubati flaconul gol si inlocuiti-l cu unul nou.

in caz de utilizare gresita, este posibila scurgerea de lichid din flacon. Evitati contac-
tul cu acesta. Daca atingeti, aveti in vedere indicatiile de securitate speciale!

- Actionati tasta-program ,Apa si aer (permanent)” (ROPULS q, ROPULS eDM &l )-
— Deschideti alimentarea cu apa.
— Deschideti sistemul de conducte.

Substanta chimica din flacon este adaugata la debitul volumic care curge. Procesul este inchei-
at, daca flaconul este gol.

= inchideti sistemul de conducte.
2 Actionatj tasta-program ,Apa si aer (permanent) (ROPULS ~, ROPULS eDM &l ). Alimen-
tarea cu aer comprimat este oprita in acest fel.

= Durata de actiune in functie de gradul de murdarire, respectiv corespunzator sistemului de
reglare pentru dezinfectarea conductelor de apa potabila. Sistemul trebuie sa fie inchis.

= Dupa finalizarea curatarii chimice, spalati mecanic sistemul pana cand nu mai exista pro-
duse chimice in sistem (A se vedea ,Primul pas - Curatarea mecanica a sistemului*).

Al treilea pas - Conservarea sistemului (circuit de incalzire) (imaginea B3):

A se vedea pasii Curatarea chimica a sistemului. Substanta de conservare raméane in system.

2.2 Curatarea B4

Dupa incheierea procesului de dozare, injectorul ROCLEAN trebuie spalat temeinic cu apa cu-
rata (siguranta in functionare). Totodata acordati atentie curatarii furtunului (imaginea B4).
Pentru curatarea furtunului (ROPULS nu mai este racordat la sistemul care curatal) Introduceti
apa in flaconul spalat. Sub iesirea injectorului (partea din dreapta ROPULS) asezati un recipient
gol (de ex. galeata). Setati ROPULS pe ROCLEAN, actionatj tasta-program (,Apa si aer per-
manent) si conectati alimentarea cu apa proaspata. Colectati apa care se scurge din injector cu
ajutorul unui recipient gol si evacuati prin scurgere.

Atentie: intotdeauna goliti complet flacoanele. Nu le reutilizatj!

Flacoanele trebuie separate de injector in timpul transportului!

2.3 Substante chimice

Dezinfectarea conductelor de apa potabila (no. 1500000157):

Dezinfectantul ROPULS este o substanta de dezinfectie pe baza de apa oxigenata pentru con-
ductele de apa potabila. Nu contine clor, nu are miros si este adecvat pentru toate materialele
brute.

Acordati atentie fisei cu datele de siguranta.

Indicatie DVGW foaia de lucru W291

Substanta de dezinfectie este adecvata pentru dezinfectie conform DVGW foaia de lucru W291.
Daca trebuie executata dezinfectia conform DVGW foaia de lucru W291, trebuie sa va asigurat,
ca sunt respectate prescriptiile corespunzatoare ale foii de lucru. Daca acest lucru nu este
posibil cu ajutorul injectorului ROCLEAN, dezinfectia trebuie realizata prin locul de insamantare
al ROPULS si pompa externa de dozare (a se vedea manualul de utilizare ROPULS capitolul
6.4).

Acordati atentie fisei cu datele de siguranta.
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Curatarea circuitelor de incalzire cu radiatoare (no. 1500000200):

Curatatorul ROPULS pentru circuitele de incalzire cu radiatoare este un curatator neutru pentru
nldturarea chimica a impuritatilor tipice, precum depuneri si cruste, din circuitele de incalzire.
Este adecvat pentru toate materialele brute. Curatatorul ROPULS nu ar trebui sa fie mai mult de
24 ore in sistem.

Acordati atentie fisei cu datele de siguranta.

Curatarea circuitelor de incalzire cu sistem de incalzire in pardoseala sau sistem de
incalzire superficiala (no. 1500000201):

Curatatorul ROPULS pentru circuitele de Tncalzire a pardoselii este un curatator neutru pentru
nldturarea chimica a impuritatilor tipice precum biofilm, bacterii si acumulari de namol din
circuitele de incalzire a pardoselii / circuitele de incalzire superficiald. Este adecvat pentru toate
materialele brute. Curatatorul ROPULS nu ar trebui sa fie mai mult de 24 ore in sistem.
Acordati atentie fisei cu datele de siguranta.

Conservarea circuitelor de incalzire (radiatoare si sisteme de incalzire a pardoselii /
sisteme de incélzire superficiala) (no. 1500000202):

Substanta de conservare ROPULS este o substanta pentru evitarea coroziunii, depunerilor si
zgomotelor din cazan n toate tipurile de sisteme de incalzire cu apa calda menajera. Este
adecvata pentru toate materialele brute si poate fi utilizata atat in apa dura cat si in apa
dedurizata. Amestecul este incolor si neotravitor si este eliminat ca deseu cu apa pentru
incalzire in apa uzata la golirea sistemului de incalzire. Nu este adecvata pentru conductele de
apa potabila.

Acordati atentje fisei cu datele de siguranta.

3 Protocolarea procesului de spalare cu ROPULS eDM

Pentru protocolarea utilizarii substantelor chimice ROCLEAN necesitati un ROPULS eDM (a se
vedea accesoriile) sau un aparat ROPULS dotat corespunzator.

in combinatie cu aplicatia ROPULS (Google Play-Store) puteti crea un protocol al spalarii ca
PDF.

Montajul si structura a se vedea punctul 2.1.
Pentru spélare si inregistrare trebuie actionata tasta ROCLEAN (cea mai din dreapta).

Puteti gasi accesorii adecvate in catalogul principal sau pe www.rothenberger.com

5 Eliminarea de spalatura de vase

Eliminarea ca deseu a apei de spalare prin canalizare (apa uzata) prezinta probleme.

\ROTHENBERGER

ROMANIAN 61



Sisu Lehekiilg
1 Spetsiaalsed ohutuSjUhISed..........ccciiirirmirsiinri s 63
1.1 (@ 0= - =1 (o o SRS 63
2 Paigaldus ja kasutamine (B)......cccorusrrrmmnssmmsssmsssnnnssnss s s s s sss s s s sssssnsnes 63
2.1 Kutteringide ja joogiveelhenduste l0putaming..........cccvvieeriieiiiiieene e 63

2.2 PUh@staming (B4)........ooo o 64
2.3 (NG 1011 T To T PSPPSR UTUPOUPROE 64
Koostage ROPULS eDM-iga loputusest protoKoll .........cccuerinsmmsissnsnsssmsssssssssssessssssans 65
4 Tarvikud.........ccueemrieniianns
5 Loputusvee utiliseerida

Tahistused kdesolevas dokumendis:

Oht!
See mark hoiatab inimkahjude eest.

' Tahelepanu!
e See mark hoiatab materiaalsete kahjude voi keskkonnakahjude eest.

= Uleskutse tegevusteks

\(ROTHENBERGER

62 EESTI KEEL



1 Spetsiaalsed ohutusjuhised
1.1 Operaatorid

An dem ROCLEAN Injektor diirfen nur Personen arbeiten, die diese Bedienungsanleitung gele-
sen und verstanden haben. Dabei sind insbesondere die Speziellen Sicherheitshinweise strikt
zu beachten.

» Jargida ohutuskaarte!
» Jargida ROCLEAN pudelitel toodud ohutusjuhiseid!
2 Paigaldus ja kasutamine B

Kitteringe saab loputada kolme sammuga:
Esimene samm: Siisteemi mehaaniline puhastus (pilt B1)

Sisteemi puhastus vee-6hu seguga. Toruithendused on parast mehaanilist puhastust puhtad.
Slsteemi tohususe langust pohjustav mustus on kdrvaldatud.

Teine samm: Slsteemi keemiline puhastus (pilt B2)

Keemilise puhastuse kaigus loputatakse siisteemist valja mustuse voimalikud jaagid. Keemiline
puhastus aeglustab slisteemi maérdumise protsessi ja see on jargneva konserveerimisprotse-
duuri aluseks.

Kolmas samm: Slsteemi konserveerimine (pilt B3)
Torude sisekuljel moodustavad kemikaalid kaitsekihi, mis tagab slisteemi pikaajalise kaitse.

2.1 Kiitteringide ja joogiveeiihenduste loputamine
é Jargida ROPULS/ROPULS eDMi kasutusjuhendit!

Esimene samm - siisteemi mehaaniline puhastus (pilt B1):

Jalgige, et kang ,Splilen / ROCLEAN“ (,Loputa/ROCLEAN® oleks asendis ,Spllen” (,Loputa®).
Jéargige kasutusjuhendi ROPULS peatukis ,Spllung bei Hausinstallation” (,Majapidamisslstee-
mi loputus®). Loputage slisteemi vastavalt kirjeldusele. Seejarel lllitage loputuskompressor vélja
(vajutage programminuppu ,Ein/Aus” (,Sisse/vélja“)) ja sulgege vee pealevool.

Teine samm - siisteemi keemiline puhastus (pilt B2):

Ettevalmistus:

= Monteerige ROCLEAN injektor voolusuunas ROPULS:I vee véljavoolu kdiljele.

= GK-uhendus liidetakse ROPULSiga. Kui adapter on pudeli jaoks vertikaalselt allapoole su-
unatud, keerata GK-lihenduse mutter kinni.

> Uhendada surushuvoolik kiilgmise surudhuiihendusega.

= Monteerida ka réhureduktor (fikseeritud seadistusvaartus: 2 bar) voolu suunas ROPULSI
vee sissevoolu kiiljele. Jalgida, et paigaldus oleks korrektne (réhureduktoril olev nool peab
naitama voolusuunas).

é ROCLEAN injektorit tohib kasutada tksnes koos réhureduktoriga!

Vastavalt DIN EN 1717 peab enne loputuskompressorit olema joogiveekaitseks pai-
galdatud vastav toru- voi siisteemieraldi!

= ROCLEAN - avage pudel ja paigaldage ROCLEAN injektori klllge. Pudel kruvitakse ilma
korgita adapteri kiilge.

Véaarkasutamise korral voib pudel hakata lekkima. Valtige lekkevedelikuga kokku-
puudet. Juhusliku kokkupuute korral jargige eriohutusjuhiseid!
= Viia kang ,Spllen / ROCLEAN" (,Loputa / ROCLEAN") asendisse ,ROCLEAN".

= Vajutada programminuppu ,Ein / Aus*” (,Sisse/vélja“). Kompressor taidab survemahuti auto-
maatselt.

= Avage vee pealevool. Avage torustikusiisteem.
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= Hoidke programminuppu ,Wasser und Luft*(,Vesi ja 6hk")(ROPULS E ROPULS eDM &l )
pikalt all. Pudelis olev keemia lisatakse labivoolavasse voolu. Protseduur on I&bi, kui pudel
on tuhi. Suuremate siisteemide puhul on lldiselt vaja rohkem pudeleid (jargida pudelil
toodud andmeid).

Toimide pudelivahetuse korral jargmiselt:

- Sulgeda torustikusiisteem, et vesi ei saaks slisteemist valja voolata.

— Hoidke programminuppu ,Wasser und Luft" (,Vesi ja 6hk“)(ROPULS ; ROPULS eDM (Z) )
pikalt all. Seelabi peatatakse surudéhu pealevool.

— Seejérel sulgege vee pealevool.

— Kruvige tiihjad pudelid killjest ara ja asendage uue pudeliga.

Véaarkasutamise korral voib pudel hakata lekkima. Valtige lekkevedelikuga kokku-
puudet. Juhusliku kokkupuute korral jérgige eriohutusjuhiseid!

[~
2

- Hoidke programminuppu ,Wasser und Luft“(,Vesi ja 6hk")(ROPULS F, ROPULS eDM & )
pikalt all.

— Avage vee pealevool.

— Avage torustikusisteem.

Pudelis olev keemia lisatakse labivoolavasse voolu. Protseduur on 1abi, kui pudel on tihi.

= Sulgege torustikusiisteem.

=> Hoidke programminuppu ,Wasser und Luft*(,Vesi ja 6hk")(ROPULS F ROPULS eDM & )
pikalt all. Seelabi peatatakse surudhu pealevool.

= Toimeaeg sobltub mustusastmest véi vastavalt joogiveetihenduse desinfitseerimise regulee-
rimiselt. Selleks tuleb torustikusiisteem sulgeda.

=> Pérast keemilise puhastamise I6petamist loputage siisteem mehaaniliselt, kuni sisteemis
pole rohkem kemikaale (Vt samme ,Esimene samm - siisteemi mehaaniline puhastus®).

Kolmas samm - siisteemi konserveerimine (kiittering) (pilt B3):
Vit samme susteemi keemiline puhastus. Konserveerimisvahend jaab susteemi.
2.2 Puhastamine B4

Parast doseerimisprotseduuri tuleb ROCLEAN injektor hoolega puhta veega labi loputada
(funktsiooni ohutuseks). Sealjuures jélgida spetsiaalselt voolikute puhastust (pilt B4).

Voolikute puhastamiseks (ROPULS pole enam puhastatava slsteemiga (ihendatud!) Lisada
vesi loputatud pudelisse. Asetada injektori véljavoolu (ROPULSI parem kiilg) alla tihi mahuti (nt
amber). Asetada ROPULS ROCLEANI peale, vajutada programminuppu (hoida ,Wasser und
Luft“ (,Vesi ja 6hk") pikalt all) ning lllitage puhta vee pealevool sisse. Koguda injektorist véljuv
vesi tihja mahutisse ja visata &ravoolu.

Té&helepanu: Tihjendada pudelid alati taielikult. Mitte kasutada uuesti!

Pudelid tuleb injektorist eraldada transportimise ajaks!

2.3 Kemikaalid

Joogiveetorustiku desinfitseerimine (no. 1500000157):

ROPULS:I desinfitseerimisvahend on joogiveetorustiku desinfektsioonivahend, mis p&hineb
vesinikperoksiidil. See ei sisalda kloori ning on I6hnatu ja sobib koikidele torumaterjalidele.
Jérgida ohutuskaarti.

DVGW té6lehe W291 juhis

Desinfektsioonivahend on mdeldud vastavalt DVGW t&6lehele W291 desinfitseerimiseks. Kui
desinfitseerimine tuleb viia |&bi vastavalt DVGW té6lehele W291, tuleb tagada, et kindlasti pee-
takse kinni to6lehel toodud andmetest. Kui ROCLEAN injektori abiga pole see vdimalik, tuleb
desinfitseerimiseks kasutada ROPULSI pihustuskohta voi vélist doseerimispumpa (vt ROPULSI
kasutusjuhendi peatiikki 6.4).

Jérgida ohutuskaarti.
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Radiaatoritega kiitteringide puhastamine (no. 1500000200):

ROPULSI puhastusvahend radiaatoritega kiitteringidele on neutraalne puhastusvahend radiaa-
toriga kutteringides esineva tlupilise mustuse, nagu jaékide ja lubjakivi keemiliseks kdrvalda-
miseks. See sobib kdikidele torumaterjalidele. ROPULSI puhastusvahendit ei tohi jatta slisteemi
kauemaks kui 24 tunniks.

Jérgida ohutuskaarti.

Poranda- ja pinnakiittega kiitteringide puhastamine (no. 1500000201):

ROPULSI puhastusvahend porandakiittega kitteringidele on neutraalne puhastusvahend
pdranda/pindade kitteringides esineva tllpilise mustuse, nagu bioloogiliste kilede, bakterite ja
muda keemiliseks kdrvaldamiseks. See sobib kdikidele torumaterjalidele. ROPULSI puhastus-
vahendit ei tohi jatta slisteemi kauemaks kui 24 tunniks.

Jérgida ohutuskaarti.

Kiitteringide konserveerimine (radiaatorid ja poranda-/pinnakiittesiisteemid) (no.
1500000202):

ROPULS:I konserveerimisvahend on korrosiooni, setete ja katlamira véaltimise vahend igasugust
tllpi soojavee-kitteslisteemides. See sobib kdikidele torumaterjalidele ja seda saab kasutada
nii pehmes kui ka karedas vees. Segu on varvitu ja mittemUrgine ning selle voib visata koos
kitteveega avalikku aravooluvette parast kittesiisteemi tiihjendamist. Ei sobi joogiveetorustike
jaoks.

Jérgida ohutuskaarti.
3 Koostage ROPULS eDM-iga loputusest protokoll

ROCLEAN kemikaalide kasutamise kohta protokolli koostamiseks on vaja ROPULS eDM (vt tar-
vikud) voi vastavalt tagantjarele lisatud ROPULS-seadet.

ROPULS:I rakenduse (Google Play pood) abiga saate esitada loputusprotokolli PDF-vormingus.
Paigaldus ja pUstitus, vt punkt 2.1.
Loputuseks ja Glesmarkimiseks tuleb vajutada klahvi ROCLEAN (téielikult paremal).

4 Tarvikud
Sobivad tarvikud leiate pdhikataloogist voi aadressilt www.rothenberger.com

5 Loputusvee utiliseerida

Loputusvee voib visata kanalisatsiooni (aravoolu)
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Specialios saugos nuorodos
1.1 Valdymo personalas

Su ROCLEAN injektoriumi turi dirbti tik Sig naudojimo instrukcijg perskaite ir gerai suprate as-
menys. Taip pat batina grieztai laikytis specialiy saugos nuorody.

» Laikytis saugos duomeny lape pateikiamy nurodymy!

» Laikytis saugos nuorody, pateikty ant ROCLEAN buteliy!

rengimas ir haudojimas B

Sildymo sistemy plovimas atliekamas trimis Zingsniais:
Pirmasis Zingsnis: Mechaninis sistemy valymas (B1 paveikslélis)

Sistemy valymas vandens-oro mi$iniu. Po valymo vamzdynai yra mechaniskai Svaras. Taip
pasalinamas neSvarumy sukeltas efektyvumo praradimas.

Antrasis zingsnis: Cheminis sistemy valymas (B2 paveikslélis)

Atliekant cheminj valymag i$ sistemos i$plaunami galimi neSvarumy likuciai. Po cheminio valymo
sistemos bus vél uztersta léciau, tai — po to einancio konservavimo pagrindas.

Trediasis zingsnis: Sistemos konservavimas (B3 paveikslélis)

Cheminés medziagos vamzdziy vidinéje puseéje sudaro apsauginj sluoksnj ir uztikrina ilgalaike
sistemos apsauga.

2.1 Geriamojo vandens vamzdyny ir Sildymo sistemy plovimas

é Laikykités ROPULS/ROPULS eDM naudojimo instrukcijos!

Pirmasis zingsnis. Mechaninis sistemy valymas (B1 paveikslélis):

Stebékite, kad svirtis ,Plauti/ ROCLEAN® baty nustatyta j padétj ,Plauti“. Laikykités ROPULS

naudojimo instrukcijoje, ,Plovimas jrengus namuose“.Plaukite sistema kaip aprasyta. Tada

iSjunkite plovimo kompresoriy (spauskite programuojamajj mygtuka ,Jjungti / iSjungti) ir atjunkite

vandens tiekima.

Antrasis Zingsnis. Cheminis sistemy valymas (B2 paveikslélis):

Pasirengimas:

= Sumontuokite ROCLEAN injektoriy prie ROPULS vandens i$leidimo pusés, tekéjimo kryp-
timi.

= Jungtis GK yra sujungta su ROPULS. Butelio adapteris turi bati nukreiptas tiesiai Zemyn,
tada suverzkite GK jungties verzle.

= Prijunkite suslégto oro Zarng su Sonine suslégto oro jungtimi.

= Taip pat sumontuokite slégio reduktoriy (fiksuotas nustatymas: 2 bar) prie ROPULS van-
dens jleidimo pusés, tekéjimo kryptimi. Patikrinkite, ar sumontuota tinkamai (rodyklé ant
slégio reduktoriaus rodo tekéjimo kryptj).

é ROCLEAN injektoriy reikia naudoti tik su slégio reduktoriumi!

Geriamam vandeniui apsaugoti prie$ plovimo kompresoriy), jei reikia, pagal DIN EN 1717
turi bati jmontuotas atitinkamas vamzdzio ar sistemos skirtuvas!

= Atidarykite ROCLEAN butelj ir sumontuokite prie ROCLEAN injektoriaus. Butelj be dang¢io

reikia jsukti j injektoriy.
é Netinkamai naudojant i$ butelio gali iStekéti skyscio. Venkite saly¢io su skysciu. Jei
skysc€io netycia patekty ant kiino, laikykités specialiy saugos nuorody!

= Svirj ,Plauti/ ROCLEAN" pastumkite j padétj ,ROCLEAN".

= Spauskite programuojamajj mygtuka ,)jungti / iSjungti“. Kompresorius automatiskai pripildo
sléginj inda.

=> Atidarykite vandens tiekima. Atidarykite vamzdyny sistema.
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= Spauskite programuojamajj mygtuka ,Vanduo ir oras” (ilgai) (ROPULS E ROPULS eDM &l
). Cheminés medziagos i$ butelio patenka j tekantj srautg. Procesas uzbaigiamas, kai bu-
telis tuscias. Jei sistemos yra didesnés, gali prireikti keliy buteliy (vadovaukités ant butelio
pateikiamais duomenimis).

Keisdami butelj atlikite Siuos veiksmus:

- Uzdarykite vamzdyny sistema, kad i$ jos negaléty iStekéti vanduo.

— Spauskite programuojamajj mygtuka ,Vanduo ir oras“(ilgai) (ROPULS E,ROPULS eDM @).
Suslégto oro tiekimas ikart nutraukiamas.

— Tada uzdarykite vandens tiekima.

— Atsukite tuscig butelj ir pakeiskite nauju.

Netinkamai naudojant i$ butelio gali iStekeéti skyscio. Venkite salycio su skysciu. Jei

{ i 5 skyscio nety€ia patekty ant kaino, laikykités specialiy saugos nuorody!

- Spauskite programuojamajj mygtuka ,Vanduo ir oras*(ilgai) (ROPULS ~,ROPULS eDM &)

— Atidarykite vandens tiekima.

— Atidarykite vamzdyny sistema.

Cheminés medziagos i$ butelio patenka j tekantj srautg. Procesas uzbaigiamas, kai butelis

tuscias.

= Uzdarykite vamzdyny sistema.

= Spauskite programuojamajj mygtuka ,Vanduo ir oras“(ilgai)(ROPULS q,ROPULS eDM )
Suslégto oro tiekimas iSkart nutraukiamas.

= Poveikio laikas priklauso nuo uzter§tumo lygio, arba turi bati nustatytas pagal geriamojo
vandens vamzdyny dezinfekavimo taisykles. Tada sistemg reikia uzdaryti.

= UZbaige sistemos valymag mechaninis plaukite jg tol, kol sistemoje nebeliks cheminiy
medziagy (Zr. ,Pirmasis zingsnis. Mechaninis sistemy valymas®).

Treciasis Zingsnis. Sistemos konservavimas (Sildymo sistemos) (B3 paveikslélis):
Zr. Cheminis sistemy valymas. Konservavimo priemoné lieka sistemoje.
2.2 Valymas B4

UZbaigus dozavimg ROCLEAN injektoriy reikia gerai iSplauti Svariu vandeniu (dél eksploata-
cinés saugos). Ypatingg démes;j skirkite Zarnos valymui (B4 paveikslélis).

Zarnai valyti (ROPULS nebeprijungtas prie valomos sistemos!) jpilkite vandens j tuséig butelj. Po
injektoriaus iSleidimo anga (deSinéje puséje nuo ROPULS) pastatykite tuscig indg (pvz., kibirg).
Nustatykite ROPULS j padétji ROCLEAN, spauskite programuojamajj mygtukg ,Vanduo ir oras®,
ilgai) ir jjunkite Sviezio vandens tiekima. IS injektoriaus iStekantj vandenj surinkite tus¢iame inde
ir iSpilkite | nuotékas.

Démesio. VisiSkai iStustinkite butelius. Nenaudokite pakartotinai!

Gabenant butelius reikia atskirti nuo injektoriaus!

2.3 Cheminés medziagos

Geriamojo vandens sistemy dezinfekcija (no. 1500000157):

ROPULS dezinfekavimo priemoné, skirta geriamojo vandens sistemoms, yra pagaminta
vandenilio peroksido pagrindu. Jos sudétyje néra chloro, ji bekvapé ir pritaikyta bet kokio tipo
vamzdziams.

Laikykités saugos duomeny lape pateikiamy nurodymuy.

Nuoroda dél DVGW darbalapio W291

Sterilizavimo priemoné yra pritaikyta sterilizavimui pagal DVGW darbalapj W291. Jei sterilizavi-
mas turi bati atliekamas pagal DVGW darbalapj W291, batina uztikrinti atitinkamy darbalapio
reikalavimy laikymasi. Jei to negalima atlikti naudojant ROCLEAN injektorius, sterilizavima reikia
atlikti naudojant ROPULS jpurskimo vietg ir iSorinj dozavimo siurblj (Zr. ROPULS naudojimo in-
strukcija, 6.4 skyriy).

Laikykités saugos duomeny lape pateikiamy nurodymuy.
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Radiatorinio Sildymo sistemy valymas (no. 1500000200):

Radiatorinio Sildymo sistemy valiklis ROPULS yra neutralus valiklis, cheminiu badu paSalinantis
tipinius radiatorinio Sildymo sistemy neSvarumus, pavyzdziui, nuosédas ir sukietéjimus. Jis pri-
taikytas bet kokio tipo vamzdziams. Valiklio ROPULS negalima palikti sistemoje ilgiau nei 24 va-
landas.

Laikykités saugos duomeny lape pateikiamy nurodymuy.
Grindinio Sildymo sistemy valymas (no. 1500000201):

Grindinio Sildymo sistemy valiklis ROPULS yra neutralus valiklis, cheminiu badu pasSalinantis ti-
pinius grindinio Sildymo sistemy neSvarumus, pavyzdziui, biopléveles, bakterijas ar purvo san-
kaupas. Jis pritaikytas bet kokio tipo vamzdziams. Valiklio ROPULS negalima palikti sistemoje
ilgiau nei 24 valandas.

Laikykités saugos duomeny lape pateikiamy nurodymuy.
éildymo sistemy (radiatorinio ir grindinio Sildymo) konservavimas (no. 1500000202):

Konservavimo priemoné ROPULS padeda iSvengti korozijos, nuosédy ir triukSmo bet kokio tipo
Silto vandens ir Sildymo sistemose. Ji pritaikyta bet kokio tipo vamzdziams, $ig priemone galima
naudoti tiek kietam, tiek ir mink§tam vandeniui. MiSinys yra bespalvis ir nenuodingas, i$ Sildymo
sistemos iSleidus vandenj jj galima Salinti su nuotékomis. Nepritaikyta geriamojo vandens siste-
moms.

Laikykités saugos duomeny lape pateikiamy nurodymuy.
3 Plovimo proceso protokoly kirimas naudojant ROPULS eDM

ROCLEAN cheminiy medziagy naudojimo protokolams kurti prireiks ROPULS eDM (Zr. priedus)
arba atitinkamai jrengto ROPULS jrenginio.

Su ROPULS programéle (parduotuveéje ,Google Play“) galite sukurti plovimo protokolg PDF fai-
lu.

Informacijos apie montavimg ir jrengima zr. 2.1 punkta.
Norint plauti ir fiksuoti duomenis, reikia spausti mygtuka ROCLEAN (toliau desinéje).
Tinkamus priedus galite rasti pagrindiniame kataloge arba www.rothenberger.com

5 Atsikratymas i$ skalavimo vanduo

Plovimui naudotg vandenj be jokiy apribojimy galima ispilti j kanalizacijg (nuotékas).
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BHumaHue!

OTOT 3HaK NpeaynpexaaeT 0 TPaBMOOMaCHOCTM MW OMAaCcHOCTM AJ1S OKPYXKatoLLei
cpenbl.

OnacHocTb!
3TOT 3HaK NpeaynpexaaeT 0 BO3MOXHOW TPaBMOONaCHOCTY.
[ ]

Heob6xogumocTtb aencTeusA
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1 Ocobble npaBuiia TEXHUKM 6e30nMacHOCTU
1.1 O6cnyXxuBarLmni nepcoHan

PabotaTtb ¢ yctporicteom ROCLEAN Injektor pa3peluaeTcsi TonbKko nuuam, KOTopble Npoynv u
MOHANN faHHOe PYKOBOACTBO Mo akcnnyaTtaumm. OcobeHHO CcTporo Heobxoaumo cobnioaaThb
ocobble npasuna TexHWky 6e3onacHoCTU.

*  YuyutbIBaTb Nacnopta 6esonacHocTu!
*  YyuTbiBaTb NpaBuna TEXHUKM Ge3onacHoCTU, HaneYaTaHHble Ha 6annoHax ROCLEAN!
2 YcTraHoBKa U akcnnyartaumsa ]

MpomblBKa HarpeBaTenbHbIX KOHTYPOB OCYLLECTBSETCS B TpK dTana:
MepBbINt 3Tan: MexaHuyeckas ouncTka cuctemol (Fig. B1)

OuncTka cucTembl BOAHO-BO3AYLLIHOM CMeChI0. Nocne aToro Tpy6onpoBoAbl CTaHOBATCA Mexa-
HUYECKM YNCTBIMUN. YCTPaHSAIOTCS NoTepy 3pdeKTMBHOCTU, BbI3BAHHbLIE 3arpsA3HEHUAMM.

BTtopoii aTan: xummndeckas odnctka cuctemsl (Fig. B2)

B xoae XMMUYeCcKon O4YMUCTKU U3 CUCTEMbI BbIMbIBAIOTCS! BCE BO3MOXHbIE OCTaTKW 3arpsi3HEHUIA.
XvMuyeckas oO4MCTKa NpesoTBpaLLAeT CKOPOoe 3arpsi3HEHNE CUCTEMbI U SIBINISIETCA OCHOBOW Ansi
nocrneayLLero KOHCEPBUPOBaHUSI.

TpeTuii 31an: KOHcepBUpoBaHue cuctemsbl (Fig. B3)

XumukaTbl 06pasytoT BHYTpU TPyObl 3aLUMTHBIN CIOWM M 06eCNeYnBaloT ANUTENBHYO 3aLUUTy CU-
CTEMbI.

2.1 [pombiBKa HarpeBaTenbHbIX KOH 60oNpoBOAOB NUTLEBOW BOAbI
é CobGntopaiite pykoBoacTso no akcnnyataumm ROPULS/ ROPULS eDM!

MepBbIN War: MexaHuveckasa ouncrka cucremsbl (Fig. B1):

Y6eaunTbes, 4to pblyar «Mpombieka»/«ROCLEAN» ycTaHoBneH B nonoxeHne «MpombiBka».

CnepoBaTtb yKka3aHusiM, NpuBEAEHHbIM B rnaBe «[TpoMbiBKa Npu yCTaHOBKE AOMa» PyKOBOACTBA

no akcnnyataumn ROPULS/ROPULS eDM. MNpombITe cUCTEMyY COrfiacHO NpuUBeAEHHOMY B

[OaHHbIX NyHKTaX OnucaHuio. 3aTem BbIKMHYUTL NPOMBIBOYHbBIA KOMMPECCcop (HaxaTb

nporpaMMHyto KrnasuLly «Bkn./BbIkn.») U OTKIOYATL Nogady BOAbI.

Bropow war: xummnyeckas oumctka cucremsl (Fig. B2):

MoprotoBuTenbHbIe PaboThli:

= CwmoHTupoate ROCLEAN Injektor B HanpaBneHun noToka co CTOPOHbI BbIxOAa BOAbI
ROPULS.

= CoeguHutb nogkntoveHne GK ¢ ROPULS. YcTtaHoBuTh agantep Ans 6anmnoHa BepTukanbHO
BHU3 U 3aTeM 3aTsHyTb raiiky Ha nogkntoyeHun GK.

= [MNoaknynTb NMHEBMATUYECKUIA pyKkaB K GOKOBOMY MHEBMAaTUYECKOMY pasbemy.

= Takke Heobx0OQMMO YCTaHOBUTL PEAYKTOP AABMEHNs (KecTkasi HacTponka: 2 6ap) B
HanpaBneHun NoToka co CTopoHbl nodayn Boabl B ROPULS. Cneguth 3a npaBunbHbIM
NOSIOKEHMEM MOHTaXa (CTpernka Ha pefykTope [AaBreHns ykasbiBaeT HanpasreHue
noToka).

é MHxekTop MmoxeT Roclean ncnonb3oBaTbCs TOMBKO B COMETAHUN C PENYNSITOPOM

naBneHus obiTb!

[ns 3awmThl NUTLEBOW BOAbI NEpPes, MPOMbIBOYHBIM KOMMPECCOPOM Heo6X0AUMO
CMOHTUpOBaTb TPYby unu pasmbikatens cuctemsl cornacHo DIN EN 17171

= OtkpbITb 6annoH ROCLEAN u cMoHTupoBaTe Ha ROCLEAN Injektor. BannoH 6e3 Kpbilku
HeobxoauMo BBUHTUTL B apanTep.
B cnyyae HenpaBunbHOro MCnonb3oBaHUsi 6annoHOB M3 HUX MOXET BblTEKaTb
A XunakocTb. M3beratb kKOHTaKTa ¢ Heid. Ecnm KOHTaKT BCe e Npou3oLLen, yuuTblBaTh
crneuuanbHble NpaBuna TeXHWKU 6eaonacHocTm!

= YcraHoBuTb pbiyar «Mpombika»/«ROCLEAN» B nonoxeHne «<ROCLEAN».
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= HaxaTb nporpammHyto knasuLy «Bkn./Bbikn.». Komnpeccop aBToMaTn4ecku HanomnHaeT
HanopHbIN pesepByap.

= OTkpbITb Nogady Boapl. OTKpbITE CUCTEMY TPY6ONPOBOAOB.

= HaxaTtb nporpamMmmMHyto knaeuLly «Bopaa u Bozayx» (npogomkutensHo) (ROPULS F,

2] -
ROPULS eDM @ ). XumukaT 13 6annoHa gobaensieTcs B TEKyLLMiA noTok. Mpouecc
3aKkaHYMBaeTCs, Korga onycrowaetcs 6annoH. B 6onblumnx cuctemax MoryT noTpeGoBaTthbes
HeCKomnbKo 6annoHoB (y4MTbiBaTb AaHHbIE HA GanmnoHe).

3ameHa 6annoHoB ocyulecTBnsieTcsa cneayrowmmm 06p330M:
- 3aKprTb cucrtemy pr60np0|30p,oa, 4TOObI U3 CUCTEMbI HE BbITEKANa BoAa.

— HaxaTb nporpammHyto knaeuwy «Boga n Bo3pyx» (npogomkutensHo) (ROPULS E,
ROPULS eDM £ ). MpekpalyaeTcs nogaya cxkaToro Bo3ayxa.
— [epekpbITb Noagayy BoAbI.
—  OTBWHTUTL NycTow B6annoH 1 3aMeHUTb ero HoBbIM.
B cnyyae HenpaBunbHOro MCnonb3oBaHUst 6annoHOB M3 HUX MOXET BblTEKaTb
A XunakocTb. M3beratb kOHTaKTa ¢ He. Ecnu KOHTaKT BCe e Npou3oLLen, yuuTblBaTh
cneumanbHble nNpaBunia TeXHWkK 6esonacHocTu!
- HaxaTb nporpammHyto knasuwy «Boga v Bo3gyx» (npogomkutensHo) (ROPULS :,
ROPULS eDM ().
—  OTKpbITb NOAaYy BoAbI.
—  OTKpbITb CUCTEMY TPYOONPOBOAOB.

Xumukat n3 6annoHa goGasnseTcs B TEKyLMIA NOTOK. MNpouecc 3akaH4yvBaeTcs, koraa
onycToluaeTcs GanmoH.

= 3akpbITb cucTemy TpybonpoBoaoB.

= HaxaTtb nporpammHyto knaeuwwy «Boga n Bo3gyx» (npogomkutensHo) (ROPULS E
ROPULS eDM & ). MNpekpalyaetcs nogaya cxaToro Bo3gyxa.
Bpems BO3aencTBMS 3aBUCMT OT CTENEHW 3arpsi3HeHWs Unu npaemn AesnHdekumm
Tpy6onpoBoAOB NUTLEBOW BOAbI. [4N1si 3TOr0 cMCTEMY HEOHXOAMMO 3aKPbITh.
Mo OKOHYaHWMM OUNCTKM CUCTEMY HEODXOAMMO MexaHuyeckast NPoMbIBaTh A0 TEX Nop, Noka
XUMUKaTbl He ByayT NOMHOCTbIO BbIMbIThI (CM. Wwary ,[epBbIi LWar: MexaHu4eckas o4ncTka
cucTembl).

TpeTun 3Tan: KOHCEPBMPOBaHWE CUCTEMbI (HarpeBaTenbHoro koHTypa) (Fig. B3):

CM. Wwaru xmmum4yeckas o4mMcTka cuctemsl. CpeacTBo Anst KOHCEPBUPOBaHUS OCTaeTcs B

cucTeme.

2.2 OuncTka B4

Mo okoHuyaHuo npouecca gosunposanHns ROCLEAN Injektor Heobxoammo TwatensHo NpoMbITh
BOAOW (ANs obecneveHust akcnnyaTaunoHHow 6esonacHocTh). MNpu aTom ocobeHHO Heobxoam-
MO crneauTb 3a NpoMbIBKoOW pykaBsa (Fig. B4).

YT06bI 0uncTUTL pykas (Npn atom ROPULS 6onbLie He NOAKIOYEH K NOAnexalle O4ncTKe cu-
cteme) [MNogaTb BOAY B onycTeBLUMiA 6annoH. YcTaHOBUTL NYCTON pe3epByap (Hanpumep, Bea-
po) NopA BbIxoA nHxekTopa (¢ npason ctopoHbl ROPULS). YctaHoBute ROPULS B nonoxexve
«ROCLEAN», HaxxaTb nporpammHyto knaeuiuy («Boga n Bo3gyx» NpoaormKuTenbHO) 1 BKITO-
4YnTb Nnogadvy ceexen Bodbl. CobpaTb BoAy, BbITEKAIOLLYIO U3 MHXEKTOPA, B MyCTOW pe3epByap u
yTUM30BaTh B BOAOCTOK.

BHumaHue: 6annoHbl Bceraa Heob6XxoAnMO onycToLaThk A0 KOoHLA. 3anpeLlaeTcs ux NoBTopHoe
ucnonb3oBaHwue! Mpu TpaHcnopTUpoBKe Bceraa.

HeobxoanMo oTcoeanHsATb GannoHbl oT MH)KeKTOpa!

[e3nHdekuma TpyGonpoBoaoB AN NnuTbeBoMn BoAbl (no. 1500000157):
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HesnHdunumpyrowee cpeacteo ROPULS siBnsieTcs cpeacTBoM CTepunusaummn Ha OCHOBe nepe-
Kucu Bojopoda Anst TpybonpoBoaoB NUTbeBOM Boabl. OHO HE COAEPXKMT XIopa, He UMeeT 3ana-
Xa ¥ noaxoamT Ans Tpy6 13 nobbix MaTepuanos. Y4YnTbiBaTb NacnopT 6e3onacHocTy.
YkasaHwue paboyero nucta W291 Hemellkoro cot3a cneuvanvcToB raso- U BogocHabxeHus
CpeacTBo cTEpUnU3aLmm NOAXOANUT ANs cTepunm3aumm corfacHo pabodemy nucty W291
HemeLukoro coto3a cneunanvcToB raso- 1 BogocHabxeHusi. Ecnv HeobxoamMmo BbINOSHUTL CTe-
punuaaumio cornacHo paboyemy nucty W291 Hemeukoro cotosa cneumannctoB raso- 1 Bogo-
cHabxeHus, ybeanTbCsi, YTo cobnoaloTcsi CooTBETCTBYOWME TpeboBaHus paboyero nucTa.
Ecnun 310 He Bo3aMoxHO ¢ nomoLubio nHxektopa ROCLEAN, cTepunmusaumio Heobxoanmo npo-
BeCTU Yepea TouKy Brpbicka ROPULS ¢ nomoLublo BHELLIHEro 403MpYHOLLLEero Hacoca (CM. pyKo-
BoACTBO no akcnnyatauum ROPULS, rmasy 6.4). YuutbiBath nacnopt 6e3onacHocTy.

OuuncTka HarpeBaTenbHbIX KOHTYPOB € paguaropamu (ho. 1500000200):

YucTawee cpeactso ROPULS ans KOHTYpoB € pagnaTopamu SBrseTCst HenTparbHbIM YNCTS-
LM CPeACTBOM AN XMMUYECKOro YCTPaHEHWs CTaHAAPTHbIX 3arps3HEHUI B HarpeBaTenbHbIX
KOHTYpax C pagmaTopamu, Takvx kak oTnoxeHust u obpasoaHue kopku. OHO NoaxoauT Ans
TpybonpoBoaoB u3 nobbix MaTepuanos. Yuctswee cpeactso ROPULS He gomkHO HaxoanTbest
B cucTeme gornblue 24 yacos.

YuntbiBaTb nacnopt 6e3onacHoCTy.

OumncTKa HarpeBaTeNbHbIX KOHTYPOB C HaNoONbHbIMU WU NaHerNbHbIMU OTONMUTENSIMU
(no. 1500000201):

Yuctsawee cpeacteo ROPULS ans HanonbHbIX HarpeBaTesibHbIX KOHTYPOB SABNSETCA
HenTpanbHbIM YUCTALMUM CPEACTBOM A1 XMMUYECKOr0 YCTPaHEHUS] CTaHAapTHbIX 3arpsi3HEHNI
B HanomnbHbIX/NaHenNbHbIX HarpeBaTemnbHbIX KOHTYpaXx, Takux kak buonormdeckue nneHku, bakre-
pvmn 1 Hakonnexve wnama. OHO nogxoauT Ans TpybonpoBoAoB U3 NobbIX MaTepuanos. Yu-
ctsawee cpeacteo ROPULS He gomkHO HaxoauTbes B cucTeMe Aorblue 24 4acos.

YyuTbiBaTh Nacnopt 6esonacHoCcTu.

KoHcepBupoBaHue HarpeBaTenbHbIX KOHTYPOB (PaAuaTopoB U HanoNbHbIX/NaHeNbHbIX
otonutenen) (no. 1500000202):

CpeactBo ans koHcepsupoBaHust ROPULS siBnsieTcs cpeacTBo ANs NpefoTBpalLeHust Koppo-
31K, 06pa3oBaHNA OTMNOXEHWI U LUYMOB B BOASIHbIX HarpeBaTerbHbIX CUCTEMaX BCEX BUIOB.
Mopxoamnt ansa Tpy6 13 nobbix MaTepUanoB 1 MOXET UCMONb30BaTbCS Kak B XXECTKON, Tak U B
msirkovi Boge. CMecb He MMeeT LBeTa U He SIBMSIeTCs AA0BUTOM, MO3TOMY MPU CNYBE U3 Harpe-
BaTeJIbHOrO KOHTYpa ee MOXHO HanpaBnsaTb BMECTE C ropsiveii BO4OM B kaHanusaumto. He noa-
XOAMT Ansi UCMONb30BaHus B TPYGONpoBodax NUTLEBOW BOAbI.

YyuTbiBaTh Nacnopt 6esonacHoCcTu.

lMpoTokonupoBaHue NPOoMbIBOYHOro npouecca npu nomowm ROPULS eDM

[ina npoTtokonuposaHus ucrnonb3osaHus xumukatoB ROCLEAN tpebyetcs ROPULS eDM (cm.
«[puHagnexHocTW») NMBo COOTBETCTBYIOLLMM 06pa3oM AOYKOMMIEKTOBAHHOE YCTPOMCTBO
ROPULS.

Mpu nomowwm npunoxernns ROPULS (Google Play-Store) moxHO co3gaTte NpOTOKON NPOMbIBKM B
anne PDF.

MoHTax n cbopka: cm. n. 2.1.
[ns npoMbIBKM 1 3anucu Heobxoaumo HaxaTb knasuwy «ROCLEAN» (cnpaea).

Bbl MOXeTe HaliTV NoaxXoAsLmne akceccyapbl B OCHOBHOM KaTarore Unm Ha caire
www.rothenberger.com.

5 YTunusaumsa npomMbIBO4HON BoAbl

MpPOMbIBOYHYIO BOZY MOXHO 6€3 Kakux-nbo orpaHnyeHwnii yTUNM30BaThb B kKaHanMsaumio (Bme-
CTe CO CTOYHbIMY BOgaMK).
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ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestralle 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Telefon +49 6195/ 800 - 0
Telefax +49 6195 / 800 - 3500

info@rothenberger.com

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

rothenberger.com
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